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l. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU diainwestycji |, Przebudowa i rozbudowa

Szkoly Podstawowej w Swiedziebni”, ziokalizowanej na dzialce nr 281/6, ob r eb
Swiedziebnia, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki.

1. Podstawa opracowania.

a)Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:50 0.
bPecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GP.6733.1/20.2015 z dnia 15.06.2015r., wydana prze z Wajta Gminy
Swiedziebnia.
cPecyzjaowyra zeniu zgody na zmian e lokalizacji zajazdu publicznego TN.403-
18/15/ML z dnia 25.06.2015 ., wydana przez Zarz ad Drog Powiatowych w
Brodnicy.
dPecyzja o wyra zeniu zgody na przebudow e zajazdu publicznego TN.403-17/15/ML
z dnia 25.06.2015., wydana przez Zarz ad Drog Powiatowych w Brodnicy.
ePecyzja 0 wyra zeniu zgody na budow e Zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
080952C z dnia 13.08.2015r., wydana przez Gmin e Swiedziebnia.
fDecyzja o wyra zeniu zgody na lokalizac) e i przebieg przyt acza kanalizadji
deszczowej ze Szkoly Podstawowej w Swiedziebni z dnia 13.08.2015r., wydana
przez Gmin e Swiedziebnia.
gRozporz  adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz .U.43/99 poz.
430/199 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow t echnicznych jakim
powinny odpowiada ¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
h) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow lane (Dz. U. Nr 89/1994 z
po znigjszymi zmianami),
(Rozporz  adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo wiada ¢ budynkiiich
usytuowanie.
)Wizja lokalna w terenie.
kJJzgodnienia.
INormy, normatywy oraz obowi azZuj ace akty prawne.

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania ter enu dla rozbudowy Szkoly
Podstawowejw  Swiedziebni zakresie ustalonym z Inwestorem — Gmin a
Swiedziebnia.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt usytuow ania nowego budynku
oddzialu przedszkolnego dobudowanego do istniej acego, gildwnego budynku ww.
szkoly oraz zwi azanychznimni zej wymienionych elementow zagospodarowania
terenu:
¢ agow komunikacyjnych takich jak: droga wewn efrzna, miejsca postojowe,

Ci agi pieszojezdne, place oraz chodnik,

- miejsca gromadzenia odpadéw statych

- pasow  zwirowych obsadzonych niskimi krzewami iglastymi,
- ogrodzeniawraz z bramami i furtkami,
- barier chodnikowych oraz stojakéw na rowery,

- przt - aczawodoci  agowego,
- przyt acza kanalizacji sanitame),



- przyt aczakanalizacji deszczowe),
- przyt aczacieplnego.

Ponadto zostanie wykonana przebudowa pomieszcze 1 istniey acego budynku
glownego szkoly zaprojektowana w projekcie architek toniczno-budowianym bran V4
architektonicznej dia niniejszej inwestycji.

3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycj e zlokalizowano w obr ebie nr0014 — Swiedziebnia, w gminie
Swiedziebnia, w powiecie brodnickim.

Na dziaice nr 281/6 (teren Szkoly Podstawowej w Swiedziebni —wasno §¢
SkarbuPa nstwa—Gmina  Swiedziebnia) zlokalizowano: ci agow komunikacyjne ,
miejsce gromadzenia odpadow statych, pasy zwirowe, odcinki ogrodzenia wraz z
bramami i furtkami, bariery chodnikowe, stojaki na rowery i przyt acza
sanitame.

Na wiw terenie zaprojektowano wszystkie obiekty prz edmiotowej inwestycji.
UWAGA 1. Na dzialce nr 281/6 zaprojektowano takie usytuowani e placéw
manewrowychici  agow pieszo jezdnych, aby mo zlwe byio wykonanie 2
Zjazddow z drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Swiedziebnia -
Okalewko —gr. woj. — (Kipichy) o raz jednego zjazd u z drogi gminnej
na dzialce nr 281/5.

Zjazdy zostan awykonanewgodr  ebnego opracowania do zgloszenia w
ramach niniejszej inwestycji.

UWAGA 2: Na dzialce nr 281/6 zaprojektowano taki przebieg pr Zyt acza
kanalizacji deszczowej, aby wt aczy ¢jedoistnie) aCej sieci
kanalizacji deszczowej, biegn acej w pasie drogowym drogi gminnej na
dzialce nr 281/5.
Ostatni odcinek przyt acza zostanie wykonany wg odr ebnego opracowania

do zgloszenia w ramach niniejszej inwestycji.

4, Projekt zagospodarowania terenul.

4.1. Parametry, wymiary i powierzchnie projektowany ch elementow
Zagospodarowania terenu:
a) Nowy budynek oddzialu przedszkolnego — ksztadt bu dynku L™

- dlugo ¢ budynku—28,27/15,0m,

-szeroko  $¢ budynku-20,05/129m.

- wysoko  $¢ budynku w kalenicy — 6,00 m.
-wysoko s¢hbudynkuw  Swietle sclanzewn  etrznych—4,90m.
- powierzchnia zabudowy —395,5m 2,

b) Ci agi komunikacyjne — powierzchnia 896, 2 m 2 awtym:

* Drogawewn etrzna:

-dlugo s¢drogi—336m,

- szeroko  $¢drogi—zmienna-3,0/35 m
- powierzchniadrogi- 111,3m ,

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.



» Miejsca postojowe dia samochoddw osobowych:

- miejsca postojowe 90° o wymiarach 25x50m—6 szt.

- miejsce postojowe 0° owymiarach 25x6,0m—1 szt.

- migjsce postojowe 90° dia 0sdb niepelnosprawnych owymiarach 38x50m—
1szt

- powierzchnia miejsc postojowych —109,0m ,

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.

* Plac manewrowy (przy miejscach postojowych projekto wanych przy budynku
istniej  acym gidwnym):

-diugo s¢placu—11,3m,

- szeroko  $¢ placu—zmienna: 50/64m,

- powierzchnia placu - 634 m 2

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.

* Ci ag pieszo-jezdny nr 1 (przy budynku projektowanym):

-diugo s¢ca agu—-129m,

- szeroko  $&ci agu—zmienna: 58/8,3m,

- powierzchnia i agu—227,7m 2,

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.

 Ci ag pieszo-jezdny nr 2 (przy budynkach istniej acych):

-diugo s¢ca agu—-129m,

- szeroko  $&ci agu—zmienna: 58/7,3m,

- powierzchnia ci agu-833m 2

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.

* Placnr 1 (przy budynku projektowanym):

-dlugo s¢placu—20,7m,

- szeroko  $¢ placu—zmienna: 5,8/7,7m,

- powierzchnia placu (po odj eciu powierzchni schodéw budynku) - 78,0 m
- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.
* Plac nr2 (przy budynkach istniej acych):

-dugo s¢placu—-182m,

- szeroko  $¢ placu—zmienna: 155/10,3m,
- powierzchnia placu - 2235m 2

- nawierzchnia — kostka betonowa 8 cm.

¢) Chodnik:

- dlugo  $¢chodnika—33,8m,

- szeroko  $¢ chodnika—zmienna1,5/7,9m,
- powierzchnia placu - 129,5m 2
- nawierzchnia — kostka betonowa 6 cm.

d) Miejsce gromadzenia odpaddw statych:
-diugo  s¢miejsca—2,5m,

- szeroko  $¢ chodnika—2,0 m,

- powierzchnia placu - 5,0 m 2
- nawierzchnia — kostka betonowa 6 cm.

e) Pas  zwirowy obsadzony niskimi krzewami iglastymi:
-diugo s$¢pasa—533m,

- szeroko ¢ pasa—0,7m,

- powierzchnia pasa- 37,7 m

- nawierzchnia— ZWIr 5 cm.



f) Ogrodzenie w cokole betonowym z bramami i furtkami

- wysoko  $¢ ogrodzenia (bez cokolu / z cokolem)—1,5/1,6 m

- dlugo ¢ ogrodzenia—95m.

g) Prza aczasanitame:

* Przat aczewodoci agowe PE@63mm-—diugo  $¢256m.

* Przat acze kanalizagji sanitamej PVC 2160 mm —diugo $¢493m.
* Przat acze kanalizacji deszczowey:

- PVC 2160 mm—diugo $¢101,2m,

- PVC 2200 mm —diugo $¢2353m.

* Przyt acze ciepine —rury stalowe preizolowane DNS0/125 mm —diugo $¢329m.
4.2, Istnigj acy stan zagospodarowania terenu.
Na obszarze obj etym inwestycj awyst epuienast epuj ace obiekty budowiane:
- budynkio  swiaty — Szkoly Podstawowej w Swiedziebni (budynek gidwny, budynek
boczny i sala gimnastyczne),
- budynek gospodarczy stalowy (gara ),
- plac zabaw,
- boiska sportowe kompleksu ,Oriik 2012,
- Zjazdy z drogi powiatowej, drogi wewn etrzne, chodniki, place utwardzone,
-gminnasie  ¢wodoci  agowa oznaczona jako ,wB160” z przyt aCzami W,
- gminnasie ¢ kanalizacji sanitamej oznaczona jako ,ks160"i ,k s2007,
- sie ¢ kanalizacji deszczowej oznaczona jako ,kd100”, kd1l 60",
- nadziemna sie ¢ elektroenergetyczna nN z przyt aCzami podziemnymi,
- przyt acze telekomunikacyjne oznaczona jako .
Ponadtowbezpo  srednigj blisko ci terenu inwestycji znajduj asl e
- droga powiatowa nr 1827C Brodnica - Swiedziebnia - Okalewko —gr. woj. —

(Kipichy) —dz. nr227/2,
-droga gminna nr 080952C —dz. nr 281/5,
- budynek mieszkalny wielorodzinny (zw. ,Dom naucz ycield”)—dz. nr281/3
-budynek mieszkalny jednorodzinny i gospodarczy — dz. nr 285/4.

4.3. Usytuowanie obiektow.

4.3.1. Usytuowanie nowego budynku oddziau przedszk olnego.

Budynek oddzialu przedszkolnego usytuowano na dz. nr 281/6 w jej péinocno-
wschodniejcz  esci. Budynek zostanie dobudowany do istnigj acego budynku
gldwnego szkoly, do jego potudniowo-wschodnie) $ciany szczytowej i pdinocno-
wschodniej  sciany frontowe.

4.3.2. Usytuowanie ci agow komunikacyjnych.
Drogawewn etrzna.
Drog e wewnetrzn a usytuowanowzdiu  Z projektowanego budynku i wzdiu v4
istniej  acego ogrodzenia szkoly od strony drogi powiatowe), od projektowanego
placu manewrowego do istnigj acego zjazdu z terenu szkoly na drog e powiatow  a.



Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Zaprojektowano 8 miejsc postojowych na dzialce nr 2 81/6. Trzy miejsca 90° 2,5

x 5,0 m oraz jedno miejsce 90° 3,8 x 5,0 m usytuowa no przy gidwnym wej sciudo
projektowanego budynku, przy istnie] acymdoj sciuz chodnika przy drodze

powiatowej do budynku gidwnego.

Trzy miejsca 90° 2,5 x 5,0 m oraz jedno miejsce O° 2,5 x6,0 m usytuowano

przy bocznymwe]  $ciu do projektowanego budynku, przy jego poludniowo -
wschodniej  scianie.

Plac manewrowy.
Plac manewrowy usytuowano na dzialce nr 281/6, przy miejscach postojowych
projektowanych przy istnigj acym budynku gidwnym szkoly i przy wej $ciu gilownym
do budynku projektowanego, pomi edzy ww. miejscami postojowymi, a ogrodzeniem

przy istniej acym chodniku przy drodze powiatowe.

Ci agpieszojezdny nr 1 - przy budynku projektowanym.

Ci ag pieszo-jezdny usytuowano na dziaice nr 281/6, pom I edzy projektowanym
budynkiem, a ogrodzeniem na granicy dzialek nr 281/ 61285/4, od istnigj acego
Zjazdu z drogi powiatowej do chodnika, biegn acegowzdiu  z tzw. ,Domu
nauczyciela”, w miejscu drogi dojazdowej gruntowe) do tego domu. Ww. zjazd
zostanie przebudowany wg odr ebnego opracowania - w ramach niniejsze)
inwestycji.

Ci agpieszojezdny nr 2 - przy budynku istnigj acym.
Ci ag pieszo-jezdny usytuowano W tym samym miejscu co i stniej acyci agpieszo
jezdny - na dziadce nr 281/6. Cze $&cCl aguistnie) aCego pozostanie bez zmian,
gdy z nawierzchnia z kostki betonowej jest w dobrym stan ie. Pozostala cz esé
ulegniedemonta  zowi (zw. ,frylinka”) i zostanie ulo z0na nowa nawierzchniawg
niniejszego opracowania. Ci ag ten jest usytuowany wzdiu z gidwnego budynku
szkoly od strony pdinocno-zachodniej przy $cianie szczytowej, wzdiu z drogi
gminnej, znajduj acejsi e nadziaice nr281/5. Ci ag ten prowadzony jest od
istniej  acego zjazdu z drogi powiatowe). Zjazd ten zostanie rozebrany, a pas
drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego ( odbudowa chodnika) wg

odr ebnego opracowania - w ramach ninigjszej inwestycji.

Plac nr 1 - przy budynku projektowanym.
Plac usytuowano na dzialce nr 281/6, przy poinocno- zachodniej  Scianie tego
budynku, pomi  edzy tym budynkiem, a istnigj acym budynkiem - ,,Domem
nauczyciela”, przy istniej acym placu zabaw oraz projektowanym ci agu pieszo-
jezdnym.

Plac nr 2 - przy budynku istniej acym.
Plac usytuowano na dzialce nr 281/6 w jej zachodnie jcz esc,pomi  edzy
istniej  acymi budynkami szkoly: budynkiem giownym, gara zem, budynkiem bocznym
i sala gimnastyczn a. Od strony zachodnigj plac jest ograniczony istnie j acym
chodnikiem przy drodze gminnej, znajduj acejsi enadz. nr281/5.Wtym
miejscu planuje si e Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na ten plac, w za mianie
zaww. likwidacj e jednego ze zjazdow z drogi powiatowej. Projekt teg 0 Zjazdu
zostanie wykonany w odr ebnym opracowaniu w ramach niniejszej inwestycji.




4.3.3. Usytuowanie chodnika.

Chodnik usytuowano na dzialce nr 281/6, przy front owej Scianie istniej acego
budynku szkoly, przy wej $ciu giownym oraz przy projektowanym budynku oddziat u
przedszkolnego, rdwnie Z przy jego giownym wej $ciu. Chodnik umo zlhwi
komunikacj e zistnigj acegoci agu pieszojezdnego oraz projektowanego parkingu
do budynkow szkoly i zast api stary chodnik z pyt betonowych.

4.3 4. Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow stat ych.

Miejsce gromadzenia odpaddw zostanie usytuowane w zachodniejcz ~ escidz. nr
281/6, przy drodze gminnej, przy projektowanym plac u, przy planowanym
Zle zdzie zww. drogi. Takie usytuowanie umo zlwi fatwy dost ep pracownikow

zakladu komunalnego do Smietnikow i usprawni wywoz odpaddw statych.

4.3.5. Usytuowanie pasa ZWIrowego.

Zaprojektowano ZWirowy pas okalaj acy budynek projektowany w celu
oddzielenia budynku od drogi wewn etrznej, miejsc postojowych oraz chodnika.
Pas ten usytuowano na dz. nr 281/6, wzdiu z Sciany szczytowej projektowanego
budynku od strony we;j $cia gilownego do budynku istniej acego,wzdiu  z Sciany
frontowej projektowanego budynku od strony drogi po wiatowej oraz wzdiu V4
drugiej  sciany szczytowej tego budynku. Pas ten b edzie obsadzony niskimi
krzewami iglastymi.

4.3.6. Usytuowanie ogrodzenia.

Pierwszy odcinek ogrodzenia zlokalizowano nadz. n r 281/6, przy zje zdzie z
drogi powiatowej przeznaczonym do likwidacji, w mie jscu istnie] acej bramy, w
pobli  zu péinocnego kra rica granicy Ww. dzialki, w jej péinocno-wschodnigj
granicy. W tym odcinku przewidziano furtk edwuskrizydow aoszeroko  sci20mi
wysoko sci 1,50 m.

Drugi odcinek ogrodzenia w postaci bramy zlokalizo wano nadz. nr 281/6, w
jej péinocno-wschodniej granicy, na przewidywanym z je zdzie z drogi powiatowej
(wgodr ebnego opracowania), przy istniej acymdoj sciu do gidwnego budynku
szkoly z chodnika przy drodze powiatowej. Projektuj esl ebram edwuskrzydlow g
oszeroko  $c¢i 5,0 miwysoko $¢i1,50m.

Trzeci odcinek ogrodzenia usytuowano pomi edzy istniej aCym ogrodzeniem przy
drodze powiatowej i wschodnim rogiem projektowanego budynku oddziadu
przedszkolnego, przy istniej acymzje zdzie z drogi powiatowej (do przebudowy).

W tym odcinku ogrodzenia usytuowano bram edwuskrzydow aoszeroko  sci4,0mi
wysoko $ci 1,50 m, umo zlwia)  aca wyjazd z projektowanej drogi wewn etrzne.

Czwarty odcinek ogrodzenia usytuowano od dylatacji pomi edzy istnie] acym
budynkiem giéwnym, a nowoprojektowanym prostopadie do budynku mieszkalnego
(,Dom nauczyciela”) w miejscu istniej acego ogrodzenia. W tym odcinku

przewidziano furtk ejednoskrzydlow g oszeroko  scil,5miwysoko $ci1,50m.



4.3.7. Usytuowanie barier chodnikowych i stojakéw n arowery.

Bariery chodnikowe usytuowano na dz. 281/6 przy fu ncewe]  sciowejnaci ag
pieszo jezdny z chodnika przy drodze powiatowej, w miejscu zlikwidowanego
Zjazdu. Bariery b edatworzy ¢ ksztalt litery ,L” 0 dwoch rownych ramionach o
diugo sci30mka  zde.

Stojaki na rowery b eda zamontowanewzdiu  Z istnigj acegoci agupieszo-
jezdnego z kostki betonowej przy péinocnym rogu gio wnego budynku szkoly,
wzdlu z pdinocno-zachodniej kraw edzitego Ci agu. Przewidziano dwa stojaki po 8

stanowiskka  zdy.

4.3.8. Usytuowanie przyt aczy sanitamych.

Prayt  aczewodoci  agowe.
Projekiuje si enoweprzyt  aczewodoci  agowe nadziaice nr 281/6.

Prayt aczewt aczono doistnigj acej gminnej sieci wodoci agowej ,wB160", przy
istniej  acymzje zdzie z drogi powiatowej, przy wschodnim rogu projek towanego
budynku, w projektowanej drodze wewn etrznej.

Odwt aczenia o przyt aCze poprowadzono wzdiu z poludniowo-wschodniej szczytowej

$ciany projektowanego budynku, w projektowanym ci agu pieszojezdnym, omijgj ac
miejsce postojowe O° i schody do budynku, a z do drugiego miejsca postojowego
90°. W tym miejscu zalamano przyt acze 0 90°i poprowadzono do budynku
prostopadie do jego poludniowo-wschodniej sciany.

Przyt  acze kanalizacji sanitame).
Przyt  acze kanalizacji sanitamej usytuowano na dz. 281/6 I wyprowadzono dwoma
odcinkami prostopadie z budynku nowoprojektowanego od jego pdinocno-
zachodniej  sciany frontowej. Pierwszy odcinek wyprowadzono z cz esci kuchennegj
do separatora tluszczu z osadnikiemn, usytuowanym w projektowanym placu w jego
srodku przy schodach wej sciowych. Z separatora wyprowadzono kolejny odcinek
przyt  aczado studzienki S3, usytuowanej przy kraw ezniku placu nawysoko Ci
srodka péinocno-zachodniej Sciany frontowej budynku projektowanego. Do tej
studzienki wprowadzono ww. drugi odcinek przyt aczaz budynku z jego cz esCi
socjalnej. Ze studzienki S3 poprowadzono przyt acze w kierunku poinocno-
zachodnim pod projektowanym placem, istniej acymi: terenem zielonym,
chodnikiem i placem zabaw do studzienki S2, usytuow anej w placu zabaw przy
ogrodzeniu oddzielgj acym ten plac zabaw od istnigj acego palcu przy giownym
budynku szkoly. Ostatni odcinek przyt acza poprowadzono wzdiu z \MW. ogrodzenia
doistniej acej studzienki kanalizacyjnej S1io rz ednych 135,60/133,95,

usytuowanej w placu zabaw.

Przyt  acze kanalizacji deszczowe).

Przyt  acze kanalizacji deszczowej usytuowano na dz. 281/6. Zaprojektowane 2
gat ezieprzyt  aczazbierg) ace wody opadowe z istniej acych budynkow szkoly z
budynku nowoprojektowanego oraz projektowanych nawi erzchni utwardzonych. Obie
gat ezieodprowadza ¢ b eda wody opadowe do zbiomikéw retencyjnych, z ktérych

wody odprowadzone do istniej acej sieci kanalizacji deszczowej, Zlokalizowanej

w drodze gminnej na dz. nr 281/5. Ostatni odcinek b edzie wykonany wg

odr ebnego opracowania w ramach niniejszej inwestycji.



Pierwsz g gat az poprowadzono od wpustu W4, poprzez studzienki D8, D7, D6,

D5,D4wzdiu  Z frontowej $ciany projektowanego budynku i istniej acego,
gildwnego budynku szkoly, pod projektowan adrog awewnetrzn a placem manewrowym
miejscami postojowymi, istnie] acym chodnikiem i terenem zielonym. Do tego
odcinkawt  aczono odcinki boczne: Rd3-D8, Rd4-D7, Rd5-D6, W3-D6 , Rd6-D5, Rd7-
D4. Od studzienki D4 poprowadzono kolejny odcinek p lerwszej gat eziw kierunku
zachodnim, pod projektowanym chodnikiem do studzien ki D3, usytuowanej w
projektowanym ci agu pieszojezdnym. Do tej studzienki wi aczono odcinek boczny
Rd8-D3. Ze studzienki D3 wyprowadzono ostatnie odci nek pierwszej gat ez, W
kierunku potudniowo-zachodnim poprzez z studzienki D2iD1, pod projektowanym
Ci agiem pieszojezdnym i placem pomi edzy istnie] acymi budynkami szkoly, a zdo
projektowanego zbiomika retencyjnego ZR1, usytuowa nego w terenie zielonym,
pomiedzydrog agminn g (dz. nr281/5),asal agimnastyczn  a. Do tego odcinka
Wt aczono odcinki boczne: W2-D2, Rd9-D2, W1-D1, Rd10-D1 ,Rd11-D1.

Drug agat az poprowadzono od wpustu W5 usytuowanego W Ci agu pieszojezdnym
przy projektowanym budynku, poprzez studzienki D17, D16, D15, do studzienki
D12 w istnigj acym placu zabaw, wzdiu z potudniowo-zachodnich $cian budynku
projektowanego i budynku gidwnego szkoly. Odcinek t en poprowadzono pod
projektowanym placem i istnigj acym placem zabaw, wt acza ac do niego odcinki
boczne: Rd2-D17, Rd1-D15, Rd16-D15, Rd15-D12. Drugi odcinek do studzienki D12
poprowadzono poprzez studzienki D14 i D13, wistnie j acymplacuwzdiu =z
potudniowo-zachodniej $ciany budynku gidwnego szkoly. Do tego odcinka
wprowadzono odcinki boczne: Rd13-D14 1Rd14-D13. Ze studzienki D12
poprowadzono przyt  acze w palcu zabaw, wzdiu z ogrodzenia, pomi edzy placem
zabaw, a palcem przy gidwnym budynku szkoly do stud Zienki D11, gdzie po
zmianie kierunku o 90° ruroci ag poprowadzono w terenie zielonym, pod
istniej  acym chodnikiem i dalej wzdiu z potudniowo-zachodniej Sciany sali
gimnastycznej poprzez studzienki D10 i D9. Do tego odcinkawt  aczono odcinek
boczny Rd12-D10. Ze studzienki D9 wyprowadzono osta tni odcinek tej gat ezido
zbiomika retencyjnego ZR2, usytuowanego w terenie Zielonym,pomi  edzydrog a
gminn a (dz. nr281/5), asal agimnastyczn  a.
4.4. Tereny i obiekty podlegaj ace ochronie.

Teren planowanej inwestyciji polo z0ony jest poza obszarami chronionymi z
zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, anite Z nie stwierdzono polo zenia
wobr ebie dziatki udokumentowanych stanowisk archeologicz nych.
Przedmiotowa inwestycja polo zona jest poza obszarami wymagaj acymi specjalnej
ochronyzewzgl  edunawyst epowanie gatunkow ro slinizwierz atorazich
siedlisk przyrodniczych obj etychochron 3 NATURA 2000 w oparciu 0
Rozporz adzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszard w
specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 (Dz. U. Nr 22 9, poz. 2313)i
Rozporz adzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005r.
w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunk owro slinizwierz at,
wymagaj acych ochrony w formie wyznaczania obszarow NATURA 2 000 (Dz. U.Nr94,
poz. 795).
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5. Roboty przygotowawcze.

Przed przyst apieniem do wykonywania rob6t nale zy przygotowa ¢ terenw
poni zszym zakresie:
- zdj  ecie nawierzchni chodnikowych z piyt betonowych wzat uz budynku gidwnego
i drogi dojazdowej do ,Domu nauczyciela”,
-zdj  ecie nawierzchni placow z kostki betonowej (na trasi eprzyt  acza
kanalizacji deszczowe)),
-zdj ecie nawierzchnici agu pieszojezdnego i placu pomi edzy budynkami szkoty
od strony drogi gminnej z phyt betonowych (zw. ,tir yiink”),
- demonta  z odcinka ogrodzenia gldwnego od strony drogi powiat owej i bramy
wjazdowej przy likwidowanym zje zdzie,
- demonta  z ogrodzenia bocznego od strony ,Domu nauczyciela” o raz przy palcu
zabaw,
-zdj  ecie wierzchniej warstwy humusu, wykarczowanie zakrz ewienia, zagajnikow
oraz drzew,

- wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone.
Wykopynale zywykona ¢ zgodnie wg PN-B-06050 - ,,Roboty ziemne budowiane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odb jorze”.

6. Budynek oddzialu przedszkolnego i przebudowa bud ynku giownego szkoly.

6.1. Powierzchnia i kubatura budynkéw.

Zaprojektowano budynek oddzialu przedszkolnego skt adaj acysi ezbryy
giownej budynku it acznika. Budynektenb edzie dobudowany do budynku giownego
szkoly. W budynku gidwnym planuje si e przebudow e pomieszcze 1. Obabudynki
beda posiadaly nast epyj ace parametry powierzchniowo-kubaturowe:

* powierzchnia zabudowy:

- projektowane przedszkole: 395,50 m 2

- istnigj acy budynek szkoly podstawowej: 963, 57m 2

- razem: 1359,07 m

* powierzchniau  zytkowa i kubatura budynku przedszkola:

- powierzchnia u zytkowa parteru: 336,25 m 2

- kubatura: 2100,00 m 3

e powierzchniau  zytkowa budynkdw razem (rozbudowa i przebudowa):

- powierzchnia piwnicy (budynek istniej acy):16319m 2

- powierzchnia parteru(budynek przedszkola i budyne K istniej acy):113346m 2,
- powierzchnia pi efra (budynek istniej acy):47968m 2

- powierzchnia poddasza (budynek istniej acy):37683m 2

6.2. Dane materialowo-konstrukcyjne.

Zaprojektowano budynek w technologii radycyjnej o poni  zszych cechach
konstrukcyjnych
1) Sciany fundamentowe - piwniczne wykonane z bloczkow betonowych

B-15 grubo  sci 24 cm na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem

plastyfikatora.
2) Sciany zewn etrzne parteru i poddasza - warstwowe grubo $ci 35 cm

— gazobeton odmiana 600 grubo $¢ 24 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej M4, wetna mineralna twarda 10 cm, tynk mi neralny.
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Sciana parteru wzmocniona stupami zelbetowymi. Stupy zelbetowe zakotwione w
fundamentach.

3) Scianywewn etrzne:

- konstrukcyjne grubo $ci 24 cm z pustakow gazobetonowych odmiany 600 grub 0SCi
24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej M4.

- dzialowe grubo $ci 12 cm z bloczkdw gazobetonowych na zaprawie ceme ntowo-
wapiennej.

4)Kominy - murowane z cegly klasy 150 na zaprawie cementoweyj, ponad dachem
cegla kiinkierowa .

5)Dach budynku oddziatu przedszkolnego - wykonany w tradycyjnej
konstrukcji drewnianej kratownicowej z drewna sosno wego C-30.
Pokrycie dachu rozbudowy i przebudowy blach a koloru pokrycia

istniej  acej szkoty podstawowej.

6)Przebudowa dachu gtdbwnego budynku szkoty:

- Konstrukcja wi ezby mieszana: krokwie wsparte na wysokich
$cianach kolanowych za po srednictwem muritat, krokwie spi ete
] etkami 1-i 2-gat eznymi.

-Wcz esci srodkowejj etki podparte zostaty na kalenicowym
st ezeniu zelbetowym, za po srednictwem murtat. W kalenicy na
| etce projektuje si e stup podpieraj acy ptatew kalenicow a / stup
pod ka zda par a krokwi/ oraz po dwa zastrzaly uko snie
podpieraj ace krokiew w strefie kalenicowe.

- St ezenia stalowe RS-1/RS-3 maj a za zadanie przej ac sity
rozpieraj ace przekazywane z wi ezby dachowej na $ciany kolankowe.
Ramy stalowe skiadaj a Si e z ram stalowych zbudowanych z dwoch
profili ceowych []200, zespawanych ze sob a potkami wzdtu znie
spoinami Y a=3mm. Ramy o ksztalcie trapezow.

- Stupy stalowe mocowane z wie ncem zelbetowym  sciany kolanowej
/ktérego cz  esci g skladow g jest ceownik [160 / za pomoc a []120.

- Podparcie ram stalowych na ptycie zelbetowej stropowej oraz na
kalenicowym st  ezeniu zelbetowym za pomoc g blachy stopowej
grubo sci 20 mm.

- Stal konstrukcyjna profilowana St3SX.

7)Wie ncenadpro zaipodci  agi

- Nadpro zaorazpodci  agizaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane
na miejscu, nadpro zapowy zejrozpi  eto $ci 250 cmindywidualne.

- Wszystkie scianyno  $ne w poziomie stropdw i na zwie nczeniu  $cian poddasza
powi azanewie ncami  zelbetowymi o wymiarach 25/25 cm zbrojonymi 4 pr etami

@12, strzemiona @6 co 25 cm, beton B25 STAL A-Oi A Il
95chody—wewn  etrzne - zelbetowe o grubo $ci 20 cm. Stal konstrukcyjna A-lIN
beton towarowy B-30.

10) Balustrady — stalowe z blachy nierdzewnej. Wyso ko sci balustrad od
podiogi tarasu 110 cm, maksymalny prze switmi  edzy elementami balustrady
—-20cm.

11) Stolarka okienna i drzwiowa —drzwi zewn etrzne z PCV lub aluminiowe,
wewretrzne metalowe, drewniane plycinowe i PCV zgodnie z zestawieniem
stolark.

12) Elewacja - cokotfundamentowy i $ciany w kolorach jasnych pastelowych
jak budynek giowny szkoly.
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7.Ci  agikomunikacyjne (KR2).

Zaprojektowano ci agi komunikacyjne takich jak: droga wewn efrzna, miejsca
postojowe, Ci agi pieszojezdne i place. Ci agi komunikacyjne b eda miaty
nawierzchni e utwardzon g, wykonan a z kostki betonowej. Nawierzchnia b edzie
ograniczonakraw  eznikami betonowymiwystaj acymii najazdowymi.

Poziom nawierzchni ci agow w miejscach zjazdow z drogi powiatowej nale zy
dostosowa ¢ doistniej acego chodnika.

Nawierzchni  eipodbudow ec agow komunikacyjnych nale zywhbudowa ¢ w korycie

wykonanym w gruncie rodzimym z nast epuj acychwarstw:

-warstwaods  acza] acaz piasku 0-2mm o grubo $c10cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie
0-63mmogrubo  $ci30cm,

- géma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie
0-31,5mmo grubo sci5cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubo sa5cm,

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo sci8cm.
Przewidziano spadki poprzeczne nawierzchni ci agbwwynosz ace 0,5+2,0%.
Nawierzchni  eww.ci agownale zyograniczy ¢kraw eznikamibetonowymi

wysta] acymi o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowymi 15x30 cm , ustawionymi na

podsypce cementowo-piaskowej 1.4 na fawach betonowy ch z oporem C12/15.
Usytuowanie Ci agow, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunk achnr

1.1i1.2, niwelet e narys. nr 2, a przekroje konstrukcyjne pokazano n a

rysunku nr 3.

8. Chodnik (KRY).

Zaprojektowano chodnik o szeroko sclachod15mdo79m.
Przewidziano spadek poprzeczne chodnika wynosz acy 2,0%.

Przed wykonaniem cz esci chodnikéw nale zyzdj ac stary chodnik z piyt
betonowych oraz wierzchni awarstw e humusu oraz wykarczowa ¢ istniej ace

zakrzewienie na trasie chodnikOw.
Nawierzchni  eipodbudow e chodnikow nale zywbudowa ¢ w korycie wykonanymw

gruncie rodzimym z nast epuj acychwarstw.

-warstwaods  aczaj acaz piasku 0-2mm o grubo $ci10cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie
0-63mmogrubo  scil5cm,

- gbma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie

0-31,5 mmo grubo sas5cm,

- podsypki cementowo-piaskowej 0 grubo sci5cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo sciécm.

Nawierzchni e ww. chodnikéw nale zyograniczy  ¢obrze zamibetonowymio
wymiarach 8 x 30 cm, ustawionymi na podsypce cement owo-piaskowej 1.4 na
tawach betonowych z oporem C12/15.

Napotl aczeniuci  agupieszojezdnegoi chodnika przy pdinocnym rogu
giownego budynku szkoly nale zy zastosowa ¢obni zonykraw eznik betonowy
najazdowy.

Usytuowanie chodnikéw, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunkach nr
1.1i1.2, a przekroje konstrukcyjne pokazano nary sunku nr 3.
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9. Miejsce gromadzenia odpadow stalych.

Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpaddw stalych owymiarach25x2,0m.

Nawierzchni  eipodbudow e miejsca gromadzenia odpaddw stalych nale zy
whbudowac w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z nast epuj acychwarstw:
-warstwaods  acza] acaz piasku 0-2 mm o grubo $c10cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie
0-63mmogrubo  scil5cm,

- gbéma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabi lizowanego mechanicznie
0-31,5mmo grubo sci5cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubo sa5cm,

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo $ci6 cm.

Nawierzchni e ww. migjsca nale zyograniczy  ¢obrze zamibetonowymi o wymiarach
8 x 30 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piasko wej 14 natawach
betonowych z oporem C12/15.

Napot aczeniu migjsca gromadzenia odpaddw statych oraz pla cunale zy
zastosowa ¢obni zonykraw  eznik betonowy najazdowy i dostosowa ¢ poziom
nawierzchni miejsca do poziomu kraw eznika.

Usytuowanie chodnikéw, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunkach nr
11i12

10.Pas  zwirowy.

Wzdiu =z projektowanego budynku oddzialu przedszkolne przew idziano pas
zwirowy obsadzony niskimi krzewami iglastymi, oddzie laj acybudynekod
utwardzonych ci agow komunikacyjnych.

Zwirowe pasy nale zywykona ¢ nawyrdwnanym na splantowanym gruncie rodzimym.

Po przygotowaniu podio zanale zyulo zyc¢geowdknin e separacyjno-itracyjn
owytrzymalo  $ci 7,5 kN/m.

Na geowiokninie nale zyuo zy¢& zwir sortowany o granulagji 16-32 mm o
grubo sciwarstwy 5cm.

Wpasie zwirowym proponuije si e zasadzenie poni zszych niskich krzewow
iglastych w odlegio $cicookolo 1,0 m:
- zywotnik zachodni Amber Glow (Thuja occidentalis Amb er Glow),
- zywotnik zachodni Danica(Thuja occidentalis Danica.
Proponowane krzewy osi agaj a okolo 50—60 cmwysoko 4ci. Obsadzenie wykona ¢
odpowiednio dla wybranego gatunku ro $lin zgodnie z wytycznymi szkotki w
ktdrej byly hodowane.

Usytuowanie  zwirowych pasow okalaj acych pokazano narysunkachnr1.1i1.2,
a przekrgj konstrukeyjny na rysunku nr 3.

11. Ogrodzenie.

Poniezb ednymdemonta zuistnigj aCego ogrodzenia nale zy zamontowa ¢ nowe
ogrodzenie w miejscach wskazanych narys. nr 1.

Nowe ogrodzenie nale zywykona ¢ jak istnigj ace,awi  ecnastupkach stalowych
w cokole betonowym z wypelnieniem siatk azpr etdw ooczkachw ksztalcie rombu
w ramach stalowych z k atownikow.

Ogrodzenie powinno posiada ¢nast epuj ace cechy konstrukcyjne:
- Cokdt ogrodzenia— betonowy C16/20, o wymiarach j ak istniej acy cokot.
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- Stupki ogrodzenia — stalowe, ocynkowane, 60,3 mm owysoko  sci calkowite)

2,0m, malowane proszkowo w kolorze istnigj aCego ogrodzenia, o rozstawie
stupkow jak istniej ace ogrodzenie lub wg potrzeb, ale nie wi ecgini z24m.

-Wprz eslachnaro znychiko ncowychnale zyzamontowa ¢ zastrzaly—stalowe,
ocynkowane @424 mm, malowane proszkowo w kolorze i stniej  acego ogrodzenia.

Bramy i furtki nale zywykona ¢ jak opisano poni 26y

- Furtka jednoskrzydiowa o szeroko $ci 1,5 miwysoko scl5moraz
dwuskrzydiowa o szeroko $ci 2,01wysoko $ci 1,5 mina slupkach (stalowe,
ocynkowane, @76,1 mm, malowane proszkowo w kolorze istniej  acego ogrodzenia,
owysoko sci calkowitej 2,2 m), z zamkiem, wypelnienie siatk a ocynkowan alub
ocynkowan a powlekan a PVC w kolorze zbli zonymdo istniej aCego ogrodzenia,
oczka 50 x 50 mm, grubo $¢ drutu @2,0 mm.

- Bramy dwuskrzydiowe rozwierane — 0 szeroko $¢i35mi50miwysoko $cil5
m, z ksztattownikow stalowych, na stupkach stalowyc h, ocynkowanych, @114,3
mm owysoko sci 2,4 m, malowanych proszkowo w kolorze istniej acego
ogrodzenia, wbudowanych w fundamenty z betonu C20/2 5(B-25).Ka  zdazbram

powinnaby ¢ wypelniona siatk ajw.iby ¢wyposa zonaw zamek lub mechanizm
zamykaj acyzkodk  a.
Usytuowanie ogrodzenia, furtek i bram pokazano na rysunkachnr1.1i1.2.

12. Bariery chodnikowe i stojaki na rowery.

Zastosowano typowe bariery chodnikowe typu ,olszty riskiego” - obecnie jedno
Z najpopulamiejszych rozwi azan stosowanych na rynku. Montowane najcz escigjw
celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemo zlwienia
przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach czy ukierunkowaniu ich ruchu.
Bariery powinny by ¢ bardzo trwale, wykonane z rury cynkowej 0 srednicy @
60,3 mm oraz grubo sci scianki 3,2 mm. Nale zyzastosowa c¢4pot aczonezesob a
bariery w ksztalcie litery ,L.” 0 rdwnych ramionach 3,0x 3,0 m. Wymiary
pojedynczej bariery to: szeroko $¢ 1,5 miwysoko $¢ 1,3 m. Bariery nale zy
montowacwpodio  zuzapomoc  a fundamentdw betonowych C16/20 (B-20) o wymiarach
25 x 25 x 50 cm. Barier e chodnikow g pokazanow zat acznikunr 1.

Nale zyzastosowa ¢ stojaki narowery o poni zszych parametrach technicznych:
-ilo ¢ stanowisk: 8,
- szeroko  $¢ stojakawieszaka: 306 cm,
- wysoko $¢:44.cm,
-gt eboko $¢:55cm,
- szeroko  $¢ stanowiska: 6 cm,
-odeglo  $¢mi edzy stanowiskami/spiralami: 42 cm,
- przekrdj rurki: 18 mm,
- grubo  S¢ rurki: 2 mm,
- waga: 26 kg,
- profil stojaka: 30x 30x 1,5 mm,
- monta  z: 8 kolkdw rozporowych @8 mm (w zestawie),
- powdoka stojaka: ocynkowana,
- materiat stal ocynkowana,
- Sposob mocowania: do podio zaprzypomocy  srub,
- regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni),
- metodamonta zudoprzykr  ecenia,
- maldwo ¢ parkowania obustronnego
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- solidna konstrukcja utrzymuj aca bezpiecznie rower w pionie ,
-mo zIwo Séprzypi  eCiaroweru zaram e, atym samym zabezpieczenie go przed
kradzie za
- Srubymonta zowe iinstrukcja prawidiowego monta ZU W zestawie
- mo zlwo $¢ adaptadi stojaka z szyldem reklamowym
Stojaki rowerowe pokazano w zat aczniku nr 2.

13.Prayt  acza sanitame.

13.1. Pzt aczewodoci agowe.

Do wykonania przyt aczawodoci agowegonale zyzastosowa ¢ ruryiksztaltki z
polietylenu wysokiej g esto sci PE-HD, klasy PE 100, SDR17, PN10 lub klasy PE
100, SDR11, PN16, wodoci agowe, w kolorze niebieskim, produkowane w oparciu 0
PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (V).

System taki musi charakteryzowa ¢sl e
- doskonat  awytrzymalo  ci a mechaniczn  a,

-wWysok audamo sci a,

- bardzodobr  gelastyczno  sd g,

-mo zlwo $ci a zaciskania rur i odcinania przepiywu mediéw przy p acach
remontowych,

-gladk apowerzchni gwewnetizn gzmniejszaj  aCa opory przephywu - niski
Cl ezar,

-lawo  sa aiszybko  sci amonta zu,

- odpomo  ci g ha czynniki korozyjne zawarte w glebie,

-oboj etno sci a fizjologiczn a.

Przewodynale  zyt aczy ¢zapomoc a zgrzewania elektrooporowego stosuj ac
ksztaltki elekirooporowe. Dopuszcza Si et aczenie przewodow rownie zZapomoc a
ksztaltek skr ecanych.

Jako rury ochronne, przy przej scuprzyt  aczapod lawami fundamentowymi oraz
przezposadzk e,nale zystosowa ¢ rury stalowe bez szwu wg DIN 2448/1629 ze
stali ST-37.0 z powlok a antykorozyjn a. Do uszczelnienia przestrzeni pomi edzy

rur aprzewodow a,arur gochronn anale zystosowa celastyczn apiank e
uszczelniaj  aca PUR.

Wt acznie do istniej aCej sieci wodoci agowej ,wB160" nale zywykona ¢zapomoc g
nawiertki do rur PVC lub PE z bocznym odej sciem,zzasuw  ami ekkouszczelnion g,
z kielichem gwintowanym i obejm a0 srednicy Dz160/DN50(2”) o poni zSzych
cechach konstrukcyjnych:

- pot  aczenia gwintowane —gwint rurowy calowy wg PN-EN 10 226-1:2006,
ci snienie PN10, 16
- korpus, pokrywa i Kiin wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 wg PN-EN
1561:2000( DIN1691) lub z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 wg PN-EN
1563:2000 (DIN1693),
- prosty przelot zasuwy, bez przew ezen 1 bez gniazda w miejscu zamkni ecia,
- Kiin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zew natrziwewn atrzgum g
EPDM, —atest PZH,
- wymiennanakr  etka kiinawykonanaz mosi adzu prasowanego,

-trzpie 1 ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- Wrzecionoto zyskowane za pomoc g hisko tarciowych podkiadek tworzywowych
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- uszczelnienie trzpienia o-ingowe (minimum 3 o-fi ngi) , strefa o-+ingowa
odseparowana od medium,

- mo zliwawymiana o-ingowego uszczelnienia trzpienia po dc  snieniem, bez
konieczno scidemonta  zu pokrywy,

- uszczelka czyszcz aca zabezpieczaj aca korek gomy uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemi a; korek zabezpieczony przed wykr eceniem,

- obejmawykonana z zelwa sferoidalnego GGGAO,

- poldwiki obejmy w calo scwylo  zone gum a NBR, EPDM,

- ochrona antykorozyjna powiok a habazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677,

- drubyt aczacepokiyw ez korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone mas a zalewow a,

- Sruby,nakr  etkii podkiadkit aCz ace elementy obejmy ze stali nierdzewnej wg
PN-EN ISO 4016:2004, PN-EN 4032:2004,

- klasa szczelno SCA,

- dokumenty: Atest PZH, Deklaracja zgodno $ciz PN, Karta katalogowa,
Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat ISO.

Do ww. zasuwy nale zy zastosowa ¢ obudow e teleskopow  a DNSO/RD=1300-1800 0
poni zszych cechach konstrukcyjnych:
- przeznaczona do zasuw DN50
- zakres obudowy teleskopowej: RD=1,3—-1,8m,
- pr etocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm

- kaptur trzpienia wykonany z zelwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
przymocowany  srub a,
-sprz egoz  zelwasferoidanego GGGA40 EN-GJS-400-15 mocowane d 0 trzpienia

zasuwy zapomoc g ocynkowanej (nierdzewnej) wg PN-EN ISO 1234:2000
zawleczki,
- zabezpieczenie przed rozerwaniem,

- blacha oporowa umo zlwig)  aca ustawienie obudowy na dowolnej wysoko d,
- rura oslonowa wykonana z PE,
- dokumenty: Deklaracja zgodno $ci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za
produkt, Certyfikat ISO.
Do ww. obudowy teleskopowej nale zyzastosowa ¢skrzynk  euliczn g dozasuwo

poni zszych cechach konstrukcyjnych:

- wykonanie wg DIN 4056, wymiary 270 x 270 X 190 mm :

- korpus wykonany z tworzywa PEHD,

- pokrywa wykonana z zeliwa szarego GG25 wg EN-GJL-250,

- pyta podkiadowa do skrzynki wykonana z PEHD,

- dokumenty: Deklaracja zgodno $ci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za
produkt, Certyfikat ISO.

13.2. Pzt acze kanalizacji sanitame).

Przyt  acze kanalizacji sanitamej nale zywykona ¢z ruriksztattek do
kanalizacji zewn etrznej o przekroju kolowym, kielichowanych na uszcz ek e,
typu sredniego, N’ SN4, SDR41 lub typu ci ezkiego ,S” SN8, SDR34 wg PN-EN

1401-1:2009 i PN-EN 476:2012.
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Jako uzbrojenie przyt aczanale zyzastosowa ¢ separator tuszczu z osadnikiem
oponi  zszych cechach konstrukcyjnych:

- Zzbiomik DN1000 z prefabrykatow betonowych (beton wibroprasowany C35/45,
wodaszczelny W8 i mrozoodpomy), spetniaj acy wymagania norm PN-B-10729 i
PE-EN 1917,

- pokiywa  zelbetowa DN100OOwyposa  zonawewlaz  zelwny DNG0O klasy B125wg
PN-H-74051-2 i PN-EN 124:2000,

- poemno  $¢ calkowita 990,

- pojemno  $¢ magazynowania tluszczu 390,

- pojemno  $¢écz esciosadowe] 4001,

- w zbiomiku znajduj asl e profile (deflektory) ze stali nierdzewne,
Wymuszaj ace odpowiedni przeplyw sciekow,
- w korpusie wykonane s a otwory @160 mm z uszczelkami do pod aczenia rur
kanalizacyjnych
- posiada) aAprobat e Techniczn g Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Przykladowo dobrano separator ttuszczu z osadnikie m PST-H 2/400. Karta
katalogowa przykladowego osadnika znajduje si ewzal acznkunr3.
Przyt  aczenale zyuzbroi ¢ w studzienki inspekcyjne DN40O, wykonane z tworzyw
sztucznych zgodnie z norm a PN-EN 13598-2 z nast epyj acych elementow:.
- kinety PP-B DN400,
- uszczelki DN4A0O mm z EPDM do rury trzonowej karbo wanej,
- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN40O,
- pier  scienia uszczelniaj acego DN400/315 z EPDM do pot aCzenia rury rzonowe;j
z teleskopem,
- teleskopu skiadaj acegosi e zrury PVC-UDN315izwie nczenawlazem  zelwnym
Kasy B125 DN wg PN-EN 124:2000,
- Wkiadek ,in situ” do poct acze 1 bocznych przewoddw kanalizacyjnych.

13.3. Pzt acze kanalizacji deszczowe).

Przyt  acze kanalizacji deszczowej nale zywykona ¢z ruriksztattek do
kanalizacji zewn etrznej o przekroju kolowym, kielichowanych na uszcz ek e,
typu sredniego, N’ SN4, SDR41 lub typu ci ezkiego ,S” SN8, SDR34 wg PN-EN
1401-1:2009 i PN-EN 476:2012.

Jako studzienki rewizyjne nale zy zastosowa ¢ studnie osadnikowe DN1000 z
prefabrykatow betonowych (beton wibroprasowany C35/ 45, wodoszczelny W8i
mrozoodpomy), spelniaj ace wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i
posiadaj  ace odpowiednie aprobaty techniczne. Wiw studzienki powinny sklada ¢
Si ez

- kr  egu betonowego z dnem ze stopniami ziazowymi,
- kr egOw betonowych z uszczelkami ze stopniami zZlazowymi
- pier  Scienia odci aza] acego zelbetowegow przypadku studni umleszczonych w

drogach,

- piyty pokrywowej zelbetowej z otworem pod Wiaz zelwny DN60O,

-wWlazu  zelwnego kanalowego DN600, B125 (12,51) wg PN-EN 124:2000 w
przypadku studni umieszczonych w drogach i A15 w pr zypadku studni

umieszczonych w terenach pozostalych,
-zt aczekmonta zowychdopodt aczenia przewodow.
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Jako studzienki inspekcyjne nale zy stosowa ¢ studzienki DN4OO, wykonane z

tworzyw sztucznych zgodnie z norm a PN-EN 13598-2 z nast epyj acychelementow:.

- kinety PP-B DN4QO,

- uszczelki DN40OO mm z EPDM do rury trzonowej karbo wanej,

- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400,

- pier  Scienia uszczelniaj acego DN400/31 z EPDM do pot aCzenia rury trzonowej z
teleskopem,

- teleskopu skiada) acegosi e zrury PVC-UDNB315izwie nczenawlazem  zelwnym
klasy B125 wg PN-EN 124:2000,

- Wikladek ,in situ” do pock acze i bocznych przewoddow kanalizacyjnych.
Studzienki $ciekowe uliczne nale zywykona ¢ jako betonowe, osadnikowe DN500

z prefabrykatdw betonowych (beton wibroprasowany C3 5/45, wodoszczelny W8ii

mrozoodpomy), spelniaj ace wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i

skladaj acesi eznast epuj acychelementow:

- podstawy wpustu DN500 H=1000 mm z otworem pod rur e DN200,

- nadstawek wpustu DN500 0 wysoko $ciach H=1000/750/500 mmw zale znosciod
potrzeb,

- pier  scienia odci azaj acego DNG50 (Dz1150) o wys. 150 mm,

- pier  scienia dystansowego DNG50 (Dz950) o wys. 250 mm,

- podstawy betonowej DN490 (Dz980) 0 wys. 100 mm po d wpust uliczny,
-wpustu  zelwnego ulicznego klasy B125 DN wg PN-EN 124:2000.

Zbiomiki retencyjne stu za do gromadzenia wod opadowych. Projektowana
investycjab  edziegenerowa ¢ przepiyw obliczeniowy okolo 32 I's sciekow
deszczowych przy deszczu nawalnym. Zalo zONOi = czas trwania tego deszczu
wyniesie 10 min. W zwi azku z tym wymagana retencja zbiomikow retencyjnych
wyniesie 190m 3. Na podstawie tych oblicze 1 zastosowano dwa monolityczne,
betonowe zbiomiki ZR1 i ZR2, pot aczonezesob amur aPVC-Ug@3l5mmo
obj eto sciczynngj10m 3ka zdy. Zbiomik powinien posiada ¢&poni  zsze cechy
konstrukcyjne:

- by ¢&wykonany z betonu klasy minimum C20/25 (B25)ig atunku stali
zbrojeniowej St500-b,

- posiada ¢ atest higieniczny PZH,

- aprobat  etechniczn g ITB,

- krajow adeklaracf  ezgodno sci projekty budowlane etykiety ze znakiem ,B”.

- wymiary zewn  etrzne: 4,00x2,00x 1,65m,

-grubo  $¢ scianek min 10 cm,

- poemno ¢ calkowita 12,7 m 3,

- pojemno  $¢czynnalo0m 3,

Do kontroli zbiomikow przewidziano kominy wiazowe betonowe DN500
2wie nczone pier  Scieniami odci azd acymi DN1000/700 o wysoko $¢i 170 mm. Na
pier Scieniach odci aza] acychnale zyzamontowa c¢pier Scienie pokrywowe DN960/500

owysoko $ci 120 mm, na ktorych nale zy zamontowa ¢wazy  zelwne DN60O klasy
B125zzamkni  eciemwg PN-EN 124:2000.

Zbiomiki nale zy posadowi ¢ nawarstwie zag eSzczonego tucznia lub ZWIru Z
piaskiem o grubo $ciod 30 cm, a w gruntach suchych nawodnionych (odw adnianych
w trakcie robdt) podio zenale zywykona ¢jw.t  aczniezuo zonymis aczkami
odwadniaj acym.
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W zbiomiku ZR2 nale zyzamontowa ¢sto  zkowy regulator przepiywu Q=35-101/s

wykonany ze stali nierdzewnej typu 304. Dobrano prz ykladowo regulator
przepiywu Biocent RSTWO 005 3,5-10 I/s (dla wysoko scispi  etrzenia1-3m).
Regulator sklada si ez
- k6 ¢cawlotowego @90 mm,
- komory zawirowy acejstrumie 1,
-wy] sciadopodt  aczeniaruroci agu 168 mm,
- kolnierza do monta zU na zbiomiku

Regulator przephwu ma zadanie zapewni ¢ staly wyplyw bez wzgl edu na poziom
wody na wylocie. Regulator dziata na zasadzie, i zCi $nienia hydrostatyczne w
kontrolowanym zbiomiku wzrasta proporcjonalnie do wysoko $ci stupa cieczy.
Wir wodny powstaj acy w komorze zawirowuj ace,ro  sniewmiar ezwi ekszaniasi e
ci $nienia hydrostatycznego. Wzrost zawirowa 1 w komorze powoduje powstanie
strumieni zwrotnych, hamuj acych przepiyw, ktdre nie przekraczaj a przepiywu
granicznego do danej wysoko cl.

W celu zabezpieczenia przed wylaniem si e wbd opadowych ze zbiomika, w
przypadku awarii regulatora przephwu, zastosowano przelew wykonany z rur
PVC-U 2200 mm

Zbiomiki retencyjne pokazano narys. nr 5, aregu lator przeplywu w

zat aczniku nr4.

13.4. Przyt acze cieplne.

Przyt  acze cieplne nale zywykona ¢ z ruri ksztaltek preizolowanych
skiadaj acychsi ez

- rur przewodowych - atestowanych stalowych rur ze szwemwzdiu  znym gatunek
stali St 37.0, wg DIN-1626/84, albo zgodne z PN-EN- 10217-2,

- izolacji cieplnej - sztywnej pianki poliuretanowe j (PUR) spelniaj ace
wymagania normy PN-EN-253,

- plaszcza oslonowego - rury z twardego polietylenu PE-HD wg PN-EN-253.

14. Wykonanie przyt aczy sanitamych.

14.1. Wykonanie wykopOw.

Wykopy pod ruroci agipowinnyby ¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi
whnormiebran  zowe] BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziem ne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy pod ruroci agigownewykona ¢ mechanicznie - wykop o $cianach
skarpowych. Wykop przy kolizjach z istnigj acym uzbrojeniem lub elementami
zagospodarowania terenu oraz dla podej $¢ do pionéw deszczowych —r eCzny o
$cianach pionowych. Wykop odstaniaj acy $ciany fundamentowe na zewn atrz

budynku—0  scianie skarpowe;.
Roboty ziemne powinny by ¢ prowadzone z zgodnie z przepisami i
obowi azuj acyminormami.

Przed przyst apieniem do rozkladania wykopu nale zy dokiadnie rozpozna ccat a
tras ewzdiu zwytyczonej osi, przygotowa ¢ punktywysoko  sciowe, a kolki
wyznaczaj aceo $ kanalu, zabezpieczy ¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odkladem urobku. Wykopy nale zyrozklada ¢ od strony pot aczeniaz

istnigj acasiec a.
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Wykopywwi  ekszo sciwykonywa ¢ mechanicznie, a przy zbli zeniach z
istniej]  acym uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospo darowanychr ecznie
Z zachowaniem ostro zNno sci. Tam gdzie to konieczne przewiduje si ezd ecie
warstwy 20 cm ziemi urodzajnej humusu i ponowne ulo zenie.

Szeroko  $¢ dnawykopu powinna by ¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Wy dobyty grunt z wykopu
powinienby  ¢ulo zony przezWykonawc e na odklad, a nadmiar wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie w ykonywanego wykopu,
kizy zuj acesi elubbiegn  acerdwnolegle z wykopem nale zy zabezpieczy ¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos Ob zapewniaj  acyich
eksploatagf  e.
W warunkach ruchu szkolnego, ju z W momencie rozkiadania wykopdw w asko
przestrzennych, nale zy przewidzie ¢ przykrycia wykopow pomostami dla prze)j scia
pieszych. Wykop powinien by ¢ zabezpieczony barierk aowysoko scil0m,aw
nocyo swietlony  Swiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale zy zabezpieczy ¢moziwo Sci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdow w zale zno $ci od warunkow lokalnych.

Dno wykopu powinno by ¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonymw
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wyko nawca wykona na poziomie
wyzszymodrz  ednej projektowanej 0 0,15 m. Zdj ecie pozostawionej warstwy 0,15
m gruntu powinno by ¢wykonanebezpo  srednio przed ulo zeniem przewodow
rurowych.Zdj  ecie tej warstwy Wykonawca wykona r ecznie lub w sposob
uzgodniony z In zynierem budowy.
Przy wykonywaniu wykopdw za pomoc a koparek mechanicznych nie zale zy
dopuszcza ¢ do przekroczenia gt eboko sciokre  slonych w projekcie. Odklad urobku
powinienby ¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegio $cico
najmniej 0,6 m od kraw edzi wykopu.

Zasyp ruroci agupowinienodoywa  ¢si e wtrzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyt aczeniem odcinkéw na
zt aczach,
- etap Il - po probie szczelno scizt  aczrur-wykonanie warstwy ochronnej w
miejscachpot  acze n,
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa mi z jednoczesnym
zag eszczeniem i ewentualn arozbiork  aodeskowa rirozpér $cian wykopu, oraz
ulo zenie warstwy ziemi urodzajnej] humusu.
Obsypk e prowadzi ¢ warstwowo do uzyskania zag eSzCzonej warstwy o grubo sa

minimum 0,2 m nad rur a.Zag eszczenie— podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodunale  zywykona ¢ przy pomocy podbijakow drewnianych.
Ponadto zaleca si e

- stosowanie sprz etuktbrymo  zejednocze s$niezag eszcza ¢ poobustronach
przewodu,

- ubijanie mechaniczne na calej szeroko scimo zeby ¢ przeprowadzane sprz etem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samoch odu bezpo srednio na rury.
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14.2. Monta  z przewodéwwodoci  agowych z uzbrojeniem.

Gt eboko $¢ ukladania przewoddw wodoci agowych powinna wynosi ¢minl6+1,7m
ppt
Ruroci  agipowinnyby ¢ ukiadane wg instrukgji producenta. Miejsca pot aczen
ruroci  agéwzasypa ¢ dopiero powykonaniu proby szczelno SCl.
Monta zruroci aguci  $nieniowego z PE-HD nale zyprzeprowadzi  ¢wnast epuj acy
sposob:
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mog aby ¢t aczonewdiu  zsze odcinkiw
wykopie lub poza nim, w pobli zujegokraw  edz,
- mo zliwo $¢uginaniasi e rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopow
ruroci  agéwju zzmontowanych,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nale zyjeuklada ¢ wwykopach pod
takim kierunkiem ugi ecia, pod jakim zostaly pierwotnie zwini etew
produkdji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugi ecemo znawykona ctylkor  ecznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowanie msprz etu mechanicznego,
jakrownie  z przez ich podgrzewanie,

- rury wwykopie powinny by ¢ulo  zone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw,

- 0sioWo  S¢ulo  zeniarur najlepie] zapewni ¢ukladaj  ac je oznaczeniamido gory
iw jednej linii,

- rury na calej diugo scipowinny  Sc Sleprzylega  ¢dopodio  zanacongmniej
1/4 obwodu,

RuryPE-HDnale  zyt aczy ¢ metod 4 zgrzewania elektrooporowego lub ksztadtkami
skr ecanymiwg wytycznych podanych przez producenta.
Proces zgrzewania nale zyprowadzi éwgponi  zszych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywa ¢si e przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywa ¢ zgrzewania przy Wyst epowaniudu  zejwilgotno ci
powietrza, np. mgly,

- przed rozpocz eciem zgrzewania zawsze nale zyzapozna ¢S e zinstruke a
zgrzewarki,

- je  zelikolejne czynno $ci podane w instrukdji zgrzewarki odbiegaj aod
ogdinych wytycznych dotycz acych zgrzewania, nale zyzastosowa ¢siedo
instrukciji urz adzenia.

Uzbrojenie przyt aczawodoci  agowego takie jak nawiertka do rur PE Dz160/DN50
zodej sciem bocznymi zasuw godcinaj  aca, obudowa teleskopowa do zasuw DNSO i
skrzynka uliczna nale zy montowa ¢ zgodnie z instrukcjami ich producentow.

14.3.Monta  zruroci  agow grawitacyjnych z PVC-U.

Przewody kanalizacji sanitame] grawitacyjnej i de szczowejukdlada  ¢na
gt eboko sciach pokazanych na profilach. W przypadku zagt ebie n przewodow
mniejszych ni z1,0mp.p.t nale zy przed zasypaniem ociepli ¢cprzewdd  zuzlemo
grubo sci warstwy 30 cm. Przewody nale zyuklada c¢napodsypce — zwirowo-piaskowe)
ogrubo scil5cmoraz nale zyzabezpieczy ¢ przewodyobsypk — apiaskow g0
wysoko sci 30 cm ponad rur e.
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Monta zruroci  agu grawitacyjnego z rur PVC nale zyprzeprowadzi  ¢w
nast epuj acy sposob:

- rury i ksztaltki nale zy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed monta zem,
sprawdzi ¢podk atemwyst epowania ewentualnych uszkodze n,
- rur nie nale zyzizuca ¢ dowykopu,

-niemo znamontowa ¢ uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementdw
uszczelniaj  acych,

- abyzapewni ¢ prawidiowe polo zenie rury w wykopie nale zyj aco30do40cm
przysypa ¢,

- powst  epnym rozmieszczeniu rur wwykopie nale zyprzeprowadzi  ¢monta =z
zgodnie z projektowanym spadkiem pomi edzyw eziami od punktu o1z ednej
ni zszej do punkiu o rz ednejwy zsze,

-nale zyusun ac dekle zabezpiecza) ace, zarbwno z kielicha rury ju zUo zonegj,

jakizbosego ko rica kolejngj rury,
- ustawi ¢ wspolosiowot aCzone elementy,
- posmarowa ¢ bosy koniec i uszczelk e srodkiem utatwiaj acympo slizg,
- weisn  a¢ bosy koniec do kielicha.

14.4.Monta  z studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych.

Monta z studzienek rewizyjnych betonowych nale zyprzeprowadzi  cwnast epuj acy
sposob:
-nale zyprzygotowa ¢iodwodni ¢ wykop,
- dno studni w gruntach suchych nale zy posadowi ¢ nawarstwie zag eSzZCZonego
tlucznia lub ZWiru z piaskiem o grubo $ciod 15 do 20 cm, aw gruntach
suchych nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot )podio zenale zywykona ¢
w.t  aczniezulo zonymis aczkamiodwadniaj  acymi,
- pomonta  zu dna studni nale zywKlei ¢, wnawiercone w $ciance studni otwory,
szczelne przej $cia lub kré ¢eepot - aczeniowe do rur PVC-U za pomoc a Kleju na
bazie  zywicy epoksydowe;,
- otwory do przej sénale zywykona ¢ ztolerang awymiarow a:h=t1mm, o=05°,

-nast epnienale  zynakr egudennym studni zamontowa ¢ kolejno kr egi betonowe
oraz na nich piyt e pokiywow  a,

-nast epnie,je  zelizachodzi taka potrzeba, nale zyulo zycénaplycie
pokrywowejpier  Scienie dystansowe,
- je  zeliisieje konieczno $¢ wykorzystania wi ekszejilo scipier  scieni

dystansowychnale  zyjepot  aczy ¢zapraw abetonow aogrubo  Sciwarstwy
pot aczeniowej do 10 mm,

- bezpo  srednio na pokrywie lub pier $cieniu dystansowym nale zyumie sci ¢
skrizynk ewlazow awg PN-H-74051,

- poziom goémej powierzchni wiazu w nawierzchni utw ardzonej powinien by ¢
rowny z nawierzchni a, hatomiast w terenach zielonych powinien by ¢
usytuowany min 8 cm nad powierzchni a terenu,

-nast epnienale  zyzamontowa ¢&wewn afrz studzienki stopnie zelwne zlazowe
je zelidennicaikr egi nie maja stopni wbudowanych fabrycznie.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych nale zy zamontowa ¢ zgodnie z

instrukcj g producenta.
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UWAGAPrzy ukladaniu i monta ZU rur Z tworzyw sztucznych nale zystosowa ¢S e
do powy zszych zasad oraz do instrukcji ukladania i monta zU rur
dostarczonych wraz z nimi przez producenta.

145.Przyt  acze cieplne.

Wykopy.
Gteboko $¢ wykopu pod ruroci ag preizolowany powinna by ¢ taka, aby grubo $¢
warstwy przykrywaj acej wynosita min 50 cm, a warstwy wyrownawczej i ob sypki
piaskowej pod i nad ruroci agiem preizolowanym wynosita min 10 cm. Szeroko $¢
dna wykopu powinna zapewni ¢ min 15 cm odst epumi edzyruroci  ggamiimin15cm
miedzyruroci  agiem,a  scian awykopu. W miejscach wykonywania pot acze n
elementéw preizolowanych, odgat ezie nimonta  zu zaworow wykop nale zy

odpowiednio poszerzy ¢cipogt  ebi ¢ Spawaczowi nale zyzapewni ¢odpowiedni g
przestize 1, tzn. odleglo semi edzyrur  gaa  scian awykopu powinna wynosi ¢ min 60

cm,orazmi edzyrur g adnemwykopu min 70 cm. Dno wykopu powinno by crowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach. Tolera nciadlarz ednych dna
wykopu nie powinna przekracza ¢ +3 cm (nie dopuszcza si e tolerancji uiemne)).
Wykopy nale  zywykonywa ¢ w taki sposob aby nie uszkodzi ¢ nawierzchni drog,
budynkaw i budowli, uzbrojenia podziemnego.

Odkryte, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych, sie Ci uzbrojenia podziemnego
nale zyzabezpiecza ¢, aby nie dopu $cl ¢ doich uszkodzenia, przelama A ip.

Monta z.
Przedprzyst  apienemdowia  $ciwych robGt monta zowychnale zyspramdzi ¢, czy
roboty pomocnicze i towarzysz ace zostaly wykonane prawidiowo. Sprawdzeniu
podiega wykonanie wykopu, zabezpieczenie przewodow I kabli napotkanych w
obr ebie wykopu.

Przewody cieplownicze z preizolowanych rur i kszta ltek powinny by ¢ wykonane
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowniko wiw sposéb Ci agly
nadzorowane przez projektanta danej sieci oraz nadz oOr techniczny,
przeszkolony przez producenta rur.

Zalecasi e wykonywanie przewod6w cieplnych z preizolowanych r ur i ksztaktek
przy sprzyjaj acych warunkach pogodowych.

Roboty spawalnicze przy t aczeniu stalowych rur przewodowych nale zy
wykonywa ¢ w temperaturze nie ni zszejni  z 0°C, natomiast izolacj el
hemmetyzacf epot aczennieni  zszejni  z+5°C.

W przypadku pogody d zd zystej lub opaddw atmosferycznych - hermetyzac e
pot aczerinale zywykonywa ¢podosion g np. namiotu z folii.

Nale zyzwraca ¢ uwag e, aby preizolowane rury wyposa zone winstalacj e
sygnalizacyjn a Wykrywania nieszczelno ci ruroci aguukiada c¢tak,  zeby przewody
znajdowaly si e zawsze na "godz. 10:00", i na "godz. 14:00" (aby ] edna
etykieta producenta znajdowala si e zawsze po jednej stronie zt acza).

Ruroci aginade zyuklada ¢zespadkiemumo — zliwiaj  acym odwodnienie
odpowietrzenie przewoddw cieptowniczych. Spadek rur OCi agu powinien Wynosi ¢
nie mniej Ni z03%.R6 znicarz ednychulo zonegoruroci  aguod przewidzianychw
projekcie nie powinna przekracza ¢ +2 cm. Dokiadne spadki okre slonona

profilach przyt aczy.
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Monta z preizolowanych ruroci agdwwykonujesi e bezpo srednio wwykopie (W
wy] atkowych wypadkach dopuszcza si emonta zruroci  agéw nad wykopem). W
przypadkumonta zururoci  agu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych
ulo zy ¢ na podkiadach drewnianych o przekroju 10x10 cmiir ozstawie 2+3 m.
Przedulo  zeniem ruri elementdw preizolowanych wwykopie na p rojektowanym
poziomie, nale zynako ncerurnasun  a¢nasuwk e. Dopuszczalna odchytka
niecsiono  sci odcinkdw rur w miejscu pot aczenanemo  zeprzekracza ¢3°

Wszystkie pot aczenia stalowych rur przewodowych nale zywykona ¢ przez
spawanie jukowe. Dopuszcza si e spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o
grubo s scianki do 3,6 mm.

Roboty spawalnicze przy t aczeniu stalowych rur przewodowych nale zywykona ¢

zgodnie z instrukcj a technologii spawania rur stalowych danego producen ta.
Podczas spawania gazowego nale zy stosowa ¢ oslony chroni ace izolacj e
termiczn  girur e osionow g (np. kocem niepalnym) przed oddzialywaniem
plomienia palnika.
Przed przyst apieniem do spawania ko rice stalowej rury przewodowej powinny
by ¢ oczyszczone z powioki antykorozyjnej, przy u zyciu aktywnych odolejaczy
bez rozpuszczalnikw oraz starannie oczyszczone z p ianki poliuretanowej (W
temperaturze 175°C - wydzielaj asi e szkodiwe pary izocyjaniandw).
Zmiany kierunku ruroci agunale zywykona ¢zapomoc g prefabrykowanych
ksztatek preizolowanych — kolan.
Po wykonaniu pot acze r spawanych i probie szczelno sciprzyst  epuesi edo
wykonaniapot  aczenia instalacji wykrywania nieszczelno 4ci ruroci agu,a
nast epnie do wykonania osiony zt acza i izolacj termicznej oraz uszczelniania
(hemrmetyzacji) zespolu zt aCza, zgodnie z instrukg a producenta.

W przypadku konieczno sciprzyci  eciarury preizolowanej nale zyusun accz esé

rury ostonowej i izolagj etermiczn  a. Minimalna diugo scodsloni  etegoko nca
rury stalowej powinna wynasi ¢ 150 mm.

Ci ecie rury oslonowej wykona ¢podk  atem prostym do osi rury na calym
obwodzie (uwa  za) ac ha przewody instalacji sygnalizacyjnej, oile s a
wbudowane). Przeci  ecia rury stalowej dokona &przyu  zyciutarcz ciemych.

Nale zypodda ¢ badaniom doczolowe pot aCzenia spawane zgodnie z instrukcj a

kontroli jako sczt  acz spawanych w sieciach cieplowniczych z rur
preizolowanych producenta.

W przypadku gdy doczolowe pot aCzenia spawane znajduj asl ewmigjscach
niedost  epnych po wykonaniu ruroci agu (np. przej sciapoddrog  a)-wtedy
badaniomnale zypodda ¢100%pot acze n.

Ruroci  ag cieplny nale zyoznaczy c¢ta shyostrzegawcz g ulo  zona okolo 30 cmnad
ruroci  agiem. Przed wykonaniem obsypki ruroci agownale zy:

- wykona ¢ dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,

- strefy kompensacyjne wykonywa &wyt  acznie w miejscach —
okre slonych projektem budowianym - wyst epowania elementdw kompensacyjnych,
odgat ezie n, kolanizw ezek,

-sprawdzi ¢cosiowo séruroci agu,

- sprawdzi  ¢zgodno $¢ spadku ruroci agu z projektem.

Wmigjscumonta  zukolanok  acie 45°do 90°, odgat ezie nizw ezeknae zy
wykona ¢ strefy kompensacyjne. Strefy kompensacyjne umo ziwigg  awydiu zaniesi
ruroci  agu-prac  eruroci  aguw systemie samokompensagji - zabezpiecza) a

ruroci  ag przed uszkodzeniem.
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W strefie kompensacji wykonuje si e dylatacje wypelnione jedn a lub kilku
warstwami materiatu mi ekkiego np. przez owini ecie ruroci aguweln amineraln g,
miekk a piank g PUR itp. albo przez oblo zenie plytami z pianki poliuretanowe).

Przed obsypaniem ruroci agunale zyzabezpieczy ¢ warstwy dylatacyjne przed
przemieszczeniem, np. przez zamocowanie mi ekkim drutem o przekroju 1 mm lub
wcze shiejsze oblo zenie piaskiem.

Przej scie ruroci agu preizolowanego przez scian e (np. budynku, komory itp.)
wykonane jest za pomoc apier scienia uszczelniaj acegoita  smysmamej
(gazowe), tzw. przej $cie szczelne.

Po wykonaniu otworu dla przej scianarur  epreizolowan anale zynasun ac
pier scie rnuszczelnia) acyiuo  zyc¢ symetrycznie wzgl edemosi  sciany. Dla scian
ogrubo cido 25 cm nale zy stosowa ¢ jeden pier scie n,ada scanowi  ekszej
grubo scidwapier  Scienieita smesmam a.Pozako nczeniumonta  zuiprobach
szczelno  sciruroci agu, otwor przej Scianale  zyobetonowa ¢.

Dowykonaniazako  rczenia izolacji na ruroci agach preizolowanych stosuje si e
r ekawy termokurcziiwe. Obkurczenie r ekawa termokurczliwego nale zywykona ¢
zgodnie z instrukcj a Wykonania izolacji i hemrmetyzacji zespoiu zt aCza systemu
producenta rur. Przed wykonaniem zako riczenia ruroci agunale zyza slepi ¢ otwor
rury przewodowe.

Po pozytywnej probie szczelno $ci nakoniec ruroci aguwsun a¢nasimk e ko ncowa
dozako nczenia ruroci agu preizolowanego w taki spasdb, aby mi edzy dnem
nasuwki,ako  nicem rury przewodowej grubo $¢ izolacji termicznej wynaostia 5 cm
diaruro $rednicy do Dn200 mm oraz 7,5 cmdlarur o srednicy Dn250 mmii
Wi ekszej.

Zasypywanie Wykopow.

Do zasypywania preizolowanych ruroci agbwnale zystosowa ¢ piasek gruby lub
$redni, drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni. Zasypywanie ruroci agow
preizolowanych wykonuije Si e warstwami i rozpoczyna s e od wykonania obsypki
piaskowej. Przy r ecznymzag eszczeniugrubo  $¢warshwy nasypowej nie powinna
bycwi ekszani z15cm.Obsypk epiaskow anale zywykona ¢w dwéchwarstwach.

Pierwsz awarstw e ukladamy do poziomu osi ruroci agow, zasypuj  aC przestrzenie
miedzyruroci  agami,anast  epniemi edzyruroci  agemawykopem.Warstw et e
zag eszczamy ubijakiem. Drug awarstw e ukladamyizag eszczamy podobnie jak
pierwsz & do poziomu min 10 cm powy zejkraw  edzi ruroci agu.Stopie n

Zag eSzczenia powinien Wynasi ¢l =1,0do0,68.

Po wykonaniu obsypki pozostat acCz escwykopuzasypa ¢ gruntem, uprzednio
wybranym z wykopu (po usuni eciu kamieni, korzeni, brytgliny lub #u i innych

zanieczyszcze 1), warstwami grubo $cido30cm, zag eSzCzaj acmechaniczn g

zageszczark  a.

14.6. Proba szczelno §Ci i dezynfekcja przyt aczawodoci  agowego.

Dla sprawdzenia wytrzymaido sciruriszczelno szt aczrmuroci  agunale zy
przeprowadzi ¢prob eci Snieniow a.Prob enale zywykona ¢poulo  zeniu przewodui
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu s tron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed przesuni eciem przewodu. Wszystkie zt aczapowinnyby ¢
odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.
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Wymaganiaodno s$nieszczelno  sciruroc aguuj etes awPN-B-10725:1997 orazw
PN-EN 805:2002. W szczegdlino scindle  zystosowa ¢nom epodan gjakodrug  a.

Nazt aczach poddanych probie ci $nieniowej nie mog awyst epowac przeciekiw
postaci kropelek wody oraz nie mo zepojawi  ¢si - erosa. W razie stwierdzenia
przeciekdw na zt aczach,nale  zydokona ¢ naprawy.

Ruroci  agi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj a dokladnemu

przeptukaniu czyst awod a, przy szybko ci przephwu dostatecznej do wyplukania
wszystkich zanieczyszcze i mechanicznych.

Przed plukaniem nale zyprzeprowadzi  ¢dezynfekcy  ewod g chlorowan apowstat az
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawieraj acamin50mgCl  dm?3przy
czasie kontaktu wynosz acym 24 godziny.

Dezynfekcj e przeprowadza si edawkuj acroztwor  srodka dezynfekuj acego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostalo $¢ chloru wwodzie po tym okresie
powinnawynosi  ¢10mgCl  ./dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie ¢nale zy
ponownie przepluka ¢wod awodoci  agowa, jak poprzednio.

Po dokonanej dezynfekciji i przeptukaniu sieci powi nnaby ¢ dokonanaanaliza
bakteriologiczna wody w laboratorum Stacji Sanitar no-Epidemiologiczne;.

Prob eszczelno scinale zyprzeprowadzi  ¢whnast epuj acy sposob:

-préb enale zywykona ¢poulo  zeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dia zabezpieczenia przed
przesuni - eciem przewodu,

- wszystkie zt aczapowinnyby ¢ odkryte dia sprawdzenia ewentualnego
przecieku,

- napelnia si e odcinek przewodu wod azpr edkosc a7 hkm ruroci agu
niezale znie odjego srednicy,

- temperatura wody u zytej do préby nie mo zeprzekracza ¢ 20°C,

- przewdd nie powinien by ¢ nasloneczniony, a zim a temperatura jego
zewnetrznej powierzchni nie mo zespa sc¢poni zej+1°C,

- ustala si ecl  Snienie probne rowne ci $nieniu nominalnemu i utrzymuie si eje
przez 2 h przez ewentualne dopompowanie wody,

-nast epnieci  $nienie probne zwi ckszasi edowarto scil5ci $nienia
nominalnego i utrzymuije przez 2 h jw.

- po tym czasie obni zasl ed $nienie probne do ci $nienia nominalnego i
utrzymuije Si e przez 1 godz. jw.

-ilo  $¢ dopompowanej wody nie mo zeprzekroczy  ¢cwarto  $ci maksymalnej,

-nazt  aczach poddanych prébie ci $nieniowej nie mog awyst epowac przeciekiw
postaci kropelek wody oraz nie mo zepoawi ¢Sl erosa,

- wrazie stwierdzenia przeciekow na zt aczach,nale  zydokona ¢ naprawy.

14.7. Prébaszczelno sciprzyt  acza kanalizacj sanitame] i deszczowe).

Dla sprawdzenia szczelno Ci ruroci agu grawitacyjnego z PVC-U, nale zy
przeprowadzi ¢prob eszczelno  sci naeksfilfrag eiinfitracj ewg PN-EN
1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Préb eszczelno  scina eksfitracj ehale zyprzeprowadzi ¢cwnast epuj acy
sposob:

-préb enale zywykona ¢ odcinkamio diugo $ci rownej odlegio scimi  edzy
studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek ruroci agu stabilizuje si e przez wykonanie obsypki,
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za Slepi  ¢zapomoc g balonu
gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych tarc 2y,
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-nale zyaobni  zy¢ poziom zwierciadia wody gruntowej w gomej studzie nce o min
05mponi  zejdnawykopu,

- po napetnieniu przewodu wod aiosi  agni eciuw studzience gémej poziomu
Zwierciadia wody na wysoko $¢i0,5m ponad gom akraw edzi a otworu wiotowego,
nale zyprzerwa ¢ doplywwody i tak catkowicie napetniony odcinek po zostawi ¢
przez 1 hw celu nale zytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z
w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelno $Ci nie powinno by ¢ ubytku
wody w studzience gomej (przez 30 min dla odcinka odiugo scido50mi
przez 60 min dla odcinka o diugo scipowy zgj 50 m),

-zt aczakielichowe przewoddw PVC-U zastosowanych w proj ekcie powinny by ¢
szczelne nainfitracj e przy szczelno ci na eksfiltrac e.

14.8. Proba szczelno sciprzyt  aczaciepinego.

Przed przekazaniem robét nale zyprzeprowadzi  ¢kontrol  etechniczn & -proby
szczelno  sai, badania hydrauliczne oraz plukanie sieci.
Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jako $ci materialdw i armatury u zytych do budowy ruroci agow

cieplnych,

- sprawdzenie zgodno scido  zonych przewodow z projektem,

- sprawdzenie jako $ci wykonanych robét iich zgodno $¢ z warunkami

technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wyko nania robot spawalniczych,

- kontrol e wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw w ykonuj acych

izolacj  etermiczn  aihemmetyzac ezespoluzt  acza,

-ewentualn g kontrol e wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,
- kontrol e wykonania ochrony korozyjnej,

- sprawdzenie szczelno 4Ci siec,

- sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedio zonych przez Wykonawc e,

- Sprawdzenie usuni eclawcze  sniejwykrytych wad.

W czasie kontroli nale zy.

-sprawdzi  ¢prawidiowo  $¢zag eszczenia obsypki piaskowe,

- sprawdzi ¢ pramidlowo  $¢wykonania stref kompensacyjnych, aw szczegoino ci
diugo sc¢igrubo ¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie est
zgodne z projektem,

- sprawvdzi ¢ prawidlowo  $¢wykonania punktow stalych, kompensatorow,

- ewentualnie sprandzi ¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystanc je

i przeprowadzi ¢ test sygnalizatora.
Proby szczelno scinale  zyprzeprowadzi ¢ naodcinku diugo cinie

przekraczaj ace}500m,naci $nienie prébne wynosz ace minimum 1,5 ci $nienia
roboczego w sieci.

Prob eszczelno scinale  zywykona ¢wtemperaturze wy zszej od 0°C, napelniaj ac
sie ¢wod a na 24 godziny przed préb a. Wyniki prob hydraulicznych uwa zasl eza
zadowala] ace,je  zeliwci agu calego czasu préb t. 45 mindo 1 h, da ka zdego
odcinka, nie stwierdzono spadku ci $nienia na manometrze, a szwy spawane nie
wykazuj a przeciekuwody i pocenia si e. Minimalny okres w ktérym ci Snienie
prébne nie powinno ulega ¢ Zmianom wynosi 15 min.

Przy prébach szczelno scwod apodgrzan a,nale  zyuwzgl edni ¢spadekci  snienia
spowodowany zmniejszeniem ob eto sciwody wskutek jej ochlodzenia w czasie
proby.
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Po uplywie czasu na prob e,Cl dnienienale  zyobni zyc¢doc  $nieniaroboczegoi
sprawdzi ¢ pot  aczenia spawane przez ostukanie ich miotkiem o masie nie
wiekszejni  z15kg, zr ckoe scl aniediu  zszani z500mm.Uderza ¢nale zyprzy
tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobli zu. Wykryte miejsca wadliwe
nale zywyc ac¢,0czy $SCi ¢cizaspawa — ¢nanowo,anast epnie ponownie
przeprowadzi ¢ prob e hydrauliczn a. Z przeprowadzonej proby szczelno scindle  zy
spisa ¢ protokot stwierdzayj acy spelnienie wymaganych warunkow.

Przed przekazaniem przyt acza do eksploatacji nale zy przeprowadzi ¢ jego
plukanie.

UWAGA: Typy ww. wszystkich materiatow i urz adzen podanes a
przyktadowo. Dopuszcza si e stosowanie innych typow
materiatow i urz adzen, jednak ze speiaj acych wymagania
jak materiaty wymienione i posiadaj acych odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.

15. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Stwierdza si e, ze przebieg zaprojektowane] inwestycji narusza istni g acy
drzewostan, ktdry zostanie wyci ety na podstawie pozwolenia uzyskanego przez
Inwestora. W miejsce wyci etych drzew Inwestor, wykona nasadzenie nowego
drzewostanu o tym samym lub podobnym gatunku, wilo ci identycznej jak drzewa
usuni ete.Jednocze  $nie zwracasi euwag e, ze prowadzenie robot ziemnychw
pobli  zuistnigj acego chronionego drzewostanu nie pokazanego na mapa ch,nae zy
wykona ¢ w sposéb zapewniaj acy nieuszkodzenie istnigj aCego podstawowego (grube
korzenie) systemu korzeniowego. Ukladanie ruroci aguprzesuwa ¢pomi edzy
grubymi korzeniami wykonuj aC roboty ziemne wykopami jamistymi. Po ulo zeniu
ruroci  agu zasypywanie wykopu z odkrytym systemem korzeniow ymprzeprowadzi ¢
warstwamizachowuj  acjako  $¢ gruntu jak w istniej acych warstwach z
jednoczesnym ich ubijaniem i zraszaniem wod a.

Wphyw obiekiu na otoczenie dziatki —bez negatywne go wplywu —zamknie si ew

granicach dzialki. Odpady stale — zwi azane z funkgj a obiektu, b eda gromadzone
w $mietniku na terenie dzialki | utylizowane przez wyw 0z na skiadowisko

odpadow statych. Scieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe b eda
odprowadzane odpowiednio do istnie] acej sieci kanalizacj sanitamej i

istniej  acej sieci kanalizacji deszczowe.

16.Uwagiko  rcowe.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nale zyprowadzi ¢ zgodnie
Z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz Z projektami
architektoniczno-budowlanymi poszczegoinych bran V4

Calo $¢ robdt nale zywykona ¢ zgodnie z ,Warunkami Technlcznyml Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych na budowie, nale zy zabudowa ¢ odpowiednie
tuleje dia przej séruroci  agowprzez  Sciany, oraz odpowiednie okucia otwordw w
przegrodach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

W czasie prowadzenia prac budowianych i monta zowychnale zyzwdc ¢uwag ena
prawidiowo s¢iwysok  gjako  $¢wykonywanych zgodnie z dokumentac a robét oraz
przestrzega ¢ warunkéw technicznych i norm oraz instrukcji Produ centow.

29



Przy robotach sanitamych zwi azanych z wykonywaniem przyt aCzy, w miejscach
zbli  zenzistnigj acym uzbrojeniem nale zyzachowa ¢szczegln g 0stro  znosé,
nale zystosowa ¢si edozalece nzuzgodnie —n.Przyzbi zeniach z istnig) acym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadza &r ecznie. Przy
skrizy zowaniach na kablach telekomunikacyjnych i energetyc znych pokazanych na
maypach i nie zinwentaryzowanych stosowa ¢nale  zy rury ochronne typu dzielone
HDPE @110 mm. Przed zasypaniem wykopow nale zy dokona ¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdw teren doprowad Zi ¢ do stanu pierwotnego.
Calo ¢ robdt sanitamych nale zywykona ¢ zgodnie z,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowiano — Monta zowych cz. Il Instalacje
Sanitame i Przemysiowe”, a tak ze zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow materialow.

Wykonawca jest zobowi azany do spelnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specy fikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Projektowat Sprawdzi. Opracowat.

30



II. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU diainwestycji  ,Przebudowa i rozbudowa
Szkoly Podstawowej w Swiedziebni”, ziokalizowanej na dzialce nr 281/6, ob r eb
Swiedziebnia, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki.

Informacj edotycz acabezpiecze nstwaiochrony zdrowia wykonano zgodnie z

Ustaw a Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a us t.4.Dz. U.z 2000

r. Nr 106 poz. 1126 z pd Zniejszymi zmianami.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego orazkoleho  &é

realizacj poszczegbinych obiektdw.
Roboty budowlane dla projektowane] inwestycji obej muj a;

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze - rozbidrka i stniej  acych nawierzchni
utwardzonych, rozbidrka ogrodzenia, zdj ecie warstwy ziemi urodzajne,
wykarczowanie zakrzewienia, zagajnikow oraz drzew, wykonanie koryta pod
nawierzchnie utwardzone

-roboty ziemne —wykopy fundamentowe pod budynek, przyt  aczasanitameiich
uzbrojenie,

- roboty konstrukcyjne — budowa budynku oddzialu pr zedszkolnego,

- roboty instalacyjne sanitame - monta zprzyt  aczy sanitamych z uzbrojeniem,

- roboty drogowe — przygotowanie podio zapodobrze za kraw eznikii podbudowy,

monta z kraw eznikdw i obrze zy,Ulo  zenie podbudowy, wykonanie nawierzchni
ci agow komunikacyjnych i chodnikow,

- roboty budowlane monta zowe—monta  z ogrodzenia, barier chodnikowychi
stojakow na rowery,

- roboty budowiane ko rcowe —wykonanie pasow zwirowych,

- robotywyko  riczeniowe budynku,

- uporz  adkowanie terenu po robotach.

Kolejno  scirealizacji rob6t dla poszczegdinych obiektow:
- oznakowanie zadania,
- roboty rozbiorkowe,
- roboty przygotowawcze i porz adkowe,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne sanitame,
- roboty drogowe,
- roboty budowlane monta ZOWe,
- roboty budowlane ko nCowe,
- uporz  adkowanie terenu,
-zdj ecie oznakowania.
Szczeghlow a kolejno  $¢ realizacji robét ustali WWykonawca po zapoznaniu Si ez
dokumentacj a projektow  a irozpoznaniu terenu.

2. \Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Obiekty budowlane wyst epuj ace obecnie na terenie, na ktdérym zaprojektowano
przedmiotow ainwestyq  e:
- budynkio  swiaty — Szkoly Podstawowej w Swiedziebni (budynek giéwny, budynek
boczny i sala gimnastyczne),
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- budynek gospodarczy stalowy (gara z),

- plac zabaw,

- boiska sportowe kompleksu ,Orlik 2012,

- Zjazdy z drogi powiatowej, drogi wewn etrzne, chodniki, place utwardzone,
-gminnasie  ¢wodoci  agowa oznaczona jako ,wB160” z przyt aCzami W,
-gminnasie ¢ kanalizacji sanitamej oznaczona jako ,ks160"1,k s200",
- sie ¢ kanalizacji deszczowej oznaczona jako ,kd100”, kdl 60",

- nadziemna sie ¢ elektroenergetyczna nN z przyt aCzami podziemnymi,

- przyt acze telekomunikacyjne oznaczona jako .

Ponadtowbezpo  srednigj blisko $ci terenu inwestycji znajduj as e

- droga powiatowa nr 1827C Brodnica - Swiedziebnia - Okalewko —gr. woj. —
(Kipichy) —dz. nr227/2,
-droga gminna nr 080952C —dz. nr 281/5,
- budynek mieszkalny wielorodzinny (tzw. ,Dom naucz yciela”) —dz. nr 281/3
-budynek mieszkalny jednorodzinny i gospodarczy — dz. nr 285/4.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktbre mog astwarza ¢é
zagro  zeniebezpiecze  rsiwai zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mog acychstwarza ¢zagro zenie
bezpiecze rstwaizdrowia ludz:
- drogi powiatowa, droga gminna - ruch kolowy pojaz dow,
- istnigj acasie ¢ elekiroenergetyczna napowietrzna.

4, Przewidywane zagro zeniamog acewyst api épodczas realizacji

robét.
Wykazzagro zernmog acychwyst api ¢ podczas realizacji robot
- $rodki transportu poziomego | pionowego: przeje zdza] ace samochody,
pracuj ace koparki, spycharki, walce, zurawie,Wwyci  agi,wc  agarki, itp.
- inne urz adzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, m ieszarki,

piaskarki, zgrzewarki, spr
- gt ebokie wykopy - wpadni

lub ukladania w nim deskowa 1, zbrojenia, betonowania i ukiadania uzbrojenia
podziemnego,

- przysypanie gruntem z odkiadu lub skarp wykopu pr zy pracach wykonywanych na
dnie wykopu,

- potkni  eciesi  e,po Slizgni  ecie, wypadek na plaszczy znie,

- upadek z wysoko $ci przy robotach prowadzonych na rusztowaniach,

- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie pozi omym i pionowym elementow
i materiaow,

- potr  aceniaprzez $rodki transportu przy przewozie materialow lub sprz etu,

- uszkodzenia ciala mog acewyst api ¢ podczas przenoszeniar eCznego lub monta
elementow,

- pora  zenie lub poparzenie pr adem elekirycznym przy ewentualnym zgrzewaniu
lub spawaniu oraz robotach przy u zycuurz  adze i elekirycznych,

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urz adzeniami spalinowymi.

ezarki, spawarki, zag eszczarki, ubjjaki itp.,
ecie do wykopu podczas jego Wykonywania zasypywania
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5. Sposob prowadzenia instrukta zU pracownikow przed przyst apieniem
do realizacji rob6t niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wyst epuj a jedynie podczas eksploatacii urz adzen
elektrycznych jak i przy ich monta zU. Przeprowadzenie instrukta ZU pracownikow
wchodzi w zakres obowi azkow firmy, ktéra b edzie wykonywala wiasnymi stami
wihw prace.

Robotyteb  edawykonywanezuwzgl  ednieniem  srodkdw ochrony indywidualnej
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nad zorunale zydoobowi  azkéw
fimy spelniaj acej wiw zadania.

Ponadto, podczas realizacji rob6t Wykonawca b edzie przestrzegat wszystkich
przepisw dotycz acychbezpiecze  rnstwai higieny pracy.

W szczegdino  sciVWykonawcamaobowi  azekzadba ¢ o zdrowie i bezpiecze ASWOo
pracy swoich pracownikow i zapewni ¢wla  sciwe warunki pracy i warunki
sanitame.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz adzenia zabezpiecza aceorazsprz et
iodpowiedni g odzie z dlaochrony osob zatrudnionych na placu budowy, or azda
zapewnienia bezpiecze ristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie u rz adzenia socjalne dia
personelu pracuj acego na placu budowy.

Uznaesi e, zewszelkie koszty zwi azane z wypelnieniem wymaga nokre slonych
powyzejs auwzgl ednione przez\Wykonawc e w cenach jednostkowych Rob6t.

Wykonawca musi przestrzega ¢ispelnia ¢ wszelkie przepisy krajowe odnosz ace
si edobezpiecze  nstwaihigieny pracyt aczniezurz  adzeniami socjalnym.

W szczegbino  $ci, zwraca si e uwag e Wykonawcy nawa  sciwe:

- ochronne nakrycie glowy,

- obuwie i odzie zochronn  a,

- szalowanie wykopow, drabiny zej $ciowe, i podesty robocze,

- urz  adzenia budowiane wtym wszelkie zawiesia, liny, hak i .
-doj scianabudow eio $wietlenie,

- sprz et pierwszej pomocy i procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dia pracownikow Wykonawc y w tym stoldwki umywalnie
i toalety,
- Srodki przeciwpo zarowe.

Powy zsza lista nie jest zamkni eta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowi azaniabezpiecze  nstwai higieny pracy przy robotach i
dla pracownikow oraz warunki socjalne s a speinione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawc amusipodj ackonieczne
srodki ostro znosd, aby zapewni ¢bezpiecze  nistwo zadogi i posiada ¢ odpowiedni
Sprz et monitorowania i ratunkowy.

Wmiar epost epu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca cuwag e na
bezpiecze rnstwo wszystkich oséb upowa znionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykulem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budow lane™ Kierownik Budowy
winiensporz  adzi ¢lubzapewni  &sporz  adzenie przed rozpocz eciem budowy plan
bezpiecze rnstwa i ochrony zdrowia uwzgl ednigj acspecyfik e obiekiu budowlanego
i warunki prowadzenia robot.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

ace

niebezpiecze astwomwynikaj  acym z wykonywania robét budowianych

w strefach szczegoinego zagro zenia zdrowia lub wich
S asiedztwie .
Srodki takie nie s a konieczne, poniewa z inwestycja nie jest zaprojektowana
w strefach szczegolnego zagro zenia dia zdrowia.
Wykonawca ma za zadanie spehni ¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowa
Si e do przepisow szczegoiowych odnosz acych do konkretnego rodzaju robét oraz
przymonta zuurz adze niinfrastruktury, stosowa ¢si edozalece  rpodanychw
Dokumentagji Techniczno-Rozruchowej poszczegdinych maszyniurz  adzen,
dostarczanej przez Producenta wraz z urz adzeniami.
Projektowat Sprawdzi. Opracowat.
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