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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowana przestrzennego

2. PRZEDMIOT INWESTYCJL:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki zwigzane z rozbudowsg i przebudowg budynku szkoty
podstawowej w Swiedziebni.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg nr 6733.1/20/2015 z 15.06.2015 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Inwestycja jest planowana na dziatce czesciowo zabudowanej i cze$ciowo zagospodarowane;.

Wysokos¢ projektowanej rozbudowy przy szczycie budynku szkoty wynosi 4,50 m mierzone od poziomu
posadzki parteru do poziomu kalenicy dachu, kat nachylenia dachu rozbudowy 5 stopni.

Pokrycie blacha.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Inwestycja jest planowana na dziatlce zabudowane;.
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowe;j.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W skiad zagospodarowania dziatki poza projektowanym budynkiem wejdzie wykonanie

nastepujgcych elementéw budowlanych:

- ciggéw komunikacyjnych takich jak: droga wewnetrzna, miejsca postojowe, ciggi pieszo-jezdne,
place oraz chodnik,

- miejsca gromadzenia odpadow statych

- pasow zwirowych obsadzonych niskimi krzewami iglastymi,

- ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

- barier chodnikowych oraz stojakéw na rowery,

- przytgcza wodociggowego,

- przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- przytgcza kanalizacji deszczowej,

- przytgcza cieplnego.

3. DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE
Planowane dojazdy i dojscia piesze wykonaé z kostki betonowej barwionej na podsypce
cementowo-piaskowej, zageszczonej, pod dojazdy dodatkowo warstwa betonu lekkiego B10 gr. 10 cm pod

podsypka.

4. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowane rozbudowy: 395,50 m*
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty podstawowej: 564,00 m*
Powierzchnia zabudowy razem: 1359,07 m”
Powierzchnia uzytkowa projektowanych budynkéw : 416,83 m*

BUDYNEK PRZEDSZKOLA - ROZBUDOWA PRZEDSZKOLE

Powierzchnia uzytkowa parteru: 350,50 m*
Kubatura 2100,00 m®
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZEBUDOWA

- Powierzchnia uzytkowa piwnicy: 163,19 m”
- Powierzchnia uzytkowa parteru: 1133,46 m”
- Powierzchnia uzytkowa pietra: 479,68 m*
- Powierzchnia uzytkowa poddasza: 376,83 m’
Kubatura 9300,00 m°
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5. BILANS GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

przedszkola — 40 dm®d — 75 oséb

Qdsr = (75 x 40) + (222 x 25) = 8550 dm®/d = 8,55 m*/dobe
Qdmax = 3,0 m®> x 1,5 = 4,5 m®dobe

Qp.poz. = 2 x 2,5 =5,0 dm*/sek

Dwa hydranty dla przedszkola.

Szkota bez zmian.
Na poddaszu dwa hydranty
Qp.poz.=2x25=5,0 dm®/sek

Istniejgca kottownia wbudowana dostarcza ciepto na potrzeby istniejgcej szkoty, poddasza i przedszkola.

Zapotrzebowanie na energie cieplna:
- istniejgca szkota 104,0 KW
- poddasze 20,0 KW
- przedszkole 26,0 KW
razem: 150,0 KW

Odpady stale — zwigzane z funkcja obiektu, $mietnik na terenie dziakki, utylizacja poprzez wywéz na
wysypisko smieci.

Wptyw obiektu na otoczenie dziatki — bez negatywnego wplywu zamknie sie w obrebie dziafki.
llo$¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejgcej sieci deszczowej.

6. KSZTALTOWANIE t ADU PRZESTRZENNEGO

Projektowana rozbudowa harmonizuje z istniejgcymi budynkami w obszarze inwestyciji.

Analizujgc istniejgcg zabudowe w obrebie dzialki projektowany budynek nie bedzie wyzszy niz istniejgca
zabudowa, a materiaty wykonczeniowe takie jak pokrycie dachu zastosowane w budynku nawigzujg do
charakteru zabudowy.

7. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Projektowana inwestycja :

- nie bedzie powodowac przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na srodowisko

- nie bedzie zrédiem ucigzliwych i szkodliwych odpadéw

- nie spowoduje nieodwracalnych zmian w srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki w zaden
inny znaczacy sposob nie pogorszy warunkéw uzytkowania terendéw sasiadujgcych, w szczegdlnosci nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu

- nie spowoduje wibracji o natezeniu oddziatujgcym szkodliwie na $rodowisko a zwtaszcza na zwlaszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczajgce obiekty budowlane

- nie spowoduje powstawania promieniowania nie jonizujgcego, stwarzajgcego zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi

- nie spowoduje emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych
zapachow w ilosciach ponadnormatywnych

budynek projektowany nie jest budynkiem szkodliwym

8. NASEONECZNIENIE

Nastonecznienie — lokalizacja rozbudowy nie wptynie ujemnie na nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt .

Zgodnie z Art. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku spetniony jest
warunek: A = B-C

Warunek nastonecznienia jest spetniony.

Projektowany budynek nie ograniczy doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w sasiednich budynkach na sgsiednich dziatkach.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do lI-kategorii geotechnicznej — ztozone warunki gruntowe.

Dla terenu zainwestowania wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Dokumentacje opracowat Zaktad Geologiczny ,GEOL” mgr Stanistaw Guz i mgr inz. Magdalena Chromiec.
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10. P-POZ.

Inwestycja podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg p-poz w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003 r. rozdziat 2)

PRZEDSZKOLE

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, klasa odpornosci pozarowej budynku B przy
czym przepis dopuszcza sie klase odpornosci pozarowej C, budynek niski (N).

KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Budynek projektowany rozbudowa zaliczany jest do ZL — Il kategorii zagrozenia ludzi powinien posiadac
klase odpornosci pozarowej budynku — C. jedna strefa pozarowa, obiekt o wysokosci 5,0 m — niski (N)
(czes$¢ rozbudowywana - przedszkole) .

Dwa hydranty 25 z wezem péisztywnym na kazdej kondygnacji w korytarzach na parterze, pietrze i
poddaszu. Dwa hydranty zewnetrzne.

Nalezy przewidzie¢ gtéwny wytgcznik pradu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na dojsciach wedtug odrebnego opracowania.

Przewidziano dla budynku instalacje odgromowsa.

ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy C odpornosci pozarowej, zakwalifikowano do kategorii ZL — I
zagrozenia ludzi powinny byé wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia /NRO/ posiadajgcych
odpornosé ogniowg :

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzne dachu
nosna
‘c R 60 R 15 REI 60 EI30 EI15 RE15

Budynek spetnia powyzsze wymogi
STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690).
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamknie¢ przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowych
budynku
$cian i stropéw, z | stropéw w ZL na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw pomieszczenia schodowag
w ZL
1 2 3 4 5 6
"B"i"C" RE 1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

Drzwi z pomieszczen dydaktycznych otwierane na zewnatrz nie zawezajgce przejscia 1,4 m i klasie sie
odpornosci ogniowej na parterze i czesciowo na pietrze EI30.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, klasa odpornosci pozarowej budynku B przy
czym przepis dopuszcza sie klase odpornosci pozarowej C, budynek niski (N).

KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU SZKOLY

Budynek projektowany rozbudowa zaliczany jest do ZL — 1l kategorii zagrozenia ludzi powinien posiada¢
klase odpornosci pozarowej budynku — C.

dwie strefy pozarowe

obiekt o wysokosci — niski (N) szkofa istniejgca przebudowa wysokos¢ do stropu ostatniej kondygnaciji nie
przekracza 11,0 m.

Dwa hydranty 25 z wezem poitsztywnym na kazdej kondygnacji w korytarzach na parterze, pietrze i
poddaszu. Dwa hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s.

Nalezy przewidzie¢ gtéwny wytgcznik pradu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na dojsciach wedtug odrebnego opracowania.

Przewidziano dla budynku instalacje odgromowsa.

Oddymianie klatki schodowej w budynku szkoty klapa oddymiajgca wielkosci 5% powierzchni oddymianej
wedtug odrebnego opracowania. Schody szeroko$ci biegu 1,4 m i wysoko$ci stopnia 15 cm. 33




ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy C odpornosci pozarowej, zakwalifikowano do kategorii ZL — IlI
zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane z materialéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia /NRO/ posiadajgcych
odpornosé ogniows :

Klasa odpornosci klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku

gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzne dachu
nosna

‘c R 60 R 15 REI 60 EI30 EI15 RE15

Budynek spetnia powyzsze wymogi
STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690).
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe|
Klasa odpornosci drzwi przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
pozarowej elementéw oddzielenia lub innych zamknie¢ przeciwpozarowego
budynku przeciwpozarowego przeciwpozarowych
$cian i stropéw, z stropéw na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw w ZL w ZL pomieszczenia schodowg
1 2 3 4 5 6
"c" RE 1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

Drzwi z pomieszczen dydaktycznych otwierane na zewnatrz nie zawezajgce przejscia 1,4 m i klasie sie
odpornosci ogniowej na parterze i cze$ciowo na pietrze EI30.

WYMAGANIA DLA WYSTROJU WNETRZ

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialtéw zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Okladziny, sufity oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatléw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie zastosowano materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

Okfadziny sufitéw oraz sufity zaprojektowac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedng jednostke sprzetu o masie
Srodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej minimum 4 gasnice.

Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe wypetnione
proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych). Dwa hydranty na korytarzu.

Dwa hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s.

DROGI| POZAROWE

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy wg projektu planu zagospodarowania terenu.

Szerokos$¢ drogi pozarowej 4,0 m i umozliwiajgca zawracanie.

Nacisk 50 kN.

Zgodnie z 8 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych w budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych nie obowigzujg wymagania 8 1 ust. 2 dla drogi pozarowej, gdy sg spetnione
nastepujgce warunki:

- wykonane jest potgczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m,

- dlugos$c¢ utwardzonego dojscia jest nie wieksza niz 30 m,

- warunki pkt. 1 i 2 majg te wyjscia ewakuacyjne z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do strefy pozarowe;. 34




INNE WYMAGANIA
Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej,
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:
- instalacje wentylacyjng zaprojektowang zgodnie z projektem budowlanego,
- instalacje ogrzewczg zgodnie z projektem branzowym,
- instalacje elektroenergetyczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zaprojektowano zgodnie z
projektem budowlanym
- projekt oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wedtug oddzielnego opracowania
Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw,
z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.
Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen
oddymiajacych.
Zgodnie z wymaganiami (rozporzgdzenie MSWIA z 07 czerwca 2010r. 8§ 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) w obiekcie
projektuje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnaciji, dwa hydranty na parterze i jeden na poddaszu.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Istniejgce dwa hydranty zewnetrzne podziemne ¢ 80 naprzeciw szkoty o wydajnosci - 10,0 I/s kazdy.
Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzgdzen gasniczych, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.
Na drogach komunikacji og6lnej, stuzgcych celom ewakuacji nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne.
Wyposazenie w gasnice,
Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej
z zalozenia, Ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢, na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego zaprojektowano zgodnie
z Polskg Norma.
11. INFORMACJE DODATKOWE
Odprowadzenie wéd opadowych na teren swojej dziatki za pomoca rynien i rur spustowych.
Odpady stale — zwigzane z funkcjg obiektu - utylizacja poprzez wywdz na wysypisko $mieci.
Dojazd do dziatki z drogi dojazdowej.
Technologia kuchni wedlug oddzielnego opracowania.
Wszystkie urzadzenia zasilane bedg paliwem gazowym wedtug oddzielnego
opracowania.
12. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
12.1. Opis ogdIny konstrukcji budynku:
Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, fundamenty zelbetowe, dach o konstrukcji
drewniane;j.
Fundamenty zelbetowe- tawy fundamentowe i ptyta fundamentowa.
Sciany fundamentowe/piwniczne- bloczek betonowy.
Sciany parteru gazobeton, schody — zelbetowe monolityczne.
Wiezba dachowa drewniana - kratownice w parterowej rozbudowie, przebudowa w technologii tradycyjnej
krokwie jetki i ptatwie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
12.2. Fundamenty
12.2.1. Warunki geologiczno-inzynierskie.
Obiekt nalezy do ll-kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe.
Dla terenu zainwestowania wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego.
Dokumentacje opracowat Zaktad Geologiczny ,GEOL"” mgr Stanistaw Guz.
12.2.2. Fundamenty

Projektowane fundamenty bedg Zzelbetowe w postaci taw fundamentowych pod gtéwng brylg
rozbudowy.
Na styku z istniejgcymi fundamentami, fundamenty projektowane wykonac¢ schodkowo wg zasad podanych
na rysunkach konstrukcyjnych,.
W miejscu projektowanych uskokoéw fundamentéw — zachowac ciagtos¢ zbrojenia gtéwnego.
Fundamenty zostang wykonane bezpos$rednio na budowie w przygotowanych wczesniej deskowaniach.
W miejscu planowanych stupéw zelbetowych, przed zabetonowaniem fundamentéw umiescic¢ prety startowe
w ilosci jak na rysunkach konstrukcyjnych.
Fundamenty na styku z istniejgcymi fundamentami — istniejgce fundamenty nawierci¢, projektowane prety
zbrojenia wklei¢ chemicznie w istniejgce fundamenty wg technologii Hiltii.
Stal konstrukcyjna A-llIN, beton towarowy B-30, podkiad betonowy ,B-10" gr. 10cm. 35




12.3.Sciany
2.3.1.Fundamentowe:

Sciany fundamentowe - piwniczne wykonaé z bloczkéw betonowych B-15 grubosci 24cm na zaprawie
cementowej m.8 z dodatkiem plastyfikatora np. Klutanit.

Sciana fundamentowa rozbudowy : wszystkie spoiny poziome $ciany fundamentowej zbroié dwoma pretami
srednicy 6mm.

Od strony projektowanych izolacji przeciwwilgociowych spoiny $ciany fundamentowej, zatrze¢ na gtadko.
12.3.2.Zewnetrzne:

Parteru i poddasza warstwowe gr. 35 — gazobeton odm 600 gr.24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
m.4, wetnha mineralna twarda 10 cm , tynk mineralny.

Sciany nadziemia wykonaé z gazobetonu odm 600 gr.24cm na zaprawie cementowo - wapiennej m.4.
Sciana parteru wzmocniona stupami zelbetowymi. Stupy zelbetowe zakotwione w fundamentach.
12.3.3.Wewnetrzne:

Konstrukcyjne gr. 24 cm z pustakow gazobetonowych odm 600 gr.24 cm na zaprawie cementowo -
wapiennej m.4.

Dziatowe gr.12 cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany dzialowe wykonaé w poziomie izolacji przeciwwodnej wykonanej na podbudowie posadzki parteru.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sciany wytozy¢é do wys.2,0 m glazurg lub innym materiatem
w petni zmywalnym.

Wykonac¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociows.

Sciany szybu windowego — $ciany grubosci 15cm Zelbetowe monolityczne, zbrojenie @ 12 co 20cm ,w obu
kierunkach. Otulina pretow 3cm.

Stal konstrukcyjna A-11IN beton towarowy B-30.

12.4. Kominy

murowane z cegty kl 150 na zaprawie cementowej, ponad dachem cegta klinkierowa .

12.5. Dach

Dach wykonany w tradycyjnej konstrukcji drewnianej, przed zamontowaniem drewniane elementy
konstrukcyjne zaimpregnowac srodkiem "ogniochron" wg instrukcji producenta, zamiennie zalecana jest
impregnacja cisnieniowa.

Pokrycie dachu rozbudowy i przebudowy blachg koloru pokrycia istniejgcej szkoty podstawowe;j.

Murtaty mocowaé do wierica kotwami M14 w rozstawie 1,5 m.

Bryta gtéwna budynek szkoty :
Konstrukcja wiezby mieszana: Krokwie wsparte na wysokich $cianach kolanowych za posrednictwem murtat,
krokwie spiete jetkami 1- i 2- gateznymi.
Potgczenie krokwi z jetkg na cztery sruby M16 kl. 4.8.
W czesci srodkowej jetki podparte zostaty na kalenicowym stezeniu zelbetowym, za posrednictwem muriat.
Stal konstrukcyjna profilowana St3SX o fy,min.-215MPa.
Rozbudowa :
Konstrukcja drewniana kratownicowa.
Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego C-30. Drewno impregnowac¢ srodkami ogniochronnymi,
grzybobdjczymi, owadobdjczymi.
Uwaga: szczegOty potgczen konstrukcji drewnianej i stalowej wg projektu wykonawczego, z zarysem wg
czesci obliczeniowej.
12.6. Wience nadproza i podcigqi
Nadproza oraz podciggi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na miejscu, nadproza
powyzej rozpietosci 250 cm indywidualne wg rys. konstrukcyjnych.
Wszystkie sciany nosne w poziomie stropow i na zwienczeniu scian poddasza powigzane wiencami
zelbetowymi o wym. 25/25 cm zbrojonymi 4 pretami @= 12 , strzemiona @ 6 co 25 cm, beton B25 STAL A-0
i A-lll. Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
12.7. Schody — wewnetrzne - zelbetowe — wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Schody grubosci 20cm, wg geometrii podanej w branzy architektonicznej.
Otulina gr.3cm, zbrojenie gorg i dolem @ 12 co 10cm.
Szczegotowe rozwigzanie schodow w zakresie ksztattu zbrojenia wg projektu wykonawczego.
Stal konstrukcyjna A-11IN beton towarowy B-30.
12.8. Balustrady — stalowe z blachy nierdzewne;.
Wysokosci balustrad od podtogi tarasu 110 cm, maksymalny przeswit miedzy elementami balustrady —20
cm.
12.9. Stolarka okienna i drzwiowa — drzwi zewnetrzne z P.C.V. lub aluminiowe, wewnetrzne metalowe,
drewniane plycinowe i P.C.V. zgodnie z zestawieniem stolarki.
Uwaga:
Na rzutach parteru, pi etra i poddasza opisano w metkach drzwi szeroko  $¢ i wysoko $¢
skrzydta w zwi gzku z czym nale zy poszerzy € otwory drzwiowe po 5 cm z ka zdej strony.
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12.10. Elewacja
Cokot fundamentowy — piytki klinkierowe lub tynk w kolorze istniejacego cokotu ( ciemny brgz)

szarym, sciany w kolorze istniejgcej szkoty, dach w kolorze bordowym takim jak istniejgca szkota.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
przedszkola — 40 dm®/d — 75 oséb
Qusr = (75 x 40) + (222 x 25) = 8550 dm®/d = 8,55 m*/dobe
Qdmax=3,0m~x1,5=45 m3/dobe
Qp.poz.=2x25=5,0 dm®/sek
Dwa hydranty dla przedszkola.
Szkota bez zmian.
Na poddaszu dwa hydranty
Qp.poz. = 2 x 2,5 = 5,0 dm*/sek
Istniejgca kottownia wbudowana dostarcza ciepto na potrzeby istniejgcej szkoty, poddasza i przedszkola.
Zapotrzebowanie na energie cieplna:
- istniejgca szkota 104,0 KW
- poddasze 20,0 KW
- przedszkole 26,0 KW
razem: 150,0 KW
Odpady stale — zwigzane z funkcjg obiektu, $mietnik na terenie dziakki, utylizacja poprzez wywéz na
wysypisko smieci.
Wptyw obiektu na otoczenie dziatki — bez negatywnego wplywu zamknie sie w obrebie dziafki.
llos¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejacej sieci deszczowe;.

14. INSTALACJE

Projektowany budynek wyposazony w instalacje c.0. wod-kan, elektryczng, burzowg i wentylacyjna.
14.1.Instalacje wodociggowa.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg: PN-92/B-01706.

Instalacje wodociggowe wykonane zgodnie z projektem branzowym.

14.2.Instalacje kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano zgodnie z normg: PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wykonane
zgodnie z projektem branzowym.

14.3.Instalacje c.o. istniejgca kottownia wedtug projektu branzowego .

14.4.Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna o$wietleniowa wedtug oddzielnego projektu branzowego.

14.5.Instalacje wentylacji - w pomieszczeniach wentylacja mechaniczna wigczana ze swiattem i
grawitacyjna wedtug projektu branzowego.

15. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w zakresie projektu budowlanego, nieopisane

szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne nalezy po uzyskaniu pozwolenia na budowe rozwigzac¢
w projekcie wykonawczym.

Wszelkie watpliwosci wykonawcze powinny zosta¢ wyjasnione w ramach obligatoryjnego dla tej inwestycji
nadzoru autorskiego.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Woszczynski upr. nr BK lIF. 7342/55/94

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Beata Demartin upr. nr BK lIF. 7342/58/94

Projekt objety prawami autorskimi oraz materialnymi.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
Projekt wykonano na autorskiej wersji programu ArchiCad 6.5
firmy Graphisoft
nr licencji 101219731
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:
PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W SWIEDZIEBNI
SWIEDZIEBNIA, DZ. NR 281/6 OBR. SWIEDZIEBNIA
GMINA SWIEDZIEBNIA

INWESTOR:
GMINA $WIEDZIEBNIA
87-335 SWIEDZIEBNIA

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji:
1. W ramach realizacji inwestycji wystgpig w kolejnosci nastepujgce roboty budowlane:
« roboty ziemne — wykopy pod fundamenty nowoprojektowanego budynku
e roboty budowlano-montazowe — wykonanie nowych fundamentéw, elementéw konstrukcyjnych,
montaz nadprozy.
« roboty wykonczeniowe — budowlane wewnetrzne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - na dziatce poza obiektem
przeznaczonym do budowy znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng i tgcznikiem.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas rob6t budowlanych wraz ze skalg i rodzajami zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
* przywalenie i uderzenia przez spadajace i montowane elementy konstrukcyjne, upadek z wysokosci
ponad 5,0 m, porazenie prgdem, oraz ryzyko urazéw podczas pracy z urzgdzeniami tngcymi ,
zginajgcymi itp. przy pracach budowlano-montazowych

Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe szkolenie pracownikéw pod
katem BHP i przy uwzglednieniu :

» zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$ci stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasad
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

e potwierdzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane, tak aby byto mozliwe sprawdzenie w jakim
stopniu kazdy z pracownikow zostat przeszkolony przed przystgpieniem do robaét.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
e nie wystepuje.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Marek Woszczynski upr. nr BK lIF. 7342/55/94

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Beata Demartin upr. nr BK lIF. 7342/58/94
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