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Oswiadczenie projektanta

Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 art. 20 ust. 4
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i r ozbudowy
szkoly podstawowej w  Swiedziebni jest kompletny i sporz adzony zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami normami oraz zasadami wiedzy techni cznej.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego bran zy elektrycznej przebudowy i

rozbudowy szkoty podstawowejw  Swiedziebni.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Zlecenie inwestora,

1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

2.1. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej RE,

2.2. Instalacje gniazd wtyczkowych 1f i 3f

2.3. Instalacje o$wietlenia wewnetrznego podstawowego
2.4. Instalacje odgromowg

2.5. Instalacje przeciwprzepieciowg

2.6. Instalacje przeciwporazeniowg

2.7. Instalacje o$wietlenia awaryjnego

2.8. Instalacje p.poz.

3. Przepisy zwi gzane.

a) Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz.

627 z pOzniejszymi zmianami).

b) Rozporz adzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu



funkcjonalno

— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 .
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu  znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r.
Nr 81, poz. 473).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytgczania podmiotéw do sieci

elektroenergetycznych, ruchu i eksploataciji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

c) Normy

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.



PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-92/E 012000

Symbole graficzne stosowane w schematach.



4. Zalozenia ogoine

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy
o standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materialdw nalezy
czytac fgcznie z uzupetnieniem: ........... lub rbwnowa zne”.

Sprzet oraz urzgdzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowac,
co najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragngcy
zlozy¢ oferte na sprzecie rownowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest

do zatgczenia do oferty dokumentow potwierdzajgcych parametry sprzetu.

5. Zasilanie rozdzielnicy RE

Rozdzielnice RE nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16mm? w ramach istniejgcej mocy
z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej przy wejsciu do szkoty.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w tynku zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Trase wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegélnych rozdzielnic pokazano na
na rys E-02. Schemat zasilania zgodnie z rys. E-05.

6. Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy 70W posadowione
na stupach oswietleniowych lub wysiegnikach mocowanych do $cian budynku.
Oswietlenie terenu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej budynku RG kablem YAKY
3x16mm?.

Umiejscowienie opraw zgodnie z rys. E-0O1.
Sposob prowadzenia przewoddw oraz sposob sterowania oswietleniem wykonaé

zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtykowych 230 V

Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp,
YDYzo o przekrojach podanych na schemacie tablicy RE. Przewody ukfada¢ pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po
konstrukcji tatwopalnej wciggng¢ do rur ostonowych RL18. W W.C. i na zewnatrz

budynku zastosowac osprzet szczelny o IP44.



Wylgczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m i 0,9m (przy W.C. dla
niepetnosprawnych) od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowac¢ na wysokosci:
- sale lekcyjne, pokoje, szatnie i komunikacja - 0,2-0,3m,
-W.C.-1,4m
- W.C. dla niepetnosprawnych — 0,9m
Oprawy zamocowaé bezposrednio do stropu.
Oswietlenie podstawowe zrealizowa¢ za pomocg tgcznikow zgodnie z rys. od E-02
do E-04.
Oswietlenie w szatniach, W.C., komunikacji sterowane jest za wigcznikow

jednobiegunowych, schodowych i $wiecznikowych.

8. Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie nalezy zastosowacC oprawy awaryjne do oswietlenia komunikaciji
podczas zaniku napiecia. Oprawy wykonane w wersji awaryjnej wyposazy¢ w
podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h. W/w oprawy mogg pracowaé
zarOwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.

Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggng¢ do rur ostonowych RL18.

W budynku w pomieszczeniach komunikacji nalezy zainstalowa¢ oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego.

W w/w oprawy wyposazy¢ nalezy w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.
Oprawy zawiesi¢ na wysokosci 2,5 m od posadzki.

Oprawy ewakuacyjne przy wejsciach zainstalowa¢ okoto 15 cm nad drzwiami.
Obwdd oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?.
Przewody ukitada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej
wciggnac¢ do rur ostonowych RL18.

Dokfadny projekt oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ na etapie

projektu wykonawczego.

9. Whyitacznik p.po z.

Wylaczniki p.poz. projektuje sie przy wejsciach do projektowanego budynku.
Wylgcznik p.poz. projektuje sie na bazie rozigcznika izolacyjnego FRX 303 63A z
wyzwalaczem wzrostowym wspotpracujgcym z przyciskami SPAMEL SP-22.



10. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie przy pomocy
wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowoprgdowych oraz ochrone dodatkowg (przy
uszkodzeniu) na bazie wylgcznikédw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o
czutosci Ian= 30 mA.
Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzgdzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Przewody PE poszczegllnych obwoddw potgczono w tablicy RE z przewodem
magistralnym, ktorym jest pigta zyta przewodu zasilajgcego.
Z punktem PE potgczy¢é wszystkie metalowe obudowy urzgadzen technologicznych
(wentylatory, brodzik, rury, itd.) metalowe konstrukcje stropu.

Potgczenia wykonaé przewodem DY 6 mm?.

11. Instalacja ochrony od przepi e¢ atmosferycznych it aczeniowych

Jako Il stopieh ochrony zastosowano ogranicznik przepie¢ typu B+C, ktory

umieszczono w rozdzielnicy RE.

12. Instalacja odgromowa.

Przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny instalacji odgromowej. Na starym
budynku poprawi¢ styki polgczehn poszczegoélnych jej elementéw. W przypadku
uszkodzenia poszczegdlnych elementéw nalezy je wymieni¢ zachowujgc
dotychczasowy uktad instalacji dgromowej. Istniejgce zwody pionowe nalezy ostonié¢
rurami  winidurowumi do wysokosci 2,5m. Wykona¢ nowe zaciski kontrolne
umozliwiajgce okresowe pomiary rezystancji uziomu odgromowego. Przy
prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ pomiar uziemien. W razie otrzymania
wartosci uziemienia wyzszej od 10Q nalezy rozbudowac uziemienie w stopniu
wystarczajgcym do osiggniecia pozgdanej wartosci.

W nowej czesci obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy. Na etapie
wylewania taw fundamentowych roéwnolegle ze zbrojeniem utozy¢ bednarke FezZn
30x4. Potgczenia wzajemne krzyzujgcych sie tasm stalowych tgczyc trwale przez
spawanie. Miejsca potgczenh zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonaé wyprowadzenia
do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej, punktéw PEN ztgcz kablowych ZK, oraz
do GSW w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rezystancja uziomu R<10 Q. Po



wybudowaniu uziomu wykonac jego pomiary.
Rozmieszczenie bednarki zgodnie z projektem wykonawczym.

13. Demonta z istniej acej instalacji i urz adzen

Na czas remontu nalezy wytgczy¢ i odigczyC¢ spod napiecia istniejgcg instalacje
elektryczng. Istniejgce instalacje i urzadzenia elektryczne wraz z osprzetem
podlegajgce remontowi nalezy zdemontowaé. Na czas trwania robot
elektrycznych wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é materialy z
demontazu. W porozumieniu z wiascicielem obiektu ustali¢ sposéb utylizacji

urzgdzen. Utylizacje urzgdzen powinien przeprowadzi¢ wykonawca.

14. Uwagi realizacyjne

14.1.Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

14.2. Zakres robot objety opracowaniem winna wykonaé¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robét.

14.3.Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny byé
opisane w sposOb trwaty.

14.4. Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadaé¢ izolacje 450/750V
I barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

14.5. Materialy pochodzgce z demontazu wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé

we wiasnym zakresie w porozumieniu z wkascicielem obiektu.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Rozdzielnhica RG

1.1. Moc elektryczna obwodu
Ps =21 kwW

1.2. Prad obliczeniowy

= | = 21000 0,
J3xU, xcosp /3% 400x 095

b

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wytgcznik selektywny o pragdzie

znamionowym 40A.

1.3. Dobor przekroju kabla zalicznikowego

1.3.1. Sprawdzenie warunku na spadek napiecia
Dlugo$¢é WLZ — 40m

Obcigzenie obwodu — 21000W

AUg0p=0,5%

AU, = PXI L jpp= 21000x40

= X 100=—220%40 ,100= o58%
X SxU? 57x16x 4007 =&

Przyjeto przewéd YKY 5x16mm?.

1.3.2. Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng diugotrwale

Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewoddw wielozytowych miedzianych w
izolacji polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w
Scianie o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 16mm?
[,.=76A,

I, =319A<|, =40A<1, =76A
warunek spetniony

|, < 145x1,

145x40< 145% 76

58<1102
warunek spetniony
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Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawarto $¢€ opracowania:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw (robot);

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikébw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.



a. Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow (robot);
» ldentyfikacja instalacji;
* Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
* Wykonanie rob6t zwigzanych z montazem rozdzielnic, kanatow i listew
instalacyjnych;
» utozenie przewodow i kabli;
» uzbrojenie rozdzielnic w niezbedne aparaty;
* Montaz instalacji odgromowej,
* Montaz uziemien;
» Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow;
» Pomiary uziemien i skutecznosci ochrony przeciwporazenioweyj;
* Odbidr robat;
» Podmostkowanie kabli i przewoddéw w technologii beznapieciowej;

» Uporzadkowanie miejsca wykonywania robat;

b.  Wykaz istniej gcych obiektow i elementow budowlanych
* Budynek szkoty podlegajgcy remontowi,
» Budynki sgsiadujgce,
» Plac szkolny przed wejsciem,

* Boisko szkolne

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
» Stromy dach,
* czynne instalacje 230/400V

d. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji roboét
budowlanych, okre s$lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich
wyst gpienia .

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

* Roboty prowadzone w strefie czynnych instalacji 230/400V;



Roboty wykonywane na wysokosci pry uzyciu drabin, rusztowan,
Roboty wykonywane na wysokosci, bezposrednio na potaci dachowej,

Roboty prowadzone w wykopach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania robét:

Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;

Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy czynnych instalacjach
230/400V,

Prace w na wysokosciach — upadek narzedzi, materiatow, inne elementy
wyposazenia;

Prace przy demontazu instalacji i osprzetu elektrycznego,

Sktadowanie elementéw z demontazu na terenie placu budowy,

Sliska nawierzchnia stromych potaci dachowych,

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,;

. Sposob prowadzenia instru ktazu pracownikOw przed przyst gpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie  szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy
I udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego =z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania $rodkow ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;
Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci
od wykonywanych czynnosci i petnionej funkcji;

Stosowanie  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

Omoéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;



f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom

podczas wykonywania rob6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na

poprawe bezpieczenstwa | zdrowia ludzi w czasie realizacji

robot budowlanych sa:

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;
Wylgczenie spod napiecia instalacji do prac, ktére tego wymagaja;
Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace s$rodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;
Zapewnienie brygadzie s$rodkéw ftgcznosci umozliwiajgcych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami Ilub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;

Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym
do biezgcej komunikacji podczas wykonywania robat;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych, kierownik budowy sporzgdzi

.Plan Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacj e

BIOZ”



