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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego instala@d. kan., c.c.w, instalacji c.o. i
wentylacji dla ,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Red®wej wSwiedziebni” dz. nr 281/6

obr. Swiedziebnia.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualny plan zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany ,Przebudowazbudowa Szkoty Podstawowej
w Swiedziebni”

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia

2. Dane oqgo6lne

Istniejacy budynek szkoty wykonany w tradycyjnej technolagurowanej, cgsciowo
podpiwniczony (kottownia wbudowana). Obecnie podddgdzie przebudowane na
potrzeby dydaktyczne. Dodatkowo dobudowaegdzie przedszkole (budynek parterowy),

ktore pohczone kdzie z budynkiem szkoty.

3. Zakres opracowania

- Instalacja wodoagowa (woda zimna i ciepta).
- Instalacja kan. sanitarne;j.
- Instalacja c.o. i wentylacja.

- Przyhcze c.o.

4. Instalacja wodocagowa

W istniegcym budynku szkoty instalacje pozosthgz zmian. Jedynie na poddaszu z
uwagi na przebudogwdoprowadzonadazie woda zimna z piwnicy (kottownia), gdzie
umieszczony jest wodomierz, na poddasze oddzielpyonmami.

Woda zimna do projektowanego przedszkola doprowsalbgdzie nowoprojektowanym
przylaczem. Wejcie przyhcza do pomieszczenia magazynowego, gdzie zamonyowdaie

wodomierz i zawor antyskaniowy.



4.1. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb przedszkola
Przyjcto zgodnie z Dz. Ust. Nr 8 poz. 70 tab. 3 poz.&pszkola 40 difd/osolg

Qdér = 75 x 40 = 3000 divd = 3,0 ni/d
Qdmax=3x1,5=4,51d
Qp.pa. = 2 x 2,5 = 5,0 drifsek

4.2. Dla potrzeb szkoty (poddasze).
Qp.pa. = 2 x 5,0 driys = 10,0 driysek

4.3. Wykonanie instalacji wodagjowej.

4.3.1. W budynku istniecym szkoty (poddasie

Przewody wody zimnej prowadzpo scianach budynku poprze piwrigoarter, pitro
na poddasze. Instaladp wykona z rur stalowych ocynkowanych izolowanych piank
poliuretanowy (ochrona przed skraplaniem). Pag& do uradzen sanitarnych z rur PEX-
AL.-PEX prowadzonych pod posadgkib w bruzdach tate zabezpieczonych piamk
Dodatkowo naley zamontowéa dwa hydranty g50mm w szafkach podtynkowych.
Rozprowadzenie przewodow i iérednice pokazano na rysunkach.

Ciepta woda dostarczanadzie z term elektrycznych montowanych nad umywalkam

4.3.2. W budynku projektowanym przedszkola

W obrebie przyhcza (wodomierz zawor antysteniowyh) instalagj wykona z rur
stalowych ocynkowanych, izolowanych piantoliuretanow. Pozostate przewody wody
zimnej i cieptej wykon&z rur PEX-AL.-PEX prowadzonych pod posagakb w bruzdach
zabezpieczonych otulinami z pianki poliuretanowegwidzianej do zabetonowania. Dla
zabezpieczenia p.parowego przewidziano dwa hydranty g25mm w szaflactynkowych.
Rozprowadzenie przewodow i iérednice pokazano na rysunkach.

Ciepta woda dla kuchni i umywalni przygotowywarghe w podgrzewaczach

pojemndciowych elektrycznych. Nad umywalkami zamontowagdaliermy elektryczne.

5. Wykonanie instalacji sanitarne;j.

5.1. W budynku istniacym szkoty (poddasze).

Z uwagi na brak mgiwosci wykorzystywania istnigcych pionow kanalizacyjnych

przewidziano dwa piony prowadzone §@anach i pod stropem, od poziomu piwnic



(kottowni) az do poddasza. Z pomieszczenia sktadu opatu odpmnededa do istniejcej
studzienki rewizyjnej usytuowanej poza budynkiemonk te naley wyprowadz¢ ponad
dach i zakaczy¢ rurami wywiewnymi. Instalagjwykona z rur PVC wewatrznych,
przylacze z rur PVC-N na podsypce piaskowej gr. 10 craadiirenia sanitarne standardowe

lub zatwierdzone przez inwestora. Przebieg raginw i ichsrednice pokazano na rysunkach.

5.2. W budynku projektowanym przedszkola.

Jedna instalacjactzie obstugiwa tylko pomieszczenia kuchni z zapleczem (nazwana
jako instalacja technologiczn&cieki z tej instalacji przed wprowadzeniem do sketia
przechodzity przez separator ttuszczu, ktory unuesay kedzie na zewstrz budynku.
Instalacja wewetrzna (take technologiczna)dolzie prowadzona pod posadzktéra
wykona z rur PVC-N, pozostata z rur PVC wegtrznych. Piony kanalizacyjne oznaczone
cyframi wyprowadzt nad dach i zak@zy¢ wywiewka. Piony oznaczone jako ,PK%g0
piony krotkie i zakaczone napowietrzaczami. Kratidiekowe z osadnikami. Ugdzenia
sanitarne standardowe lub zatwierdzone przez imnesPrzebieg rurogjéw i ichsrednice

pokazano na rysunkach.

6. Instalacja c.o. i wentylacja.

Budynek szkoty posiada kottownopalaa miatem. Z uwagi na brak danych na temat
tego kotla (jest to kociot wykonany w warunkach szatowych — brak nawet producenta),
powstata konieczrié wykonania ekspertyzy, co do wydaaotego kotta. Brak byto w
umowie wykonania takiej ekspertyzy,qeite czynnéci wykona musi INWESTOR. Dlatego
nie wykonano ostatecznego projektu technologiidwetti, tylko przewidziano wykonanie
nowego rozdzielacza ciepta wraz z ogpem (pompy, zawory trojdrogowe).
Przewidywane zapotrzebowanie ciepta:

- istniepca szkota — 104 kW (dane szacunkowe)

- przebudowa poddasza — 20,0 kW (obliczone zapubrzanie)

- projektowane przedszkole — 26,0 kW (obliczoneonag@bowanie)
Razem: 150,0 kW

6.1. Ogrzewanie poddasza

Przewidziano jeden pion wyprowadzony z kottownpoadasze wykonany z rur
stalowych czarnychtzonych przez spawanie. Rury te aglezolowa pianky

poliuretanovy. Pion ten dostarczddzie ciepto do rozdzielacza dwuobwodowego,



usytuowanego w szafce podtynkowej. Obwodydalzasil& grzejniki po obu stronach
poddasza. Czynnikiemgtzie woda o parametrach max 80°/60°. Przewodyroyzadzajce
czynnik grzewczy do grzejnikow wykoéa rur i ksztalttek PEX-AL.-PEX dla temperatury
95°C. Przewody prowadziv posadzkach i bruzdach, izologMgrmicznie otulinami z pianki
poliuretanowej przystosowanlo zabetonowania jak dla instalacji wodggiwej (np.
THERMOCOMPACT-S). Jako elementy grzejne zastosovgamejniki ptytowe ,RETTIG”
typu ,PURMO-V". Poprzez przycza odpodiogowe z zaworami odciu@jmi. Zawory
termostatyczne z nastawvsipna. Grzejniki zaopatrzone w odpowietrzniki boczneo &b
posadowienia przewodow, usytuowanie grzejnikowdlkasci pokazano na rysunkach.

Wentylacja pomieszcagyrawitacyjna.

6.2. Ogrzewanie przedszkola

Czynnikiem grzewczymdalzie woda o parametrach max 80°/60° dostarczana
przylaczem cieplnym, weégie przyhcza nasipi w pomieszczeniu szatni. Poftga do
rozdzielaczy naley wykona z rur stalowych czarnych z zaworami odciegni i
odpowietrzajcymi. Przewidziano dwa obiegi. Rozdzielacze dwuotievee zamontowane w
szafce podtynkowe;j.

Przewody rozprowadzgje czynnik grzewczy do grzejnikdw wykanarur i ksztattek PEX-
AL.-PEX dla temperatury 95°C. Przewody prowa&daiposadzkach i bruzdach, izolofva
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej praysbwamn do zabetonowania jak dla
instalacji wodocigowej (np. THERMOCOMPACT-S). Jako elementy grzegastosowano
grzejniki ptytowe ,RETTIG” typu ,PURMO-V”. Poprzeprzytacza odpodtogowe z
zaworami odcinacymi. Zawory termostatyczne z nastawsigpna. Grzejniki zaopatrzone w
odpowietrzniki boczne. Sposob posadowienia przewodd§ytuowanie grzejnikow i
wielkosci pokazano na rysunkach.

Wentylacja kuchni odbywasi¢ bedzie poprzez wentylagjgrawitacyjm i
wspomagam poprzez wentylator dachowy WD@250 na podstawi@alaej typ B/l poprzez

kanat zbiorczy. Nawiew poprzez nawiewniki podokienn

7. Przylacze c.o.

Przewidziano do projektowanego budynku przedsziaigacze cieplne, ktore
obstugiwa bedzie tylko budynek projektowany. Przebieg pazyly odbywat si bedzie po
terenie szkolnym. Weégie przyhczy do przedszkola w pomieszczeniu szatni.



Wykonanie przyiczy c.o. przewidziano poprzez zastosowanie systemelastycznych z
materiatu nie ulegagemu korozji, wewetrzna samokompensagjPrzyktadowo w takim
systemie wykonanesury f-my ,REHAU” typu ,RAUTHERMEX". Zastosowanoury typu
,DUO”

- dlac.o. SDR11 - 50+50/162 (40+40)

Przefcia przezciany wykona poprzez piecienie uszczelniage, zakaczenia przewodow
poprzez pokrywy termokurczliwe. Wszystkie robotyigzzane z wykonaniem przgza
nalezy wykona stosujc sk do zalecé producenta. Odcinek prazygza prowadzony od
kolektorow w kottowni, a dosciany budynku wykon@z rur stalowych czarnych o
pofaczeniach spawanych i izolowanych.

8. Uwagi kaicowe

Urzadzenia wymienione z nazwy rama zastpi¢ innymi uradzeniami lecz o
parametrach technicznych takich samych, jak podapomjekcie. Wszystkie kanaty
wentylacyjne i dymowe podlegapdbiorowi przez Zaktad Kominiarski.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutti Robot

Budowlano-Montaowych” cz. Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystéwe

Opracowat: Mieczystaw Drakowicz



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneguraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane dla projektowanych instalacji wetrznych: wod.-kan., centralnego
ogrzewania:
- ewentualne roboty przygotowawcze i pmtzowe wewatrz budowanego budynku,
- wykonanie wewaetrznej instalacji wod.-kan.
- wykonanie wewaegtrznej instalacji c.o.
- wykonanie przycza c.o.
- roboty ziemne — wykonanie wykopow, aémie podsypki pod rurogji,
- roboty instalacyjne — montaurocagow
Wykaz robo6t z zachowaniem kolefworealizacji poszczegolnych robdét:
- ulozenie poziomoéw kanalizacyjnych,
- utozenie przewodow wody zimnej i c.0. w posadzkach,
- wytyczenie przyczy w terenie,
- lokalizacja poprzez wykonanie przekopéuznych odkrywkowych istniggego uzbrojenia terenu z
zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,
- wykonanie wykopdw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wyspujace na terenie inwestycji
- budynek szkoty
- sie wodochgowa,
- si& elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna weagtupami,
- sie telekomunikacyjna,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenuatych stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- istniepca si€ elektroenergetyczna,
- drogi.

4. Zagrozenia mogce wyshpié podczas realizacji robot.

Wykaz zagrzen mogicych wysipic podczas realizacii robot:
- $rodki transportu poziomego i pionowego,
- glebokie wykopy,
- potknkcie sk, paslizgniccie, wypadek na ptaszcayie,
- transport poziomy i pionowy elementow i matenaiuderzenia lub przygniecenia),
- poparzenia pdem podczas robot ziemnych przy zéliiach z istnieicymi kablami
elektrycznymi,
- poparzenie pdem elektrycznym przy i spawaniu i zgrzewaniu elganym,
- wybuch gazu w przypadku spawania gazowego,
roboty na wysokei.



5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wygluja jedynie podczasitzenia przewodow przez zgrzewanie
elektryczne oraz spawanie. Przeprowadzenie instrulgracownikdw wchodzi w zakres
obowiazkow firmy, ktora ledzie wykonywata wiasnymi sitami w/w prace. Robatyhtda
wykonywane z uwzglnieniemsrodkéw ochrony indywidualnej oraz pod specjalistyan
nadzorem. Prowadzenie nadzoru pgpldo obowiazkow firmy spetniajcej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robét Wykonawedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma obowzek
zadba o zdrowie i bezpieczstwo pracy swoich pracownikow i zapewmwtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie agdzenia zabezpieczgie oraz sprd i
odpowiedni odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowgz oita zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stammdezenia socjalne dla personelu
pracupcego na Placu Budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
sa uwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych Rob6t.

Wykonawca musi przestrzegaspetnia wszelkie przepisy krajowe odnase s¢ do
bezpieczastwa i higieny pracyatcznie z uradzeniami socjalnymi. W szczegoku, zwraca
sie uwag; Wykonawcy na wigciwe:

- ochronne nakrycie gtowy,

- obuwie i odzie ochronn,

- szalowanie wykopow, drabiny Zejowe, i podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny,ilveknosne itp. - dojcia na

budowe i oswietlenie,

- sprzt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne,

- sSprzt pomiaru gazu,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawdym stotowki umywalnie i
toalety,

- srodki przeciwpaarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powysza lista nie jest zamkta, a Wykonawca odpowiada za zapewniergeyszelkie
wymogi i zobowazania bezpieczestwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownvkdraz
warunki socjalnegspetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykoramasi podj¢ koniecznesrodki
ostraznosci, aby zapewrdi bezpieczéstwo zatogi i posiadaodpowiedni spra
monitorowania i ratunkowy.

W miar postpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraeavag; na bezpieczestwo
wszystkich osob upowaionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo buldoe” Kierownik Budowy winien
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoegziem budowy plan bezpiecrstwa i
ochrony zdrowia uwzgbniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegaégo zagr@aenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie s konieczne, poniewsinwestycja nie jest zaprojektowana w strefach
szczegolnego zagtenia dla zdrowia.



Wykonawca ma za zadanie spémiarunki podane w punkcie 5 oraz stoséwi do
przepisow szczegotowych odnasygch do konkretnego rodzaju robét oraz przy mamta
poszczegolnych rurogow, uradzer i armatury stosowasie do zalecé podanych w
instrukcjach dostarczanych przez Producenta.

Informacg dotyczcq bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z Ugtaw
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a dstDz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
p&niejszymi zmianami.
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