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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SWIEDZIEBNI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDYNEK
1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m2
d.1/0109-02
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
6/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
0.612+2.8 m3 3.412
RAZEM 3.412
7/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.1/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
0.612+2.8 m3 3.412
RAZEM 3.412
8/KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-01
7.6 mp 7.600
RAZEM 7.600
9|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
12 mp 12.000
RAZEM 12.000
2 CIAGI KOMUNIKACYJNE
11|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m2
d.2|0109-02
426 m?2 426.000
RAZEM 426.000
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
8.3+31.7 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
31.7+36.2 m 67.900
RAZEM 67.900
16|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
6.4+44.1+3.7 m?2 54.200
RAZEM 54.200
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m2
d.2|0811-02 nieniem spoin piaskiem
284.5 m?2 284.500
RAZEM 284.500
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-07 kat.1lI-1V gtebok. 20 cm
60.3 m?2 60.300
RAZEM 60.300
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19/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosé = 4.6
60.3 m?2 60.300
RAZEM 60.300
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5-60.3 m?2 835.900
RAZEM 835.900
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 7.6
111.3+109+63.4+227.7+78 m?2 589.400
RAZEM 589.400
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 4.6
83.3+223.5-60.3 m?2 246.500
RAZEM 246.500
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(196.1+4.8+33.6+2.5)*0.09 m3 21.330
RAZEM 21.330
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03
196.1+33.6 m 229.700
RAZEM 229.700
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0403-05
4.8+42.5 m 7.300
RAZEM 7.300
26|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.2|0104-03 stwy po zag. 10 cm
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5 m?2 896.200
RAZEM 896.200
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5 m?2 896.200
RAZEM 896.200
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2|0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5 m?2 896.200
RAZEM 896.200
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07 Krotnos$¢ = 0.63
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5 m?2 896.200
RAZEM 896.200
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5 m?2 896.200
RAZEM 896.200
31|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2|0118-13 km
0.48+3.06+2.71+27.68 m3 33.930
RAZEM 33.930
32|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek  |m3
d.2|0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
0.48+3.06+2.71+27.68 m3 33.930
RAZEM 33.930
33|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-01
6.3 mp 6.300
RAZEM 6.300
34| KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
25 mp 2.500
RAZEM 2.500
35/KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
36/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
(111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5)*0.58 m3 519.796
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RAZEM 519.796
37|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé¢ = 4
(111.3+109+63.4+227.7+83.3+78+223.5)*0.58 m3 519.796
RAZEM 519.796
3 CHODNIK
38|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
d.3/0109-04
23.5*0.5 m?2 11.750
RAZEM 11.750
39|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
235 m 23.500
RAZEM 23.500
40|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.3/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
66.5 m?2 66.500
RAZEM 66.500
41|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-07 kat.llI-1V glebok. 20 cm
375 m?2 37.500
RAZEM 37.500
42|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosé = 4.2
375 m?2 37.500
RAZEM 37.500
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4.2
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
45|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
analogia
21.7*0.048 m3 1.042
RAZEM 1.042
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
21.7 m 21.700
RAZEM 21.700
47|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.3/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
375 m?2 37.500
RAZEM 37.500
48|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.3/0104-03 stwy po zag. 10 cm
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07 Krotnos¢ = 0.63
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0511-02 wo-piaskowej
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
52|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.3/0118-13 km
0.282+3.325 m3 3.607
RAZEM 3.607
53|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.3/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
0.282+3.325 m3 3.607
RAZEM 3.607
54|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3/0110-03
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15 mp 15.000
RAZEM 15.000
55|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. IlI
129.5*0.41 m3 53.095
RAZEM 53.095
56| KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 4
129.5*0.41 m3 53.095
RAZEM 53.095
4 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
57|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-07 kat.1lI-1V gtebok. 20 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
58|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4.2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
59/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
analogia
6.5*0.048 m3 0.312
RAZEM 0.312
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4|/0407-05 zaprawg cem.
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
61|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4/0114-07 Krotnos¢ = 0.63
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.4/0511-02 wo-piaskowej
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
5*0.41 m3 2.050
RAZEM 2.050
66| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 4
5*0.41 m3 2.050
RAZEM 2.050
5 PAS ZWIROWY
67|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.5/0505-01
37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
68|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.l-1l z za- |szt.
d.5/0322-04 prawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
69|KNR 2-28 Ulozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej 7,5 kN/m m?2
d.5/0702-01
analogia
37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
70|KNR 2-28 Nawierzchnie zwirowe wykonywane recznie m3
d.5/0705-01
analogia
37.7*0.05 m3 1.885
RAZEM 1.885
6 OGRODZENIE
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71|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.6/0818-04
5+4.5+49.7 m 59.200
RAZEM 59.200
72|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.6/0818-04
5+4.5+49.7 m 59.200
RAZEM 59.200
73|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  |m3
d.6/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos¢ do 1.5 m
0.236*0.7*9.5 m3 1.569
RAZEM 1.569
74|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6/1801-02
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
75|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z pretéw w kszt. rombu wys.1.5 m w ramach na stupkach |m
d.6/1802-02 stal.z rur o ér. 60.3 mm o rozst. 2,4 m obsadz.w gniazdach cokotow
analiza indy-
widualna
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
76|KNR 7-30 Stupki bramowe stalowe o $r. 114,3 mm i wys. 2,4 m osadzone w betonie szt.
d.6/0207-01
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR 2-02 Bramy dwyskrzydtowe wys.1.5 m szer.wrét 3.5 m z siatki w ramach stal.na kpl.
d.6/1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-02 Bramy dwyskrzydtowe wys.1.5 m szer.wrét 5.0 m z siatki w ramach stal.na kpl.
d.6/1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-23 Furtka stalowa jednoskrzydtowa z ksztattownikéw 1.5x1.5 m wypetniona siatkg |szt.
d.6|0404-04 ocynkowang powlekang
analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-23 Furtka stalowa dwuskrzydtowa z ksztattownikéw 2.0x1.5 m wypetniona siatka |szt.
d.6|0404-04 ocynkowang powlekang
analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.6/0118-13 km
17*0.036 m3 0.612
RAZEM 0.612
82|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.6/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
17*0.036 m3 0.612
RAZEM 0.612
83|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
0.236*0.7*9.5 m3 1.569
RAZEM 1.569
84|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 4
0.236*0.7*9.5 m3 1.569
RAZEM 1.569
7 BARIERY CHODNIKOWE | STOJAKI NA ROWERY
85/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $ér. 60,3 i 38 mm o/m
d.7/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60,3 mm 1.5 m
analiza indy-
widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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86|KNR 2-23 Montaz stojaka na rowery 8 stanowiskowego stalowego o wym. 306x55x44 cm |szt.
d.7|0501-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 PRZYLACZA SANITARNE
8.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
8.1.1 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE
87/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.8.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I1l-1V;
1 gtebokosé do 3.0 m
2*0.8*1.85 m3 2.960
RAZEM 2.960
88|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.1/0212-06 odktad w gruncie kat.lll
A
23.6*3.25 m3 76.700
RAZEM 76.700
89|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer. do 1 migteb. |m?2
d.8.1/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg
A
2*2*1.85 m?2 7.400
RAZEM 7.400
90|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.8.1/0511-02
A
(2+23.6)*0.6*0.15 m3 2.304
RAZEM 2.304
91|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
2*0.8*1.85-(2*0.6*0.15+2*0.003) m3 2.774
RAZEM 2.774
92|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.1/0222-01 m w gruncie kat. I-11l
A
23.6*3.25-(23.6*0.6*0.15+23.6*0.003) m3 74.505
RAZEM 74.505
93|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.1/0228-01
A
23.6*3.25-(23.6*0.6*0.15+23.6*0.003) m3 74.505
RAZEM 74.505
94/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.1/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
A
(2*0.6*0.15+2*0.003) m3 0.186
RAZEM 0.186
95|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.8.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
(23.6*0.6*0.15+23.6*0.003) m3 2.195
RAZEM 2.195
96| KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.1/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
A Krotnosé = 4
(2*0.6*0.15+2*0.003)+(23.6*0.6*0.15+23.6*0.003) m3 2.381
RAZEM 2.381
8.1.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE
97|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.8.1/0306-02
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.8.1/0307-02
.2|analiza indy-
widualna
25.6+2.2 m 27.800
RAZEM 27.800
99|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.100 mm - przejscie rurociagu pod tawg fundamento- |m
d.8.1/0119-02 wa,
.2|analiza indy-
widualna
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
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8.2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, | WYKONCZENIOWE
100|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.8.2/0118-02 przerzutem
A
29.3*0.8 m?2 23.440
RAZEM 23.440
101|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.8.2/0814-01
A
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.8.2/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
A
1.4*1 m?2 1.400
RAZEM 1.400
103|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.8.2/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
1 gtebokosé do 3.0 m
((49.3-2.5-2%1.6)*0.8*1.7+(2.5*2.5*2.45+2*1.6*1.6*2)) m3 84.849
RAZEM 84.849
104|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m?2
d.8.2/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiérkag
A
2*49.3*1.7 m?2 167.620
RAZEM 167.620
105|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.8.2/0511-02
A
(49.3-1.5-2*0.6)*0.6*0.15+1.8*0.15+2*0.3*0.15 m3 4.554
RAZEM 4.554
106|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.2/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
A
((49.3-2.5-2*1.6)*0.8*1.7+(2.5*2.5*2.45+2*1.6*1.6*2))-((49.3-1.5-2*0.6)*0.6* m3 75.749
0.15+1.8*0.15+2*0.3*0.15+(49.3*0.02)+(3.1+2*0.23))
RAZEM 75.749
107|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.8.2/0409-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-1l - ponowne utozenioe zdjetego humusu
A
29.3*0.8*0.10 m3 2.344
RAZEM 2.344
108|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.8.2/0510-01
.1|analogia
29.3*0.8 m?2 23.440
RAZEM 23.440
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.8.2/0407-02 kiem - ponowne wbudowanie zdjetych obrzezy (10% ubytku materiatéw)
.1lanaliza indy-
widualna
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.8.2/0502-01 piaskiem - ponowne wbudowanie zdjetych ptyt (10% ubytku ptyt i podsypki)
.1lanaliza indy-
widualna
2*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.2/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
A
((49.3-1.5-2*0.6)*0.6*0.15+1.8*0.15+2*0.3*0.15+(49.3*0.02) +(3.1+2*0.23)) m3 9.100
RAZEM 9.100
112|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.2/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
A v
Krotnosé = 4
((49.3-1.5-2*0.6)*0.6*0.15+1.8*0.15+2*0.3*0.15+(49.3*0.02) +(3.1+2*0.23)) m3 9.100
RAZEM 9.100
113|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.8.2/0118-13 km
A
0.002+0.01 m3 0.012
RAZEM 0.012
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114|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.8.2|0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
A Krotnosé¢ = 4
0.002+0.01 m3 0.012
RAZEM 0.012
8.2.2 PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY INSTALACYJNE ZE  WNETRZNE
115|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany z bet.zwirowego o grub.do 50 cm dla przyta- |przej.
d.8.2/0217-08 czy o $r.zew. 160 mm w tulejach z rur stal.o $r. 250 mm
.2|analiza indy-
widualna
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.8.2/0119-04
.2|analiza indy-
widualna
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
117|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC typ S taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.2/0408-02
2
15.4 m 15.400
RAZEM 15.400
118/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typ N fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.2/0408-02
2
33.9 m 33.900
RAZEM 33.900
119|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.8.2/0421-02 zewn. 160 mm - kolano 45 st.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 2-18 |Separator ttuszczu z kregébw betonowych z osadnikiem o $r. 1000 mm i wys. |stud.
d.8.2/0513-01 2140 mm poj. 9901 z wkazem o $r. 600 mm z deflektorami ze stali nierdz. w go-
.2|analiza indy- |towym wykopie
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
121 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PB o §r 400 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.8.2/0517-02 leskopowg z wkazem klasy A15
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PB o $r 400 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.8.2/0517-02 leskopowa z wtazem klasy B125
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 15 cm dla rurociggéw o $r. 160 przej-
d.8.2/2017-07 mm - podtaczenie do istniejacej studni Scie
.2|analiza indy-
widualna
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
124|\KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.8.2/0804-01
2
49.3 m 49.300
RAZEM 49.300
8.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.3.1 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, | WYKONCZENIOWE
125|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z | m2
d.8.3|0118-02 przerzutem
A
92*0.8 m?2 73.600
RAZEM 73.600
126|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.8.3/0814-01
A
5*1+5*1 m 10.000
RAZEM 10.000
127|\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.8.3/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
A
1.9*1+3*1.5*1 m?2 6.400
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RAZEM 6.400
128/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce |m?2
d.8.3/0806-04 cem.piaskowej
.1l|analogia
(2.9+14+24-2*1.6)*1+2*1.6*1.6 m?2 42.820
RAZEM 42.820
129|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.8.3/0802-05
A
(2.9+14+24-2*1.6)*1+2*1.6*1.6 m?2 42.820
RAZEM 42.820
130|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.8.3/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
1 gtebokos¢ do 3.0 m
((129-2.5-6*1.6-2*0.9)*0.8*1.9+2.5*2.5*3.1+6*1.6*1.6*2.3+2*1.8*1.8*2.2) m3 243.911
RAZEM 243.911
131|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m?2
d.8.3/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg
A
2*129*1.9 m?2 490.200
RAZEM 490.200
132|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.3/0212-06 odktad w gruncie kat.lll
A
((207.5-6*2.5-4*1.6-3*0.9)*0.8*1.9+6*2.5*2.5*2.85+4*1.6*1.6*2.3+3*1.8*1.8* |m3 615.379
2.2+48*3.85)
RAZEM 615.379
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.8.3/0114-05 - podtoze pod zbiorniki retencyjne
.1l|analogia
2*12.8 m?2 25.600
RAZEM 25.600
134|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.8.3/0114-06 grub.po zageszcz.
.1|analogia Krotnosé = 15
2*12.8 m?2 25.600
RAZEM 25.600
135|KNR-W 2-18 |Regulator przeptywu stozkowy zes tali nierdz. z kotnierzem do montazu do szt
d.8.3/0115-04 Sciany przept. 3,5-10l/s o $r. wlot/wylot 90/168 mm
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.3/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
((129-2.5-6*1.6-2*0.9)*0.8*1.9+2.5*2.5*3.1+6*1.6*1.6*2.3+2*1.8*1.8*2.2)- m3 222.357
(((129-1.5-6*0.6-2*0.4)*0.6*0.15+1.5*0.15+6*0.3*0.15+2*0.5*0.15)+(46*0.02+
83*0.03)+(3.7+6*0.26+2*0.58))
RAZEM 222.357
137|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.3/0222-01 m w gruncie kat. I-I1l
A
((207.5-6*2.5-4*1.6-3*0.9)*0.8*1.9+6*2.5*2.5*2.85+4*1.6*1.6*2.3+3*1.8*1.8* |m3 525.510
2.2+48*3.85)-(((207.5-6*1.5-4*0.6-3*0.4)*0.6*0.15+6*1.5*0.15+4*0.3*0.15+3*
0.5*0.15+2*12.8*0.15)+(55.2*0.02+152.3*0.03+1*0.08)+(6*4+4*0.26+3*0.58+
2*17.1))
RAZEM 525.510
138|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.8.3/0228-01
A
((207.5-6*2.5-4*1.6-3*0.9)*0.8*1.9+6*2.5*2.5*2.85+4*1.6*1.6*2.3+3*1.8*1.8* |m3 525.510
2.2+48*3.85)-(((207.5-6*1.5-4*0.6-3*0.4)*0.6*0.15+6*1.5*0.15+4*0.3*0.15+3*
0.5*0.15+2*12.8*0.15)+(55.2*0.02+152.3*0.03+1*0.08)+(6*4+4*0.26+3*0.58+
2*17.1))
RAZEM 525.510
139|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.8.3/0409-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-1l - ponowne utozenioe zdjetego humusu
A
92*0.8*0.10 m3 7.360
RAZEM 7.360
140/KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8.3/0510-01
.1|analogia
92*0.8 m?2 73.600
RAZEM 73.600
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141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.8.3/0407-02 kiem - ponowne wbudowanie zdjetych obrzezy (10% ubytku materiatéw)
.1lanaliza indy-
widualna
5*1+5*1 m 10.000
RAZEM 10.000
142|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.8.3/0502-01 piaskiem - ponowne wbudowanie zdjetych ptyt (10% ubytku ptyt i podsypki)
.1lanaliza indy-
widualna
1.9*1+3*1.5*1 m?2 6.400
RAZEM 6.400
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.8.3/0114-05 - ponowne utozenie podbudowy (10% ubytku materiatow kruszywa)
.1lanaliza indy-
widualna
(2.9+14+24-2*1.6)*1+2*1.6*1.6 m?2 42.820
RAZEM 42.820
144\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8.3/0511-02 wo-piaskowej - ponowne wbudowanie zdjetej kostki (10% ubytku kostki)
.1lanaliza indy-
widualna
(2.9+14+24-2*1.6)*1+2*1.6*1.6 m?2 42.820
RAZEM 42.820
145/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.3/0301-01 mi na odl. do 1 km (kat.gr.I-11)

A
(((129-1.5-6*0.6-2*0.4)*0.6*0.15+1.5*0.15+6*0.3*0.15+2*0.5*0.15)+(46*0.02+ |m3 21.554
83*0.03)+(3.7+6*0.26+2*0.58))

RAZEM 21.554
146|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.8.3/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-

1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. -1
(((207.5-6*1.5-4*0.6-3*0.4)*0.6*0.15+6*1.5*0.15+4*0.3*0.15+3*0.5*0.15+2* m3 89.869
12.8*0.15)+(55.2*0.02+152.3*0.03+1*0.08)+(6*4+4*0.26+3*0.58+2*17.1))

RAZEM 89.869
147|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V

A Krotnosé = 4
(((129-1.5-6*0.6-2*0.4)*0.6*0.15+1.5*0.15+6*0.3*0.15+2*0.5*0.15)+(46*0.02+ |m3 111.423
83*0.03)+(3.7+6*0.26+2*0.58))+(((207.5-6*1.5-4*0.6-3*0.4)*0.6*0.15+6*1.5*
0.15+4*0.3*0.15+3*0.5*0.15+2*12.8*0.15)+(55.2*0.02+152.3*0.03+1*0.08)+(6*
4+4*0.26+3*0.58+2*17.1))

RAZEM 111.423
148|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.8.3/0118-13 km
A
0.012+0.032+1.11 m3 1.154
RAZEM 1.154
149|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.8.3|0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
0.012+0.032+1.11 m3 1.154
RAZEM 1.154
8.3.2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY INSTALACYJNE ZE WNETRZNE
150 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typ N fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.3/0408-02
2
47.4+8*1.5 m 59.400
RAZEM 59.400
151|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC typ S taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.3/0408-02
2
53.8+8*1.5 m 65.800
RAZEM 65.800
152|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typ N fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.3/0408-03
2
110.9+1 m 111.900
RAZEM 111.900
153|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC typ S taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.3/0408-03

2

124.4 m 124.400
RAZEM 124.400
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154|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC typ N taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8.3/0408-05
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.8.3/0421-02 zewn. 160 mm - kolano 45 st.
2
16*2+2 szt 34.000
RAZEM 34.000
156 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.8.3/0421-02 zewn. 160 mm - rewizja
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
157|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.8.3/0421-03 zewn. 200 mm - kolano 30 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.8.3/0421-03 zewn. 200 mm - kolano 45 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.8.3/0421-03 zewn. 200 mm - kolano 90 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.8.3/0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik 90 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8.3/0513-01 gtebok. 3m z wkazem klasy A15
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.8.3/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. z wtazem klasy A15 stud.
2
-2*0.4/0.5 [0.5m] -1.600
stud.
RAZEM -1.600
163|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8.3/0513-01 gtebok. 3m z wlkazem klasy B125
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
164|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.8.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. z wlazem klasy 125 stud.
2
-5*0.4/0.5 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
165|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PB o §r 400 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.8.3/0517-02 leskopowg z wkazem klasy A15
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
166 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PB o $r 400 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.8.3/0517-02 leskopowa z wtazem kalsy B125
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
167 |KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.8.3/0524-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
168/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.8.3/0804-01
2
101.2 m 101.200
RAZEM 101.200
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169|KNR-W 2-18 |Zbiorniki renetcyjne zelbetowe o wym 4000x2500x1650 mm z kominem rewi- | kpl.
d.8.3/0513-05 zyjnym o $r. 500 mm i wkazem DN600 klasy B125 w gotowym wykopie
.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.8.3/0804-02
2
235.3 m 235.300
RAZEM 235.300
8.4 PRZYLACZE CIEPLNE
8.4.1 PRZYLACZE CIEPLNE - ROBOTY ZIEMNE
171|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.8.4/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem recznymkat. I11-1V;
1 gtebokosé do 1.5 m
2*1*1 m3 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m?2
d.8.4/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiérkag
A
2*2*1 m?2 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.4/0212-06 odktad w gruncie kat.lll
A
26.4*1.5 m3 39.600
RAZEM 39.600
174|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.8.4/0511-02
A
(2+26.4)*0.6*0.15 m3 2.556
RAZEM 2.556
175|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach skarpowych gtebokosci do 1.5 m i|m3
d.8.4/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
.1|analogia
2*1*1-(2*0.6*0.15+2*2*0.012) m3 1.772
RAZEM 1.772
176|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.4/0222-01 m w gruncie kat. I-11l
A
26.4*1.5-(26.4*0.6*0.15+2*26.4*0.012) m3 36.590
RAZEM 36.590
177|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.8.4/0228-01
A
26.4*1.5-(26.4*0.6*0.15+2*26.4*0.012) m3 36.590
RAZEM 36.590
178|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.4/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
A
(2*0.6*0.15+2*2*0.012) m3 0.228
RAZEM 0.228
179|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.8.4|0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
(26.4*0.6*0.15+2*26.4*0.012) m3 3.010
RAZEM 3.010
180|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.4/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
A Krotnosé = 4
(2*0.6*0.15+2*2*0.012)+(26.4*0.6*0.15+2*26.4*0.012) m3 3.238
RAZEM 3.238
8.4.2 PRZYLACZE CIEPLNE - ROBOTY INSTALACYJNE
181|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 60,3/125 mm (gr.Scianki 2.9 mm) m
d.8.4/0501-02
2
2*28.4 m 56.800
RAZEM 56.800
182|KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88.9/160 mm (gr.Scianki |ziacz.
d.8.4/0503-02 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2
2*5 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
183|KNR-W 2-20 |Montaz zespotu ztacza o $r.rury ostonowej 90 mm i $r.zewn.rury stalowej do  |muf.
d.8.4/0505-01 33.7mm
2
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2*5 muf. 10.000
RAZEM 10.000
184|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o ér.rury ostonowej 125 mm i muf.
d.8.4/0505-03 $r.zewn.rury stalowej do 60.3 mm
2
2*3 muf. 6.000
RAZEM 6.000
185|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o ér. |m
d.8.4/0218-09 60.3/125 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm
2
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
186/KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe wejs- |m
d.8.4/0218-09 ciowe o $r. 60.3/125 ,grubos¢ Scianek z rur stalowych 2.9 mm
2
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
187|KNNR 4 Przejscia przez Sciane i posadzke betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurocig- |przej-
d.8.4/2017-14 gow preizolowanych o $r. 60.3/125 Scie
.2|analiza indy-
widualna
2*2 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
188|KNR-W 2-19 |Zakonczenie izolacji rekawem termokurczliwym End-Cap rurociggu o $r.nomi- |szt.
d.8.4/0415-01 nalnej 50 mm
2
2*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 2-20 |Proéby szczelnosci rurociagdéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.8.4/0207-01
2
2*28.4 m 56.800
RAZEM 56.800
190|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25-|szt.
d.8.4/0208-01 150 mm
2
2*28.4/100 szt. 0.568
RAZEM 0.568
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