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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy
,Budowy boiska wraz z bieznig stuzacych do rekreacji w miejscowosci
Janowo” na dz. nr 375/5, obreb nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia,
powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, sporzadzono zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
opracowany na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane.

Projektant:




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VIJR-3U2-YQ7 *

Pan Tomasz Krawec¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA o TA B‘RODNXCKK &
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 STAROSY™ 218
gl Kamionh®
27.300 Brodnic?
WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrggowé Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Tomasz Piotr Krawe¢ upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1
i § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

R PRZEWODNICZACY

Otrzymuje: OKREGOWET KOMISJI KWALIFIKAGYJNE
R'\'\ "

I. Pan Tomasz Piotr Krawec¢ A\

14-202 Tlawa, ul, Smolki 17 mgr inz. Andrzej Stasiorowshi
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczacego ,,B‘uvdozwy o
boiska wraz z bieznig stuzgcych do rekreacji w miejscowosci Janowo” na
dz. nr 375/5, obreb nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat
brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora;

1.2. Mapa do celéw projektowych;
1.3. Inwentaryzacja w terenie;

1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1. zasilanie szafy o$wietleniowej,

2.2. sterowanie o$wietleniem,

2.3. oSwietlenie boiska,

2.4. oSwietlenie chodnika,

2.5. urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
2.6. urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej,
2.7. instalacja uziemienia,

2.8. obliczenia techniczne.

3. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



c) Normy
- PN-EN 12193:2007

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.
- PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe )

ustalanie ogbinych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2006

“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoélne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz

)



wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzqdzenla
do odtgczania izolacyjnego i tagczenia
- N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305
Ochrona odgromowa
- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

4. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy
o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w opisie technicznym, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy
materiatdw nalezy rozpatrywaé w kontekscie ,,........... lub réwnowazne”.

Osprzet oraz urzadzenia przyjete do zastosowania przez wykonawce muszg
gwarantowac¢, co najmniej takie same parametry jak przedstawione w projekcie.
Wykonawca pragnacy ztozy¢ oferte na osprzet rownowazny pod wzgledem jakosci,
zobowigzany jest do zatgczenia do oferty dokumentow potwierdzajgcych parametry

osprzetu.

5. Zasilanie obiektu.

Zasilanie oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego wykonane
zostanie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku szkolnego. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Jesli istniejaca moc
bedzie za mata na dotaczenie projektowanego obiektu, nalezy wystapi¢ o
zwiekszenie warunkéw przylaczenia. Zwiekszenie mocy nie wchodzi w zakres
niniejszej dokumentacji projektowej.

Jako zabezpieczenie gtéwne projektowanego obwodu w istn. rozdzielnicy

gtéwnej zastosowac roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami gG 25A.

V)



Przytacze kablowe od istn. rozdzielnicy w budynku szkoty do p‘[)cig‘jtektowanej
szafy sterowania oswietleniem SzO projektuje sie kablem "‘Ziémnym YAKXS

5x25mm?2.

6. Sterowanie o$wietleniem.

Sterowanie oswietleniem boiska sportowego, biezni oraz chodnika bedzie
wykonywane z proj. szafy SzO posadowionej zgodnie z rys. E-01.
W wiw szafie nalezy zlokalizowaé:
- wytaczniki nadmiarowo pradowe 1-biegunowe o char. B10A - jako
zabezpieczenie obwodoéw oswietlenia boiska, chodnika oraz biezni.
- taczniki krzywkowe — do zatgczania/wytgczania oswietlenia,
- styczniki — jako taczniki mechanizmowe, ktoére po otrzymaniu sygnatu z w/w
tacznikow krzywkowych zatagczaja/wytaczaja.
- wylacznik réznicowo-nadmiarowopradowy o char. B16A dla zabezpieczenia
obwodéw oswietlenia.
- wylacznik réznicowo-nadmiarowopradowy o char. B16A dla zabezpieczenia

gniazda serwisowego zlokalizowanego wewnatrz szafy SzO.

Schemat szafy SzO z wyposazeniem zgodnie z rys. E-03.

7. Roboty kablowe.

Zasilanie oswietlenia boiska sportowego wykonaé¢ kablami YAKXS 5x16mm?
od szafy sterowania o$wietleniem SzO po trasie zgodnej z rys. E-01.

Zasilanie oswietlenia chodnika wykonaé kablem YKY 3x6mm?2 réwniez od
szafy sterowania oSwietleniem SzO po trasie zgodnej z rys. E-01.

Zasilanie o$wietlenia biezni wykona¢ kablem YKY 3x6mm? réwniez od szafy
sterowania oswietleniem SzO po trasie zgodnej z rys. E-01

Kable YAKXS 5x16mm? i YKY 3x6mm? mozna uktadaé w jednym rowie
kablowym - lecz nie dopuszcza sig do ich wzajemnego stykania.

Na ewentualnych skrzyzowaniach z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi oraz pod placami utwardzonymi, wjazdami i wejsciami kable nalezy
ostoni¢ rurami DVR @75mm zgodnie z rys. E-01. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pianki

poliuretanowe;.



Projektowane kable nalezy ukfada¢ w ziemi zgodnie z ObOWIaMZquCymI;

normami. Normatywng gtebokos¢ utozenia linii kablowych nalezy odnlesc do
docelowych rzednych terenu.

Do oznakowania trasy kablowej zastosowac¢ folie kalandrowg koloru
niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Do oznaczenia
kabla stosowac oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy umiesci¢ nie rzadziej
niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabli.

Po ulozeniu ww. linii kablowych wykona¢ pomiary rezystancji izolaciji,
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Trase linii kablowych nN 0,4kV oraz lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na
rys. E-01.

Jednokreskowy schemat zasilania przedstawiono na rys. E-02.

8. Oswietlenie boiska sportowego.

Do o$wietlenia boiska sportowego oraz biezni dobiera sie:

o Stalowe maszty oswietleniowe o wysokosci 9,00m — szt. 8

e Fundamenty prefabrykowane — szt. 8

e Belki montowane na wierzchotku stupa dla 3 opraw o$w. — szt. 2
e Belki montowane na wierzchotku stupa dla 2 opraw o$w. — szt. 6
e Oprawy ze zZrédtem Swiatta typu LED o mocy 150W — szt. 14

e Oprawy ze zZrédtem swiatta typu LED o mocy 100W — szt. 2

W/w oprawy o$wietleniowe posiadajg stopien ochrony oprawy IP 65.

Przedmiotowe oswietlenia boiska sportowego i biezni zgodnie z normg PN-
EN 12193:2007 (tablica A.21) wykonano jak dla Ill klasy o natezeniu o$wietlenia
Es275[Ix] gdzie bedg przeprowadzane ,zawody o niskim poziomie, takie jak zawody
lokalne, w ktorych zwykle nie uczestniczg widzowie. Generalnie zalicza sie do tej
kategorii imprez ftreningi, zaciecia wychowania (sporty szkolne) i zajecia
rekreacyjne”
Lokalizacja masztow o$wietlenia boiska sportowego i biezni zgodnie z rys. E-01.
Jednokreskowy schemat zasilania o$wietlenia zgodnie z rys. E-02.

Schemat szafy sterowania oswietleniem SzO zgodnie z rys. E-03.
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9. Oswietlenie chodnika.

Dla potrzeb oswietlenia chodnika zaprojektowano opraWy oswietlenia
zewnetrznego o mocy 50W — szt. 3. Oprawy zamontowac na stalowych stupach
o$wietleniowych o wysokosci 5m. Przedmiotowe os$wietlenie zasilane bedzie
kablem YKY 3x6mm? od proj. szafy SzO.

Lokalizacja latarni zgodnie z rys. E-01.
Jednokreskowy schemat zasilania oswietlenia zgodnie z rys. E-02.

Schemat szafy sterowania o$wietleniem SzO zgodnie z rys. E-03.

10. Urzadzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Zgodnie z obowigzujaca normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
taczeniowych.

Ochrone zapewni ogranicznik przepie¢ typu C zlokalizowany w szafie SzO.

11. Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktoceniu) stanowi¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-
41 bedzie samoczynne wytaczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja
podstawowa czesci czynnych, obudowy i ostony.

Zasilanie oswietlenia boiska sportowego zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy

sprawdzi¢ po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

12. Instalacja odgromowal/uziemienia.

Zgodnie z normag PN-EN 62305 ochrony odgromowej obiektéw budowlanych
— jako zwody pionowe wykorzysta¢ stupy oswietleniowe boiska.

Nalezy uziemic¢ stupy stalowe oraz znajdujgce sie w strefie boisk konstrukcje
stalowe (ogrodzenie itp.). Uziemienia stupoéw wykona¢ z warto$cig rezystanciji
R<10Q.

Uziemienie wykonaé z pograzanych pretéw miedziowanych z zachowaniem
minimalnych parametréw: $rednica preta 14,2mm i dlugosci 3m - potgczonych
ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Wartos$c¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci

sprowadzi¢ parametry do wiasciwych.



13. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjon,a,lrjoz.’ -

przestrzenne oraz techniczne nie wplywajg negatywnie nas’ §rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy,
pyly lub promieniowanie. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i
inne elementy srodowiska naturalnego.

Ponadto prace zwigzane z budowg przedmiotowego oswietlenia boiska
sportowego wykonywane bedg przez specjalistbw w zakresie wykonawstwa
elektrycznego, a materiaty uzyte do budowy bedg posiada¢ stosowne certyfikaty
oraz atesty. Zatem biorgc pod uwage dodatkowo poziom napiecia pracy urzadzen

nalezy oceni¢ wptyw inwestycji na srodowisko jako znikomy.

14. Uwagi realizacyjne.

14.1. Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy
wykonaé w oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne
badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych
ogledzin, préb, pomiarow i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen
elektrycznych).

14.2. Projektowane urzgdzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

14.3. Zakres prac objetych opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajacym wtasciwe ich wykonanie.

14.4. Przewody kabelkowe i kable winny posiadac¢ izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

14.5. Obwody instalacji elektrycznych oraz maszty oswietleniowe powinny byc¢
opisane w sposob trwaly.

14.6. Projektowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

14.7. Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane
urzadzenia, zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru).

Projektant:
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Obliczenia Techniczne

1.0. Zasilanie szafy SzO

P= 2,45kW 47300 Brods
j2

Ip=—F/7—
? \/ngnxcosqﬁ

_ 2450
"~ /3 x 400 x 0,95

y = 3,7224

Zabezpieczenie gtdwne stanowi¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami
topikowymi gG o In=25A, ktdéry nalezy zainstalowaé w istn. rozdzielnicy elektrycznej
Zlokalizowanej w budynku szkoty.

Przytacze kablowe projektuje sie kablem YAKXS 5x25mm? o |,.=94A.

o Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 18=12,3A = [n=32A = |;=66A

warunek spetniony
b) 12<1,45I;
1,6x1n<1,451;

51,2.< 96,7
warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=2,45kW, S=25mm?, L=50m, y=35

100x P x1
yxsxU,’
100 x 2450 x 50

AU, =

= — 0,
AUn =35 %2002 x 25 088%
warunek spetniony
© Sprawdzenie przekroju kabla na nagrzewanie pradem zwarciowym
k=87 [A/mm?] - gesto$é pradu
I°tw=9 000 [AZ%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
. 2
PR AL
k 1
g» L. [2000 =1,09mm’

87 \ 1



M4
warunek spetniony

Ostatecznie dobiera sie kabel YAKXS 5x25mm?.

2.0. Obwodd oswietlenia boiska 1

P=1,050kW
p

I =
s \/ngnxcosgb

~ 1050
"~ V3 x 400 x 0,95

b = 1,595A

Zabezpieczenie obwodu bedzie stanowi¢ wytacznik nadprgdowy S301 B10
zainstalowany w szafie sterowania o$wietleniem SzO.
Przytacze kablowe projektuje sie kablem YAKXS 3x16mm? o |:=67A.

o Ochrona przed prgdem przetezeniowym

a) 1s=1,82A < I,.=10A = I2=61A

warunek spetniony
b) 12£1,45l;
1,75x1n<1,45I;

17,5 < 88,45
warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=1,050kW, S=16mm?, L=150/163m, y=35

_ 100x Px/
7/><st,,2

100 x 1050 x 163

35 x 4002 x 16

AU,

warunek spetniony
Ostatecznie dobiera sie kabel YAKXS 3x16mm?.



3.0. Obwod oswietlenia boiska 2

P=1,050kW
P

Iy e
’ \/ngnxcos¢

_ 1050
V3 x 400 x 0,95

A = 1,5954

Zabezpieczenie obwodu bedzie stanowi¢ wytgcznik nadprgdowy S301 B10
zainstalowany w szafie sterowania oswietleniem SzO.
Przylacze kablowe projektuje sie kablem YAKXS 3x16mm? o I:=67A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 18=1,82A < [n=10A = |:=61A

warunek spetniony
b) [2<1,45I;
1,75x1n<1,451;

17,5 < 88,45
warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=1,050kW, S=16mm?, L=130/144m, y=35

AU, = IOOxPxi
yxsxU,
100 x 1050 x 144
35 x 4002 x 16

AUy, = =0,169%

warunek spetniony
Ostatecznie dobiera sie kabel YAKXS 3x16mm?.



4.0. Oswietlenie biezni

P= 0.200kW 87-300 Brodnic
L P
? \/ngnxcosgb

~ 200
"~ /3 x 400 x 0,95

I, = 0,3034

Zabezpieczenie obwodu bedzie stanowié¢ wytacznik nadpradowy S301 B10
zainstalowany w szafie sterowania oswietleniem SzO.
Przylacze kablowe projektuje sie kablem YKY 3x6mm? o 1:=39A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1s8=1,82A = In=10A = |:=39A

warunek spetniony
b) 12£1,45l;
1,75xIn<1,451;

17,5 < 56,55
warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=0,200kW, S=6mm?, L=127/140m, y=55

AU%:100><P><£
yxsxU,
AU _100x200x140_0053(y
%~ 55x4002x6

warunek spetniony
Ostatecznie dobiera sie kabel YKY 3x6mm?2.

6



5.0. Oswietlenie chodnika I, Kamionka 18

P= 0,150kW
4

Iy=—F———
? \/ng"xcosqﬁ

B 150
V3 x 400 x 0,95

Iy = 0,2284

Zabezpieczenie obwodu bedzie stanowi¢ wytgcznik nadpragdowy S301 B10
zainstalowany w szafie sterowania o$wietleniem SzO.
Przytacze kablowe projektuje sie kablem YKY 3x6mm? o 1:=39A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1s=1,82A =< [n=10A = [;=39A

warunek spetniony
b) 251,45l
1 ,75X|nS1 ,45|z

17,5 < 56,55
warunek spetniony

o Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=0,150kW, S=6mm?, L=80/95m, y=55

AU%ZIOOxPxﬁ
yxsxU,

AU _100x200x140_002690/

%~ 55 %4002x6 0

warunek spetniony
Ostatecznie dobiera sie kabel YKY 3x6mm?.

Projektant:
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Zawartos¢ opracowania:



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko|ejnoéé’rea|i‘z’écji;
poszczegdlnych obiektow (robdt); ‘
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz‘ »

kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow (robot); -
Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe
oraz stupy o$wietleniowe;

Utozenie rur ostonowych;

Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

Montaz stupéw i opraw o$wietleniowych;

Montaz uziemien;

Badania i pomiary;

Odbidr robét;

Uporzadkowanie terenu budowy.

. Wykaz innych obiektow budowlanych
Budynki publiczne;

Ogrodzenie terenu boiska;

Kanalizacja

Telekomunikacja

Sie¢ energetyczna nN 0,4kV

Inne niezidentyfikowane sieci podziemne.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod odcinki linii kablowych;

Wykopy pod stupy oswietleniowe;

Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Inne elementy.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga
powodowac:

s

/



Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. Ilnlach

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace sttapié podczas

wykonywania roboét:

e Upadki elementéow z wysokosci (upuschenie materiatow lub
narzedzi przez osoby pracujgce na wysokosci);

e Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatow
mogacymi spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dow6z materiatdbw na plac
budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas
montazu masztow;

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetyczne;;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem

ciezarow;

Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:
Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na
wysokosci; )

Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od
wykonywénych czynnosci i petnionej funkciji; -.

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za

nadzor;

-



e Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robét budowlanych:
Podstawowymi  $rodkami  technicznymi i  organizacyjnymi,
wplywajacymi na poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie
realizacji robét budowlanych sa;

e \Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

e Wylaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktore
tego wymagaja;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace $rodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tacznosci umozliwiajacych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami Iub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do

biezgcej komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczqciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje
BIOZ”



