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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla obiektdéw: ,Boisko wielofunkcyjne z bieznig i
skocznig w dal oraz infrastruktura towarzyszqca”, w ramach inwestycji:
,Budowa boiska wraz z bieznig situzacych do rekreacji w miejscowosci Janowo”,
zlokalizowanej pod adresem Janowo 145, 87-335 Swiedziebnia, na dz. nr 375/5,
obreb nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie.

1. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora.

b) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

c) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994
z pdzniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) .

f) Wizja lokalna w terenie.

g) Uzgodnienia.

g) Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,boiska wielofunkcyjnego z bieznia i
skocznig w dal oraz infrastrukturag towarzyszaca”, zlokalizowanego na dz. nr
375/5, cbreb nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki, woj.
kujawsko-pomorskie.

Zakres inwestycji ustalono z Inwestorem — Cminag Swiedziebnia. Opracowanie w
szczegdlnosci obejmuje swym zakresem projekt:

- boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem sportowym i pitkochwytami,

- bieZni sprinterskiej 4-torowej o diugosci 60 m (czesciowo w boisku
wielofunkcyjnym) z przestrzenia startowa i wybiegiem,

- skoczni w dal z wyposazeniem (rozbieZnia catkowicie zawarta w boisku

wielofunkcyjnym) ,

- chodnikéw i opaski izolacyjnej boiska,

- ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i bieZni, dowiazanego do istniejacego
ogrodzenia terenu szkoiy,

- odwodnienia powierzchniowego obiektdw.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Janowo pod adresem: Janowo 145,
87-335 Swiedziebnia, na dzialce nr 375/5, w obrebie nr 0005 - Janowo, w
gminie Swiedziebnia, w powiecie brodnickim, w woj. kujawsko-pomorskim.
Przedmiotowa dziatka nr 375/5 jest witasnoscig Skarbu Panstwa - Gminy
Swiedziebnia (boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Janowie) .



Ponizej wymieniono ocbiekty i elementy zagospodarowania terenu znajdujace
sie na rozpatrywanym obszarze:

- budynek szkoty

- budynek gospodarczy,

- zjazd z drogi gminnej,

- droga wewnetrzna, gruntowa,

- place i chodniki utwardzone kostka betonowa,

- boiska trawiaste do sportdw druzynowych,

- ogrodzenie terenu szkoty,

- piikochwyty boisk,

- przytacze wodociagowe ,woD63” do budynku szkoty,

- siec¢ kanalizacji sanitarnej tilocznej ,ksD40” i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ,ksD160” z oczyszczalnia Sciekdédw ,k”, skladajacej sie z:
przepompowni Sciekdw, osadnika wstepnego, komory oczyszczalni Sciekdw oraz
studzienek rewizyjnych,

- zbiorniki bezodpiywowe ,k1”,

- podziemne przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eND” do ww.
przepompowni Sciekdéw,

- podziemne przytacze teletechniczne oznaczone jako ,tAD” do budynku szkoly.
Pozostate tereny oprdcz ww. sg to tereny zielone cbsiane trawa.

Zadrzewienie stanowi linia wysokich drzew lisciastych, rosnacych wzdiuz

pdinocno-zachodniego ogrodzenia oraz linia drzew lisciastych, rosnacych

wzdiuz wszystkich odcinkdédw ogrodzenia z niewielkimi przerwami.

Ponadto wzdiuz boisk trawiastych i Sciezek pieszych rosna zywopioty z krzewdw

lisciastych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Usytuowanie projektowanych obiektéw:

a) Boisko wielofunkcyjne zlokalizowano na dzialce nr 375/5, w jej pdinocno-
wschodniej czesci, sytuujac jego diuzsze boki réwnolegle do pdinocnej i
potudniowe]j granicy tej dziatki, a krbtsze réwnolegle do wschodniej granicy
1 od strony zachodniej do istniejacego odcinka pitkochwytu przeznaczonego
do demontazu.

b) Bieznie zlokalizowano na dziatce nr 375/5, cze$ciowo w boisku
wielofunkcyjnym. Samodzielna czes¢ biezni o diugosci 35 m usytuowano wzdiuz
pdinocne]j granicy ww. dziaiki, w jej pdinocne] strefie.

c) Skocznie w dal zlokalizowano na dzialce nr 3t5/5. Rozbieznie usytuowano w
catodci w boisku wielofunkcyjnym, wzdiuz jego diuzszych bokdw, w jego
Srodkowe] czesci. Zeskocznie zlokalizowano bezposrednio przy boisku
wielofunkcyjnym i biezni, przy.

d) Opaski boiska zlokalizowano na dziatce nr 375/5, wzdiuz bocznych i
koricowych 1linii boiska wielofunkcyjnego, pomiedzy nawierzchnia boiska, a
cokotem ogrodzenia boiska, z przerwa w miejscu wyjscia bieZni z boiska
wielofunkcyjnego.

e) Chodnik zlokalizowano w catosci na dziatce nr 375/5. Pierwszy - gidwny
odcinek chodnika poprowadzono w $rodkowej strefie ww. dziaiki, od
istniejacego chodnika, znajdujacego sie przy wschodniej $cianie szczytowe]
budynku szkoty. Odcinek ten poprowadzono w kierunku wschodnim,



pomiedzy istniejacym budynkiem mieszkalnym (dz. nr 371/5) i pilkochwytem
pierwszego boiska trawiastego (Srodkowa czes¢ dz. nr 375), az do drugiego
pitkochwytu (do demontazu, przy drugim boisku trawiastym (pdinocno-
wschodnia czes¢ dz. nr 375). W tym miejscu, przed ww. pitkochwytem, chodnik
rozdzielono na dwa odcinki. Pierwszy poprowadzony w kierunku pdinocnym do
projektowanego zeskoku skoczni w dal i drugi poprowadzony w kierunku
potudniowo-wschodnim i wschodnim, do furtki przy potudniowo-zachodnim rogu
projektowanego ogrodzenia boiska.

f) Zwirowe pasy chionne wdd opadowych zlokalizowane zostang na dzialce nr
375/5. Pierwszy pas zaprojektowano wzdiuz poludniowego ogrodzenia boiska
wielofunkcyjnego, w odlegiosci 1 m od cokoiu tego ogrodzenia. Drugi pas
usytuowano wzdiuz porudniowe] krawedzi biezni, od jej korica do zeskoku
skoczni w dal, w odlegtodci 0,5 m od krawedzi biezni.

g) Tereny zielone istniejace w obrebie przedmiotowej dziatki nr 375/5
pozostang bez zmian, poza terenami w miejscach usytuowania nowych cbiektdw
oraz poza przesadzeniem kolidujacego Zywopiotu. Tereny zielone zniszczone
podczas robdt budowlanych zostang odtworzone. Teren zielony bedzie stanowic
réwniez nawierzchnia projektowanych pasdw chionnych.

h) Ogrodzenie o wysoko$ci 1,5 m zaplanowano na dziatce nr 375/5, dookota
bieni i dotaczono je do wysokiego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego od
strony wschodniej oraz do istniejacego, pdinocnego ogrodzenia terenu
szkoly. Furtke w tym ogrodzeniu zaprojektowano w jego odcinku znajdujacym
sie przy pdinocnej krawedzi zeskoczni skoczni w dal. Wysokie ogrodzenie
boiska wielofunkcyjnego (4,0 m) zlokalizowano dookola catego boiska. W tym
ogrodzeniu przewidziano dwie furtki. Zaprojektowano pierwsza, gidwna furtke
dwuskrzydiowa przy wejsciu na boisko z chodnika (zachodnia cze$¢ ogrodzenia
przy pdinocno-zachodnim rogu boiska) . Zaprojektowano druga, boczna furtke
jednoskrzydiowa przy potudniowo-wschodnim rogu boiska wielofunkcyjnego, we
wschodnim odcinku ogrodzenia.

W zachodnim odcinku ogrodzenia boiska usytuowano brame dwuskrzydiows, przy
wyjsciu z boisgka na bieZnie oraz zeskok skoczni w dal.

i) Pitkochwyty zlokalizowano na dziatce nr 375/5, wzdiuz dwdch krdtszych,
koricowych bokéw boiska wielofunkcyjnego: wschodniego i zachodniego, w
opaskach izolacyjnych boiska.

j) Zaprojektowano dodatkowo (wg odrebnego opracowania) oswietlenie zewnetrzne
boigka, bieZni oraz chodnika. Kable zasilajace oswietlenie poprowadzono od
szafy zasilajacej oswietlenie umieszczonej na wschodniej szczytowe] Scianie
budynku szkoly. Kable te poprowadzono w kierunku wschodnim, wzdiuz gidwnego
odcinka chodnika w $rodkowej czesci dziatki nr 375/5 gdzie usytuowano 3
stupy oswietlajace ten chodnik. Dalsze odcinki kabli poprowadzono wzdiuz
dwdch, bocznych odcinkéw projektowanego chodnika. Pierwszy odcinek
poprowadzono w kierunku potrudniowo wschodnim wzdiuz chodnika i dalej w
kierunku wschodnim wzdiuz potudniowego ogrodzenia boiska, pomiedzy cokoiem
tego ogrodzenia, a projektowanym pasem Zwirowym. Na tym odcinku zostana
zainstalowane 3 siupy oswietleniowe boiska. Drugi odcinek boczny
poprowadzono w kierunku pdinocnym wzdiuz chodnika, pod zeskokiem skoczni w
dal i bieznig - prostopadle do nich. Po przejsciu pod bieZnig rozdzielono
ten odcinek na dwie gatezie. Pierwsza galaZ poprowadzono na wschdd wzdiuz
biezni, gdzie zainstalowane beda 2 siupy oswietleniowe biezni, a druga
poprowadzono na wschdd wzdiuz pdinocnego ogrodzenia boiska, gdzie zostana
zainstalowane 3 siupy oswietleniowe boiska.



4.2 Zestawienie powierzchni parametry i wymiary poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu.

a) Powierzchnia calkowita dzialki nr 375/5 - 10038,2 m’.

b) Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) - 7148,4 nf.
WskaZnik powierzchni biologicznie czynnej w obrebie dz. nr 375/5 - 71,2%.

c) Boisgko wielofunkcyjne:

- szerokos¢ boisgka netto / brutto - 24,00 m / 24,16 m,

- dtugos¢ boiska netto / brutto - 42,50 m / 42,66 m,

- powierzchnia netto / brutto - 1020,00 m® / 1030,27 m’

- nawierzchnia - poliuretan.

d) Bie’nia 60 m (czes¢ biezni umieszczono w boisku wielofunkcyjnym) :

- szeroko$¢ biezni netto / brutto - 4,93 m / 5,09 m,

- diugos$¢ biezni netto / brutto - 72,55 m / 72/71 m,

- diugosci stref netto: strefa startu - 2,50 m, strefa biegu 60,00 m, strefa
wybiegu 10,05 m,

- powierzchnia samodzielna netto / brutto — 148,15 m® / 153,34 m’,

- powierzchnia zawarta w boisku wielofunkcyjnym netto - 209,53 m?,

- nawierzchnia - poliuretan.

e) Skocznia w dal (rozbieznie umieszczono catkowicie w boisku
wielofunkcyjnym) :

- szerokos¢ rozbiezni netto - 1,22 m,

- dtugos$¢ rozbiezni netto / brutto - 42,50 m / 42,66 m,

- powierzchnia rozbiezni netto (caikowicie w boisku wielofunkcyjnym)
- 51,85 v,

- nawierzchnia - poliuretanowa,

- szerokos¢ zeskoczni netto / brutto - 2,00 m / 2,08 m,

- diugos¢ zeskoczni netto / brutto - 8,00 m / 8,08,

- powierzchnia zeskoczni netto / brutto - 16,00 n® / 16,81 n?,
nawierzchnia - piasek.

f) Opaska boisgka:

- szerokos¢ - 0,77,

- powierzchnia - 99,75 n?,

- nawierzchnia - kostka betonowa.

g) Chodniki:

- szerokos$¢ netto / brutto - 1,50 m / 1,66 mi 2,50 / 2,66 m,

- powierzchnia taczna chodnikéw netto / brutto - 146,84 m® / 158,38 n?,

- nawierzchnia - kostka betonowa.

h) Zwirowe pasy chionne:

- szerokosc¢ korony - 0,70 m,

- szerokos¢ dna - 0,50 m,

- giebokos¢ z nawierzchnia / bez nawierzchni - 0,70 m / 0,80 m,

- diugos¢ - 21,5 m 1 44,8 m — razem oba pasy: 66,3 m

- powierzchnia paséw - 46,41 m?,

- wypeilnienie - zZwir,

- nawierzchnia - trawa naturalna.

i) Tereny zielone - powierzchnia biologicznie czynna (w obrebie granic
przedmiotowej dziatki nr 375/5)

- powierzchnia calkowita — 7148,4 u?,

- powierzchnia terendw zielonych do odtworzenia (w powierzchni catkowitej bez
paséw zwirowych) - 194,00 n?,




- nawierzchnia - trawa naturalna.

j) Cokdl ogrodzenia o wysokosci 4 m:

- szerokos¢ - 0,30 m,

- diugos¢ w osiach - 133,83 m,

- powierzchnia cokolu - 40,15 nf.

k) Ogrodzenie z siatki na siupkach (wysokos$ci: 4,00 1 1,50 m):

- ogrodzenie o wysokosci 1,50 m - diugos¢ - 44,90 m (w tym furtka
jednoskrzydiowa szer. 1,00 m),

- ogrodzenie o wysokosci 4,00 m - diugos¢ - 141,00 m (w tym furtka
dwuskrzydiowa szer. 2 x 1,00 m, furtka jednoskrzydiowa szer. 1,00 m i brama
dwuskrzydiowa szer. 2 x 4,00 m).

1) Pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego (za liniami koncowymi) :

- wysoko$¢ - 6,00 m

- diugosci - 22,50 i1 23,40 m.

UWAGI: Parametry opisane powyze]j jako ,netto” odnosza sie do samej
nawierzchni, a parametry opisane powyzej jako ,brutto” odnosza sie
nawierzchni wraz z jej obramowaniem (cbrzezami) .

5. Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz podlegajacych
ochronie.

Na obszarze na ktdrym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz terendw podlegajacych ochronie.
Jednoczesdnie zwraca sie uwage na nastepujace aspekty:

- inwestycja w rozumieniu w Rozporzadzeniu Rady Ministrdédw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajdw przedsiewziel mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegdiowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z
pdZniejszymi s zmianami) nie jest wymieniana, przez co nie jest zaliczona
do przedsiewziel mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymagata przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatlywania na Srodowisko i uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- planowania inwestycja nie bedzie ograniczata dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktdry
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, oscby prowadzace
roboty budowlane i ziemne sa zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac
wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ 1 niezwiocznie
powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni oszczedne
korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych Inwestor bedzie prowadzit dziatania zapewniajace
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkdédw wodnych

- przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przeksztalcanie elementdw
przyrodniczych odbedzie sie wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji,



- jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, zostana podjete
dziatania, majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, a w szczegdlnosci
przez kompensacje przyrodnicza,

- Wykonawca bedzie przestrzegal innych warunkdw wynikajacych z przepisdw
szczegdlnych.

6. Wplyw eksploatacji gbrniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego.

Na obszarze, na ktdrym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw
eksploatowanych gdrniczo oraz nie beda prowadzone zadne prace gdrnicze.

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Stwierdza sie, Ze usytuowanie obiektdw, nawierzchni utwardzonych oraz
ogrodzen nie narusza istniejacego drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznia i skocznig w dal poprawi
funkcjonowanie szkoty w zakresie wychowania fizycznego ucznidw oraz pozwoli
na prowadzenie zajel sportowych i rekreacyjnych poza godzinami pracy szkoity,
w ktoérych beda mogli uczestniczy¢ mieszkancy wsi Janowo oraz catej gminy
Swiedziebnia (w przypadku organizacji zawodéw gminnych) .

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wpiywu na walory
przyrodnicze i krajobrazowe, biorac pod uwage istniejace uzytkowanie terenu,
poniewaz nie zmieni sposobu jego uzytkowania. Ponadto skala przedsiewziecia i
wielkos$¢ zajmowanego terenu, wykorzystywanie zasobdw naturalnych, emisji, jak
tez wystepowanie innych ucigzliwosci jest znikome.

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o
koniecznosci ograniczenia ucigzliwosci dla Srodowiska i mieszkancdw. W fazie
budowy bedg miaty miejsce emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje hatasu
zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazddw i praca maszyn. Sa to zjawiska
nieuniknione, ktérych nie moZna ograniczy¢, lecz maja charakter odwracalny i
PO ustapieniu czynnika stresujacego znikna.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robdt
przez doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystapienia powaznych
awarii.

Wszystkie obiekty, a w szczegdlnosci nawierzchnie beda wykonane z
materiatdw najwyzsze]j jakosci nieszkodliwych dla Srodowiska. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materiatly beda posiadaly dokumentacje dopuszczajaca
ich uzycie w budownictwie oraz beda speiniaty odpowiednie normy branzowe.

Teren po wykonaniu przedsiewziecia zostanie przywrdcony do stanu
wczesniejszego.

8. Dane geotechniczne.

Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysziej inwestycji stwierdzono
wystepowanie gruntdw nosnych. Odkryty profil geologiczny do giebokosci 1,5 m
przedstawia sie nastepujaco:

- 0,0 - 0,3 m - namut (piasek gliniasty / humus)
- 0,3 - 1,0 m - piasek drobny / piasek gliniasty,



- 1,0 - 1,5 m - glina piaszczysta / piasek gliniasty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania cbiektdw budowlanych na omawianym obszarze wystepuija
proste warunki gruntowo - wodne i projektowany obiekt budowlany zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Dane takie zawarto w punktach od 10 do 21 niniejszego opracowania.

10. Roboty przygotowawcze.

Na rozpatrywanym terenie zostana wykonane roboty przygotowawcze, dotyczace
rozbidrki istniejgcego pitkochwytu oraz przesadzenia istniejacego Zzywopiotu.

Konieczne bedzie rozebranie istniejacych odcinkéw pitkochwytdw znajdujacych
sie przy szkolnych boiskach trawiastych. Pierwszy odcinek pitkochwytu do
demontazu przebiega od pdinocno-zachodniego rogu budynku mieszkalnego,
znajdujacego sie na dz. nr 375/1, w kierunku pdinocnym. Jest to odcinek o
diugosci okoio 4 m, ktdry dowigzany jest do kolejnego odcinka pitkochwytu,
przebiegajacego w Srodkowej czesci dziatki nr 375/5, rdwnolegle do jej
pdinocnej i potudniowe] granicy, wzdiuz pdinocnej linii bocznej pierwszego
boiska trawiastego. Drugi odcinek piikochwytu znajduje sie w polowie
odlegtosci pomiedzy istniejacym budynkiem mieszkalnym (dz. nr 375/1), a
wschodnim ogrodzeniem terenu szkoly i réwnolegle do niego. Konieczne bedzie
jego catkowite zdemontowanie.

Zywoptot, znajdujacy sie w $rodkowo-wschodniej czesci dz. 375/5, kolidujacy
z projektowanym pasem zwirowym nalezy wykopac i przesadzic¢ za pas, rédwnolegle
do niego. Sposdb przesadzenia nalezy skonsultowaé z botanikiem. W przypadku
braku mozliwosci przesadzenia nalezy wykonac¢ karczowanie i wywdz Zywopiotu w
miejsce wekazane przez Inwestora i wykonac¢ nasadzenie nowego zywopiotu w
miejscu jw.

Pozostate cbiekty istniejace, czyli budynek szkoty, budynek gospodarczy,
tereny utwardzone oraz nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu pozostanag bez
zmian i bedag nadal uzytkowane i eksploatowane jak dotychczas.

11. Boisko wielofunkcyijne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o
nastepujacych parametrach:

- szerokos¢ boiska 24,00 m,
- diugos¢ boigka 42,50 m,
- powierzchnia — 1020,00 m®.

Boigko bedzie ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 1:4 na lawie betonowej z oporem C12/15 oraz cokolem
ogrodzenia 30 x 50 cm, opisanym w dalszej czesci opracowania.

Po montazu obrzezy betonowych i wykonaniu cokolu ogrodzenia nalezy wykonac
podbudowe i1 nawierzchnie poliuretanowg boiska przewidujac miejsca usytuowania
fundamentédw pod tuleje wyposazenia boiska.



Nawierzchnie poliuretanowa boiska nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w
gruncie rodzimym z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 15 cm,

- warstwy nosnej podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,

- warstwy wyrdwnawczej podbudowy z kruszywa tamanego 0+4 mm o grubosci 5 cm,

- podioZa pod witasciwa nawierzchnie z granulatu gumowego i kruszywa
kwarcowego z lepiszczem PU o grubosci 35 mm (np. Conipur ET lub inna),

- bezspoinowej maty z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o grubosci
10 mm, pokrytej natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o grubosci 3 mm
(np. Conipur SP lub inna).

Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym

wynoszacym 1,0%.

Usytuowanie o rzedne boisgka pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Kolorystyke
nawierzchni i linii wraz z okres$leniem kolordéw RAL przedstawiono na rys. nr

2. Przekrdj nawierzchni pokazano na rys. nr 7.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw nawierzchni poliuretanowych
oraz ich kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem.

12. Bieznia.

Zaprojektowano bieznie 4 torowa o szerokosci kazdego z tordw w osiach linii
ograniczajacych 1,22 m. BiezZnie czesciowo usytuowano w boisku wielofunkcyjnym
oraz czesciowo poza nim. Bieznie podzielono poprzecznie liniami o szerokosci
5 cm. Wykonana bieZnia powinna posiada¢ ponizsze parametry:

- szerckos¢ biezni - 4,93 m,
- diugos¢ biezni - 72,55 m,
- diugosci stref: strefa startu - 2,50 m, strefa biegu - 60,00 m, strefa

wybiegu - 15,05 m,

- powierzchnia samodzielna netto - 148,15 e,
- powierzchnia zawarta w boisku wielofunkcyjnym netto - 209,52 n’.

BiezZnia bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 na fawie betonowej z oporem C12/15.

Podbudowe i nawierzchnie biezni nalezy wykonac¢ jak dla boiska
wielofunkcyjnego wg punktu nr 11 niniejszego opisu technicznego.

Nawierzchnie biezni nale?y wykona¢ ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 1, 0%,
jak dla boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnie obu cbiektdw w usytuowane w
jednej plaszczyZnie) .

Usytuowanie o rzedne bie’ni pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Kolorystyke
nawierzchni i linii wraz z okres$leniem kolordw RAL przedstawiono na rys. nr
2. Przekrdj nawierzchni pokazano na rys. nr 7.

13. Skocznia w dal.

Zaprojektowano skocznie w dal z rozbieZnig umieszczong catkowicie w boisku
wielofunkcyjnym oraz zeskocznia przylegajaca do tego boisgka. Nalezy wykonac
skocznie o ponizszych parametrach:

- szerckos¢ rozbieini - 1,22 m,
- diugos¢ rozbiezni neto - 42,50 m,
- powierzchnia rozbiezni netto (catkowicie w boisku wielofunkcyjnym)

- 51,85 m’,
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- szerckos¢ zeskoczni netto - 2,00 m,
- diugos¢ zeskoczni netto - 8,00 m,
- powierzchnia zeskoczni netto - 16,00 m?,

Zeskocznia bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 na fawie betonowej z oporem C12/15.

Nawierzchnia rozbiezni bedzie czesScig nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
a co za tym idzie identycznie jak nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z tag
samg podbudowa opisang w punkcie 6 niniejszego opisu.

Podioze pod warstwe piaskowa zeskoczni stanowié bedzie warstwa odsaczajaca
z piasku o grubosci 15 cm. Warstwe gidwna zeskoczni nalezy wykona¢ z piasku o
grubosci 25 cm.

Usytuowanie i wymiary pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. oraz na rys. nr 2.
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 7.

14. Opaski boiska wielofunkcyjnego (KR1).

Zaprojektowano boczne opaski boiska oraz opaski boczne, w ktdrych
usytuowane zostana piikochwyty. Nalezy wykona¢ opaski boiska o ponizszych
parametrach:

- szerokos¢ - 0,77,
- powierzchnia laczna opasek boiska - 99,75 m’.

Nawierzchnie opaski nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z
nastepujacych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie

0-63 mm o grubosci 10 cm,

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubosci 5 cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnia ww. opasek bedzie ograniczona od Srodka cbrzezami betonowymi
nawierzchni oraz od zewnetrz cokolem ogrodzenia.

Przewidziano spadek poprzeczny opasek wynoszacy 2,0%.

Usytuowanie opasek i1 wymiary pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Przekrdj
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 7.

15. Chodniki (KR1).

Zaprojektowano chodniki umozliwiajace swobodne, piesze przejscie z budynku
szkoly, przy istniejacym budynku mieszkalnym (dz. nr 375/1) do projektowanego
boigka wielofunkcyjnego oraz projektowanego zeskoku skoczni w dal.

Nalezy wykona¢ chodniki o ponizszych parametrach:

- szerokos¢ netto - 1,50 1 2,50 m,
- powierzchnia laczna chodnikéw netto / brutto — 146,84 m® / 158,38 m?,
- nawierzchnia - kostka betonowa.

Nawierzchnie chodnikdéw nalezy wykonac¢ w korycie wykonanym w gruncie

rodzimym z nastepujacych warstw:
- warstwa odsaczajaca z piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0-63 mm o grubosci 10 cm,
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- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubosci 5 cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnie ww. chodnikdédw naleZy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o
wymiarach 8 x 30 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
tawach betonowych z oporem C12/15.

Przewidziano spadek poprzeczny chodnikédw wynoszacy 2,0%.

Usytuowanie chodnikdw ich wymiary pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Przekrdj
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 7.

16. Zwirowe pasy chlonne.

Zaprojektowano zwirowe pasy chiomne, umozliwiajace odprowadzenie i
zmagazynowanie wdd opadowych do rozsaczenia, umiejscowione wzdiuz pdinocnego
ogrodzenia boiska oraz pdinocne]j krawedzi biezni. Wykonane zostana pasy o
ponizszych parametrach:

- szerokosc¢ korony - 0,70 m,

- szerokos¢ dna - 0,50 m,

- giebokos¢ z nawierzchnia / bez nawierzchni - 0,70 m / 0,80 m,
- diugos¢ - 21,5 m 1 44,8 m — razem oba pasy: 66,3 m

- powierzchnia paséw - 46,41 m?,

Pasy beda wykonane w formie rowdw o giebokosci 70 cm, wypeinionych zwirem
piukanym o uziarnieniu 8-16 mm. Wypeinienie nalezy odseparowac¢ od gruntu
rodzimego za pomocg geowidkniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymatosci 10
kN/m.

Gdrna warstwe pasdw nalezy wykonac¢ jako trawiastg na gruncie urodzajnym o
grubosci 10 cm.

Usytuowanie pasdw pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Przekrdj konstrukcyjny
pokazano na rys. nr 7

17. Tereny zielone urzgadzone.

Tereny zielone, istniejace nalezy pozostawic¢ bez zmian. Tereny zielone
zniszczone nalezy odtworzyc.

Jezeli humus zdjety przy robotach przygotowawczych bedzie odpowiednio Zyzny
moze by¢ wykorzystany bezposrednio do wykonania nawierzchni trawiastej.
Jezeli grunt bedzie jaiowy nalezy go zdja¢ i przygotowal nowa warstwe
wegetacyjng o grubosci okoto 10 cm wykonujac ja jako mieszanke humusu z
nawozem mineralnym np. azofoska w ilosci ckolo 3,7 kg na 1 m’ humusu.

Po rozscieleniu mieszanki nalezy wykonac¢ wstepne zageszczenie warstwy
wegetacyjnej walcem oraz wykonac¢ siew trawy recznie z przykryciem nasion po
wysiewie recznie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy zastosowal
standardowa, trawnikowg mieszanke nasion traw.

Wykonawca ma cbowiazek wykonywac pielegnacje trawnikdw w zakresie
deszczowania oraz uzupeinienia ubytkdw wraz z nawozeniem do pierwszego
koszenia.
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18. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki w cokole betonowym na stupkach stalowych
obsadzonych w fundamentach.

Zaprojektowano ogrodzenie o dwdch wysokosciach:

- ogrodzenie o wysokosci 1,50 m - diugos¢ - 44,90 m,

- ogrodzenie o wysokosci 4,00 m - diugos¢ - 141,00 m.

Ogrodzenie o wysokosci 4,0 powinno posiada¢ nastepujace cechy
konstrukcyjne:

- cokoly (30 x 50 cm) i fundamenty stupkdw — betonowe C20/25,

- stupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, ©60,3 mm, pokryte lakierem
poliestrowym w kolorze RAL 6005 o rozstaw siupkdw 2,15 - 3,00 m,

- w przesiach naroZnych i koncowych nalezy zamontowal zastrzaly - stalowe,
ocynkowane @42,4 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

- prety konstrukcji posrednie i gdrne poziome (dla ogrodzenia o wys. 4,0 m) -
stalowe, ocynkowane, @42,4 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL
6005,

- odcigagi - linki stalowe ocynkowane @2,6/4,0 mm,

- wypeinienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze RAL
6005, oczka 50 x 50 mm, grubos¢ drutu @2,2/3,4 mm.

- furtki: jednoskrzydiowa o szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0 m oraz
dwuskrzydiowa o szerokosci 2 x 1,0 i wysokosSci 2,0 m na stupkach (stalowe,
ocynkowane, @76,1 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 o
wysokodci 2,92 m), z zamkiem, wypeinienie siatka jw.

- brama wyjsciowa na bieznie i skocznie w dal - dwuskrzydiowa, rozwierana o
szerokosci 2 x 4,0 m i wysokosci 3,0 m, z ksztaltownikdw stalowych, na
stupkach stalowych, ocynkowanych, @114,3 mm o wysokosci 3,92 m, pokrytych
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 wbudowanych w fundamenty z betonu
C20/25; brama powinna wypeiniona siatka jw. i by¢ wyposazona w zamek lub
mechanizm zamykajacy z kiddka; lub przesuwna na rolkach o podobne]j
konstrukcji jak rozwierana.

Konstrukcje ogrodzenia o wysokosci 1,5 m oraz jego furtke o szerokosci 1,0
m, przy biezni nalezy wykonac¢, w celu ujednolicenia, jak dla powyzszego
ogrodzenia o wysokosci 4,0 m, bez cokoiu, na siupkach cbsadzonych w gruncie i
obetonowanych. Dla tego ogrodzenia nalezy zrezygnowac z gdrnych belek
usztywniajacych. Rozstaw siupkdw wynosi od 2,0 do 2,5 m.

Ogrodzenie nalezy montowad zgodnie z instrukcja producenta wybranego
systemu ogrodzenia.

Usytuowanie ogrodzenia pokazano na rysunkach nr 1.1 i 1.2. Przykiadowsg
konstrukcje ogrodzenia, furtek i bramy pokazano na rysunkach nr 8.1 - 8.4.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen o innej konstrukciji, ktdre posiadaija
odpowiednie atesty i certyfikaty po uzgodnieniu z Inwestorem.

19. Piltkochwyty.

Przewidziano pitkochwyty usytuowane wzdiuz linii kornicowych boiska
wielofunkcyjnego w opaskach z kostki betonowej. Zaprojektowano piikochwyty o
wysokosci 6,0 m i diugosciach 22,5 i 23,4 m (facznie diugosé - 55,90 m),
wykonane z siatki bezwezlowej polipropylenowe]j.
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Siatka rozwieszona na aluminiowych situpach nosnych za pomoca akcesoridw

montazowych. Siupy rozmieszczone w rozstawie osiowym:

- odcinek krétszy: 5x 2,5m/ 8,0m / 1,0 m.

- odcinek dituzszy: 3,0 / 6 x2,9m / 3,0 m.

Stupy mocowane w tulejach montowanych w fundamentach betonowych.

W przypadku pitkochwytu po stronie bramy wyjsciowej z boiska na skocznie w
dal i biezZnie nalezy wykonac¢ pitkochwyt zwijany o szerokosci 8,0 m do
wysokosci bramy, czyli 3,00 m. W celu wykonania konstrukcji pitkochwytu w tym
miejscu nalezy skorzystac z wytycznych wyspecjalizowanej firmy, oferujacej
kompletne systemy piltkochwytdw.

Szczegdiowy opis elementdw skiadowych pitkochwytu:

a) Siatka - bezweziowa, polipropylenowa, wielkos$¢ oczka 10 x 10 cm, grubosc
splotu linki 3 mm. Kolor zielony, obszycie wzmacniajace na brzegach oraz w
miejscach mocowania jej do situpdw; odporna na warunki atmosferyczne, w tym
na promienie UV, powinna posiadac¢ swiadectwo niepalnosci oraz by¢ cbojetna
fizjologicznie (atest PZH) .

b) Stupy nosne aluminiowe, malowane proszkowo o catkowitej diugosci 6,7 m,
wysoko$¢ po zamontowaniu w tulejach 6,0 m nad piyta boisgka:

- stupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar
zewnetrzny siupa 80 x 80 mm, grubos¢ Scianki profilu minimum 3 nm;
stup posiada specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajace profil pod katem
wytrzymatosci oraz sztywnosci; wzdiuz osi jednego boku, situp posiada
specjalnie wyprofilowany rowek, ktdry umozliwia mocowanie do niego siatek
pitkochwytédw za pomoca haczykdw PP; situp lakierowany proszkowo na kolor
zielony,

- situpy Srodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar
zewnetrzny siupa 80 x 80 mm, grubos¢ Scianki profilu minimum 2,2 mm; wzdiuz
osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktdry
umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytdw za pomoca haczykdw PP;
stup lakierowany proszkowo na kolor zielony.

c) Tuleje montazowe: wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm,
grubos¢ Scianki 3 mm, diugosé 70 cm; tuleje cynkowane ogniowo; tuleje
fundamentowane w podiozu: wielkos¢ stopy fundamentowej to 50 x 50 cm,
gtebokos¢ ponizej strefy przemarzania; beton klasy C20/25 (dla mato
stabilnych gruntédw - stopa fundamentowa zbrojona w 4 narozach drutem
zbrojeniowym @12 mm (pion) polaczonych drutami poprzecznymi @6 mm na 4
poziomach) .

d) Zastrzal: wykonany z profilu kwadratowego stalowego 40 x 40 x 3 mm,
cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony; z jednej strony
zastrzal mocowany do siupa skrajnego na wysokos$ci okolo 3,5 m, a z drugiej
do tulei siupa sasiedniego; zastrzal zabezpiecza skrajne situpy przed
ugieciem.

e) Akcesoria montazowe: linki stalowe cynkowane @3 mm, karabinczyki stalowe
mocujace siatki do linek (3 szt./mb), haczyki z tworzywa PP mocujace siatki
do stupdw w pionie (3 szt./mb), Sruby rzymskie do naprezania linek
stalowych, przelotki i Sruby montazowe

f) Montaz:

- zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naciagnietych Srubami rzymskimi,
rozpietych poziomo na gdrze i na dole pitkochwytu,

- siatka nie powinna luZno zwisac¢, powinna by¢ naciagnieta we wszystkich
kierunkach,
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- montaz przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub
wediug jego instrukcji montazu.
Usytuowanie pitkochwytdw pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2. Karte katalogowg
przykitadowego pitkochwytu pokazano w zataczniku nr 5.

20. Wyposazenie obiektu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w ponizsze urzadzenia, ktdrych przykiady i opisy
konstrukcyjne pokazano w zatacznikach:

e bramki do pitki recznej z tulejami i siatkami (2 szt.) - pokazane w
zataczniku nr 1,
e stojaki do koszykéwki z tulejami obreczami i siatkami (4 szt.) - pokazane w

zataczniku nr 2,
e siupki do siatkdwki (tenisa, badmintona) z tulejami i siatkami (2 kpl.) -
pokazane w zataczniku nr 3,
e belka do skoku w dla z akcesoriami (1 kpl.) - pokazana w zataczniku nr 4,
e pitkochwyt (2 kpl.) - pokazane w zataczniku nr 5.

UWAGA: Wszystkie ww. elementy wyposazenia nalezy montowal zgodnie z
instrukcjami ich producentdw.

21. Uwagi koncowe.

Prace budowlane przy projektowanym cbiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z niniejszym opracowaniem.

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych” .

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidiowos¢ i1 wysoka jakosc¢ robdt, wykonywanych zgodnie z dokumentacja oraz
przestrzegac¢ warunkdw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Projektant gidwny: Projektant: Opracowat :
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére okreslono cbszar oddziatywania obiektu:

a) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994
z pdzniejszymi zmianami) .

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami) .

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdZniejszymi zmianami) .

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowych obiektdw, jakimi sa: "Boisko
wielofunkcyjne z bieZnig i skocznia w dal oraz infrastruktura towarzyszaca",
zaprojektowane w ramach inwestycji: ,Budowa boiska wraz z bieznia situzacych
do rekreacji w miejscowosci Janowo”, miesci sie w granicach dziatki nr 375/5,
w obrebie nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki.

Projektant gidwny: Projektant: Opracowat :
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego dla obiektdéw: ,Boisko wielofunkcyjne z bieznig i
skocznig w dal oraz infrastruktura towarzyszgca”, w ramach inwestycji:
,Budowa boiska wraz z bieznig stuzacych do rekreacji w miejscowosci Janowo”,
zlokalizowanej pod adresem Janowo 145, 87-335 Swiedziebnia, na dz. nr 375/5,
obreb nr 0005 - Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 2la ust. 4. Dz. U. z 2000
r. Nr 106 poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obejmuja:

- roboty przygotowawcze - rozebranie czesci istniejacego pitkochwytu oraz
przesadzenie istniejacego zywopiotu,

- roboty ziemne i odwodnieniowe - zdjecie ziemi urodzajnej, przemieszczenie
mas ziemnych, wykopy pod pasy odwadniajace (rowy), wypeilnienie pasdw
kruszywu, wyrdwnywanie terenu, wywdz nadmiaru gruntu,

- roboty drogowe w zakresie podbudowy i rdznych nawierzchni - przygotowanie
podioza pod obrzeza, krawezniki i podbudowy, montaz kraweznikédw i obrzezy,
utozenie podbudowy, wykonanie nawierzchni: boiska wielofunkcyjnego, biezni,
skoczni, opaski boiska i chodnikéw,

- roboty budowlane montazowe — montaz wyposazenia sportowego obiektu,
ogrodzenia, pitkochwytdw,

- roboty budowlane wykoriczeniowe - wykonanie odtworzenia terendw zielonych,

- roboty porzadkowe.

Kolejnosci realizacji robdt dla poszczegdlnych cbiektdw:
- oznakowanie zadania,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne i odwodnieniowe,
- roboty drogowe w zakresie podbudowy i rdznych nawierzchni,
- roboty budowlane montazowe,
- roboty budowlane koncowe,
- uporzadkowanie terenu,
- zdjecie oznakowania.
Szczegdlowa kolejnosc¢ realizacji robdt ustali Wykonawca po zapoznaniu sie z
dokumentacija projektowa i rozpoznaniu terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace obecnie na terenie, na ktdrym zaprojektowano
przedmiotowa inwestycije:
- budynek szkoty
- budynek gospodarczy,
- zjazd z drogi gminnej,
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- droga wewnetrzna, gruntowa,

- place i chodniki utwardzone kostka betonowa,

- boiska trawiaste do sportdw druzynowych,

- ogrodzenie terenu szkoty,

- pitkochwyty boisk,

- przytacze wodociagowe ,wcoD63” do budynku szkoly,

- siec¢ kanalizacji sanitarnej tilocznej ,ksD40” i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ,ksD160” z oczyszczalnig Sciekédw ,k”, skiadajacej sie z:
przepompowni Sciekéw, osadnika wstepnego, komory oczyszczalni Sciekdw oraz
studzienek rewizyjnych,

- zbiorniki bezodpiywowe ,k1”,

- podziemne przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eND” do ww.
przepompowni Sciekdéw,

- podziemne przytacze teletechniczne oznaczone jako ,tAD” do budynku szkoily.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- droga gruntowa — ruch kolowy pojazddw,
obiekty oczyszczalni Sciekdédw i zbiorniki bezodptywowe na $cieki,
kable elektroenergetyczne.

S

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdét.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

- Srodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciagarki,

- 1inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,
piaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

- giebokie wykopy - wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania
lub uktadania w nim deskowari, zbrojenia, betonowania i uktadania uzbrojenia
podziemnego,

- przysypanie gruntem z odkiadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych na
dnie wykopu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- upadek przy pracach prowadzonych na wysokosci,

- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym elementdw
1 materiatdw,

- potracenia przez Srodki transportu przy przewozie materiaidw lub sprzetu,

- uszkodzenia ciata mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego lub montazu
elementdw,

- porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy ewentualnym spawaniu oraz
robotach przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzadzeniami spalinowymi.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu. Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw
wchodzi w zakres obowigzkdw firmy, ktdra bedzie wykonywata wiasnymi sitami
w/w prace.

Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem $rodkéw ochrony indywidualne]j
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkdw
firmy speiniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swoich pracownikdw i zapewnic¢ wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyze] sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegac¢ i speiniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace
sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycie gtowy,

- obuwie i1 odziez ochronna,

- szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sSprzet pierwsze] pomocy 1 procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stoidwki umywalnie

i toalety,

- Srodki przeciwpozarowe.

PowyZzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach i
dla pracownikdédw oraz warunki socjalne sa speilnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjac konieczne
Srodki ostroznosci, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwracac uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykulem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike ocbiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robdt.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest zaprojektowana
w strefach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia.

Wykonawca ma za zadanie speini¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowac
sie do przepisdw szczegdiowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt oraz
przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowac sie do zalecen podanych w
Dokumentacji Techniczno-Rozruchowe]j poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
dostarczanej przez Producenta wraz z urzadzeniami.

Projektant gidwny: Projektant: Opracowat :
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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