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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
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Boisko wielofunkcyjne z bieznig i skocznig w dal oraz infrastruktura towarzyszaca
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.\ Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

BUDOWA BOISKA WRAZ Z BIEZNIA SLUZACYCH DO REKREACJI W MIEJSCOWOSCI JANOWO - Boisko wielofunkcyjne z
bieznia i skocznig w dal oraz infrastruktura towarzyszaca

|1 ~ |BOISKO WIELOFUNKCYJNE
141 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE -
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0114-02 wierzchnie
~11030.27/10000 ha 0.103
o R RAZEM 0.103
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
o ]1030.27 m?2 1030.270 -
RAZEM 1030.270
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1{0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos$¢ = 4
1030.27 - m2 1030.270
) RAZEM 1030.270,
4/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gleboko$ci do 0.7 m (kat.gr.I- |d6t.
d.1.1/0312-05 )]
B 4+8 dél. |  12.000
- S RAZEM 12.000
5/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoéci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.1.1/0312-09 )]
|4 dét. 4.000] I
) | | RAZEM 4.000
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1.1/0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana W haldach; grunt kat. -1l
11030.27*0.4 - m3 412.108)
) o ) RAZEM 412.108
7/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1]0301-01 mi na odl. do 1 km (kat.gr.I-I)
4*0.4*0.4*0.55+8*0.4*0.4*0.55+4*1.1*0.8*1 m3 4.576 -
. ] . S 1. | RAZEM 4576
8|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-II
Krotnos¢ = 6
11030.27*0.4+(4*0.4*0.4*0.55+4*1.1*0.8*1+8*0.4*0.4*0.55) ms3 416.684
) - RAZEM 416.684
1.2 ~ |BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE ]
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.2|0402-04
104.1*0.048 o B m3 4.997
_ i RAZEM | 4.997
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1.2/0407-05 zaprawg cem.
104.1 o o m 104.100
. o } RAZEM 104.100
11|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.1.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
- 1020 - S m2 1020.000
S RAZEM 1020.000
12|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej m2
d.1.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1020 m2 ~1020.000|
T ] RAZEM 1020.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.2/0114-05
11020 m?2 1020.000
o . S RAZEM 1020.000
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.2/0114-07 Krotnos¢ = 0.63
1020 o m?2 1020.000
B o - | RAZEM ~1020.000
15/KNNR 6 Podtoze przepuszczalne z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z le-  |m?2
d.1.2/0308-01 piszczem PU o grubo$ci 35 mm
1020 - m?2 1020.000
1 ) - | RAZEM 1020.000
16|KNNR 6 Mata bezspoinowa z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o gru- |m2
d.1.2/0309-01 bosci 10 mm pokryta natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o gru-
bosci 3 mm
1020 S m?2 ~1020.000, |
B RAZEM 1020.000
1.3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - WYPOSAZENIE -
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 ‘mB 1 ‘
d.1.3/0203-01
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JANOWO - A-K PRD 2 PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*0.4*0.4*0.55+8*0.4*0.4*0.55+4*1.1*0.8*1 ) . ms3 4.576
_ - RAZEM 4.576|
18/ KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1.3/0309-05
2*2 szt. 4.000
i - RAZEM ~4.000
19/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.1.3/0309-06
o . |22 szt. 4.000 B}
- - RAZEM 4.000
20|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkdwki i tenisa szt.
d.1.3/0309-02
4*2 - B ~ |szt. 8.000
- ] - RAZEM 8.000
21|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej z siat- |szt.
d.1.3/0310-06 kami
2 - - szt. 2.000
- RAZEM ~2.000
22|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw stalowych do koszykéwki z tablica- [szt.
d.1.3/0310-04 mi, obreczami i siatkami
2*2 ) ~ |szt. 4.000
| RAZEM 4.000

23|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw aluminiowych uniwerslanych do siat-|kpl.
d.1.3/0310-02 koéwki i tenisa (1kpl. = 2 szt.) z siatkg z antenkami

o 2 ) -  kpl. 2.000
RAZEM ~2.000]
2 BIEZNIA Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM -
2.1 BIEZNIA Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE )

24 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.1/0114-02 wierzchnie
153.34/10000 ) ha 0.015
RAZEM - 0.015

25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
1d.2.1]0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm S
153.34 - m?2 153.340

RAZEM 1563.340

26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-02 cie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.

Krotnosc¢ = 4
) 16334 o . m2 153.340
) | RAZEM 153.340
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.1/0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana W hatdach; grunt kat. -1
1563.34*0.4 - m3 61.336
- RAZEM 61.336
28 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1{0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnos¢ = 6
B 163.34%0.4 - - m3 61.336
RAZEM 61.336
2.2 BIEZNIA Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE ) B
29/KNR 2-31 t.awa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
B 165.4*0.048 - ~ m8 3.139
o o . RAZEM 3.139
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.2/0407-04 prawa cem.
o _|6564 o m 65.400
o RAZEM 65.400
31|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.2.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
| 148.14 . - m?2 148.140|
. - RAZEM 148.140
32/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
148.14 o o m2 148.140 |
I - S RAZEM 148.140
33/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2.2|/0114-05
148.14 - . m2 | 148.140
o S RAZEM 148.140
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2.2/0114-07 Krotno$¢ = 0.63
- 148.14 S m2 148.140
RAZEM - 148.140
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JANOWO - A-K PRD 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/KNNR 6 Podtoze przepuszczalne z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z le- |m2
d.2.2/0308-01 piszczem PU o grubosci 35 mm
148.14 - m?2 148.140 )
) RAZEM 148.140
36/KNNR 6 Mata bezspoinowa z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o gru- |m2
d.2.2/0309-01 bosci 10 mm pokryta natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o gru-
bosci 3 mm
148.15 - ~m2 148.150
- - ) RAZEM 148.150
3 SKOCZNIA W DAL Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM -
31 SKOCZNIA W DAL Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM - ROBOTY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
37|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3.1/0114-02 wierzchnie
16.81/10000 ha 0.002
N _ RAZEM ~0.002
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1]0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
16.81 3 - m2 16.810
| | RAZEM 16.810
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosc = 4
16.81 - o m?2 16.810 -
B RAZEM 16.810
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.3.1]0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1I
16.81*0.4 . m3 6.724| ]
- RAZEM 6.724
41|KNR-W 2-01 |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotno$¢ = 6
~ |16.81*0.4 ) ~m3 6.724 -
. - 5y . . RAZEM 6.724, .
3.2 SKOCZNIA W DAL Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04
] 10.2*0.048 - - - m3 0.490
- RAZEM 0.490
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.3.2/0407-04 prawa cem.
- 10.2 - B m 10.200
) RAZEM 10.200
44|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.3.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
|16 B S m?2 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej m2
d.3.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
B 16 - S m?2 16.000
. . s | RAZEM | 16.000
46 KNR 2-28  |Zloza piaskowe wykonywane recznie m3
d.3.2/0705-01
| 16*0.25 - m3 4.000
l . RAZEM 4.000
33 SKOCZNIA W DAL Z ROZWIAZANIEM INNOWACYJNYM - WYPOSAZENIE i
47|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.3.3/0203-01
11.23*0.4*0.2 n m3 0.098
o RAZEM 10.098
48/ KNR 2-23 Montaz belki do skoku w dal ze skrzynka do mocowania belki z progiem do od- [kpl.
d.3.3/0305-03 bicia oraz stalowa pokrywa
1 - kpl. 1.000
. . RAZEM 1.000
4 OPASKA BOISKA - - ]
41 OPASKA BOISKA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE -
49/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4.1/0114-02 wierzchnie
) - 99.75/10000 ha 0.010 |
1 - RAZEM 0.010
50 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.1/0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
99.75 - S m2 99.750 ]
- RAZEM 99.750
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 156574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3.2
. 99.75 _ m2 99.750|
- RAZEM | 99.750]
52|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z m3
d.4.1|0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-|
99.75*0.36 S m3 35.910
L - RAZEM 35.910
53|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I1
Krotnosé = 6
. 99.75*0.36 m3 35.910
. a | RAZEM 35910
4.2 OPASKA BOISKA - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE ) -
54| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.4.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
99.756 m?2 99.750 ]
R - RAZEM 99.750
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4.2|0114-05 Krotnos$¢ = 0.67
_199.75 - m?2 99.750
S RAZEM 99.750
56| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4.2|0114-07 Krotnos¢ = 0.63
99.75 o m?2 99.750
) RAZEM ~99.750
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4.2|/0511-02 wo-piaskowej
99.75 ) m?2 99.750
| o a | | RAZEM ~99.750
5 ~ |CHODNIKI Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH )
5.1 CHODNIKI Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE
58 KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5.1|/0114-02 wierzchnie
| 158.38/10000 ~ |ha 0.016
- RAZEM 0.016
59/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
: 158.38 - o m?2 158.380
- RAZEM 158.380
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5.1]0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 3.2
o 158.38 o m?2 158.380
- | RAZEM 158.380
61/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.5.1|0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-I|
158.38*0.36 - ~|md 57.017
) - RAZEM 57.017
62|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.1{0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 6
158.38*0.36 o m3 57.017
| ) i} RAZEM 57.017
| 5.2 CHODNIKI Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
63|KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 {
d.5.2|0402-04 |
o 192.5%0.048 S m3 9.240 o
L . I RAZEM 9.240
64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.2|0407-05 zaprawg cem.
L 192.5 - m 192.500
| RAZEM 192.500
65|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.5.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
146.84 ~ Im2 146.840
. - RAZEM 146.840
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5.2/0114-05 Krotnos¢ = 0.67
146.84 . m2 | 146.840
- ) RAZEM 146.840
67 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.5.2/0114-07 Krotnos¢ = 0.63




PRZEDMIAR ROBOT

Ep. Podstawa ] Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. Razemj
146.84 m?2 146.840
| ) RAZEM 146.840
68|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.5.2|/0511-02 wo-piaskowej
L 146.84 m?2 146.840|
RAZEM 146.840
6 ZWIROWE PASY CHLONNE -
6.1 ZWIROWE PASY CHLONNE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE O
69|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw w terenie  |km
d.6.1{0113-08 réwninnym
66.3/1000 km 0.066
. B ) | RAZEM 0.066
70|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.6.1/0212-03 odktad w gruncie kat.!-Il
L 66.3*0.49 m3 32.487
) RAZEM 32.487
71/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.6.1/0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-II
66.3*0.42 m3 27.846
RAZEM 27.846|
72|KNR-W 2-01 |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-l|
Krotno$¢ = 6
- 66.3*0.42 B - m3 27.846 )
) RAZEM 27.846
6.2 ZWIROWE PASY CHLONNE - ROBOTY DRENARSKIE -
73|KNR 2-28 Umocnienie podtoza wiokning syntetyczna sep.-filtr. 10kN/m m?2
d.6.2/0702-01
| 66.3*2.6+4*0.42 m2 174.060
) RAZEM 174.060
74|KNR 2-28  |Zloza filtracyjne zwirowe wykonywane recznie m3
d.6.2/0705-01
. ; 66.3*0.42 m3 27.846 :
RAZEM 27.846
75/KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |m2
d.6.2|0206-05 $cielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - rozécie-
lenie humusu zdjetego przy wykopach
|  |46.41 m?2 46.410
) ) i RAZEM 46.410|
76/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podfoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |m2
d.6.2{0208-02
. 46.41 m?2 46.410
- RAZEM 46.410|
77|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.6.2|0209-01 wysiewie grabiami
| 46.41 m?2 i 46.410
RAZEM 46.410
78|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m2
d.6.2{0207-04 Krotnosc¢ = 21
| 46.41 - m?2 46.410
| ) RAZEM 46.410
79/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow m2
d.6.2/0702-07
46.41 m?2 46.410
B | RAZEM 46.410
|7 TERENY ZIELONE |
80|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia [szt. [
d.7/0105-01
38 szt. | 38.000
- RAZEM 38.000|
81|KNP1 1224- |Kopanie rowéw pod zywoploty w glebie kat.|-1I m3
d.7|01 1224-
01.01
| 0.7*0.78*23 m3 12.558
RAZEM 12.558
82|KNP1 1227- |Sadzenie krzewow z brylg korzeniowa o $r. ( bez kosza ) od 51 do 70 cm w te- |szt.
d.7|01 1227- renie ptaskim - przesadzenie istniejacego zywoptotu
01.03
38 - - szt. 38.000 |
) ) - ) RAZEM ~38.000
83|KNP1 1230- |Wykonanie rowkoéw przy zywoplotach (szeroko$¢ przekopania ponad 45 cm) |m
d.7|02.01 1230-
02.01
23 3 m 23.000
il L B RAZEM 23.000
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84|KNP1 0406- |Przerzucanie gruntéw kat.I-ll o normalnej wilgotnosci m3
d.7|01 0406-
01.01
| 0.7*0.7*23 o ~md 11.270
i RAZEM 11.270
85/KNP1 0406- |Ubijanie reczne gruntu kat.I-ll o normalnej wilgotno$ci warstwami o gruboéci  |m3
d.7/01 0406- 15 cm w wykopach bez rozp6r
01.03
0.7*0.7*23 m3 11.270 ]
| RAZEM 11.270
86|KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |m2
d.7/0206-05 $cielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - roz$cie-
lenie humusu zdjetego przy wykopach
194 m?2 194.000
) RAZEM 194.000|
87|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |m2
d.7/0208-02
Ll 194 - m?2 194.000
) RAZEM 194.000
88/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.7/0209-01 wysiewie grabiami
194 ) m?2 194.000 B
| B B RAZEM 194.000
89|/KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m?2
d.7/0207-04 Krotno$¢ = 21
analogia
194 - m?2 194.000
) RAZEM 194.000
90|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw m2
d.7|0702-07
194 m2 194.000
B ) RAZEM 194.000
8 OGRODZENIE )
841 OGRODZENIE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE . )
91|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw w tere- |km
d.8.1/0113-08 nie réwninnym
(133.83+44.9)/1000 km 0.179|
) | RAZEM 0.179|
92 /KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr.I- |dét.
d.8.1/0312-05 1))
19+2 ) dot. 21.000|
) - RAZEM 21.000
93|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.8.1/0312-09 )]
42+2+4 det. 48.000
) ) RAZEM 48.000
94|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruromagi kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.8.1{0317-01 Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do 1.5 m
(133.83-42*0.3-2*0.5-4*0.4)*0.4*0.55 m3 26.099
o RAZEM ~ 26.099
95/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.1/0301-01 mi na odl. do 1 km (kat.gr.I-Il)
(21*0.3*0.3*0.7+2*0.4*0.4*0.7)+(133.83-42*0.3-2*0.5-4*0.4)*0.3*0.55+(42*0.3* |m3 26.041
| 0.3*1+2*0.5*0.5*1+4*0.4*0.4*1) - - _
RAZEM ~26.041
96/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 6
(21*0.3*0.3*0.7+2*0.4*0.4*0.7)+(133.83-42*0.3-2*0.5-4*0.4)*0.3*0.55+(42*0.3* | m3 26.041
0.3*1+2*0.5*0.5*1+4*0.4*0.4*1) )
) RAZEM 26.041
| 8.2 OGRODZENIE - ROBOTY MONTAZOWE ]
97| KNR-W 2-02 |Cokoly betonowe 0.3x0.5 m z fundamentami stupéw m
d.8.2/1801-02
| 133.83 m 133.830
- | RAZEM 133.830
98|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 60,3 mm o roz- |m
d.8.2/1804-11 stawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
| 44.9-1 - B m 43.900 ]
] RAZEM 43.900
99/KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 miwys. 3.0 m |m
d.8.2/0401-01
~l(141*6-(2*2+1*2+8*3))/6 ) m 136.000
- I i RAZEM | 136.000
100 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za|m
d.8.2/0401-02 nast. 1 m wys.
~1(141*6-(2*2+1*2+8*3))/6 - m 136.000
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) ) RAZEM 136.000
101 KNR 2-23 Ogrodzenia plyty boiska - furtka stalowa 1-skrzyd. z ksztattownikéw 1.0mx1.5 |szt.
d.8.2/0404-04 m wypetniona siatkg ocynkowang powlekana
1 o szt. 1.000 B
N RAZEM 1.000
02|KNR 2-23 Ogrodzenia plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x2.0 m wypetnio- |szt.
d.8.2/0404-04 na siatkg ocynkowang powlekang
1 - szt. 1.000
B - | RAZEM 1.000
103|KNR 2-23 Ogrodzenia plyty boiska - furtka stalowa 2-skrz. z ksztaltownikéw 2x1.0mx2.0 |szt.
d.8.2|0404-04 m wypetniona siatka ocynkowang powlekang
I 1 - ) szt. | 1.000
- RAZEM 1.000
104|KNR 2-23 Ogrodzenia plyty boiska - brama stalowa 2-skrz. z zamkiem z ksztattownikow |szt.
d.8.2|0404-03 2x4.0mx3.0 m wypetniona siatka ocynkowang powlekang - umozliwienie wy-
korzystania rozwigzania innowacyjnego w zakresie biezni i skoczni w dal
1 - szt. 1.000 -
A RAZEM 1.000
9 PILKOCHWYTY ]
9.1 PILKOCHWYTY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE ) ]
105/KNKRB 6 Rozebranie pitkochwytu ze stupkéw wypetnionego siatkg na linkach m
d.9.1/0808-03
4+20 o ~|Im 24.000
RAZEM 24.000
106/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gleboko$ci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.9.1/0312-09 )}
) 1w B dot. 17.000 -
B RAZEM 17.000
107 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z m3
d.9.1|0232-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1|
. - 17*0.6*0.6*0.9 m3 5.508 -
S . | RAZEM 5.508
108 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.9.1/0301-01 mi na odl. do 1 km (kat.gr.I-Il)
| 17*0.5*0.5*0.9 ) m3 3.825
) S RAZEM ~ 3.825
109|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9.1{0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnos¢ = 6
B 17*0.5*0.5*0.9 m3 3.825
- _ RAZEM 3.825|
9.2 PILKOCHWYTY - ROBOTY MONTAZOWE - - )
110 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.9.2|0203-01
) 17*0.5*0.5*0.9 m3 3.825
- RAZEM 3.825|
111|KNR 2-23 Pitkochwyt o wysokosci 6m na stupach Al 80x80mm z tulejami mocujacymi, m
d.9.2/0401-01 siatkg PP oczko 100x100mm $r. linki 3mm z okuciami i elementami montazo-
wymi
22.5+23.4 m 45.900
RAZEM ~ 45.900
= 8=
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