ZAEACZNIK NR 1

-5 od 1500 do 2500 mm L
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Bariera ochronna U-12a - Obecnie jedno z najpopularniejszych rozwigzan
stosowanych na rynku. Montowane najczesciej w celu ochrony pieszych i
oddzielenia ich od jezdni, uniemozliwienia przekraczanie jezdni w
niedozwolonych miejscach czy ukierunkowaniu ich ruchu. Bariery sg
bardzo trwale, wykonane z rury cynkowej, najczesciej o érednicy @
60,3mm oraz gruboéci $cianki od 2 do 3,2 mm. Montaz jest bardzo latwy, w
zaleznosci od potrzeby istniejg wersje do wbetonowania lub kotwienia.




ZAEACZNIK NR 2

STOJAK NA ROWERY

* ilos¢ stanowisk: 8

+ szeroko$¢ stojakalwieszaka: 306¢cm

* wysoko$¢: 44cm

* gtebokosé: 55cm

+ szeroko$¢ stanowiska: 6ecm

+ odleglo$¢ miedzy stanowiskami/spiralami: 42cm

+ przekrdj rurki: 18mm

* grubos¢ rurki: 2mm

+ waga: 26kg

+ profil stojaka: 30x30x1,5mm

+ montaz: 8 kolkéw rozporowych fi 8mm (w zestawie)
* powloka stojaka: ocynkowana

* material: stal ocynkowana

* spos6b mocowania: do podtoza

* regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
* metoda montazu do przykrecenia
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* mozliwo$¢ parkowania obustronnego

* regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

+ antykorozyjna-ocynkowana powloka stojaka zabezpiecza go przed korozja gwarantujgc

tym samym wieloletnie uzytkowanie

solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie

mozliwo$¢ przypigcia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza

tatwy montaz przy pomocy $rub

optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie

roweréw niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

* mozliwos¢ indywidualnego zaméwienia stojaka na dowolna liczbe stanowisk

* opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w

palecie koloréw RAL

$ruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie

mozliwos¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym

na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnosci z polskimi normami

produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech




ZAEACZNIK NR 3

SEPARATORY TtUSZCZU Z OSADNIKIEM PST-H
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Separatory PST-H posiadaja Aprobatg Technicz-
ngInstytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
Nr AT/2006-08-0191/A1.
= Wymiary : Pojemnos¢ Waga )
Qerte i o Srednica — -
s ‘ rur magazyno-  czesci TN
Model (NS) b ' b, H, |A." DN calkowita, wania  osadowej calkowita e
13 ; | | ; tluszczu V, V., G
 [dmYs) | [mm) | [mm] [mm] | (mm)  [mm] [dm?] [dm?] [dm’] kgl | [kg]
PSIH2/200 | 2 |1000{ 1300|1210 490 | 110lub160 | 790 390 | 200 2700 2200
PST-H 2/400 2 1000 | 1300 | 1460 | 490 | 110lub 160 990 390 | 400 2900 2400
PST-H 4/400 4 1200 | 1500 | 1460 | 590 | 110lub 160 1420 560 l 400 4000 3200
PST-H 4/800 4 1200 [ 1500|1810 | 490 | 110lub 160 1820 560 ' 800 4300 3500
PST-H 7/700 7 1500 | 1800 | 1450 | 650 | 160lub200 | 2210 880 700 5400 4200
PST-H 7/1400 7 1500 | 1800 | 1850 | 500 | 160lub 200 2910 880 1400 5900 4700
PST-H 10/1000 10 2000 | 2300 | 1350 | 500 | 1601lub 200 3610 1570 J 1000 7200 5200
PST-H 10/2000 10 2000 | 2300 | 1640 | 710 | 160lub 200 4520 1570 i 2000 8500 6500
PST-H 15/15;"(1 15 2500 | 2800 | 1260 | 560 | 200lub 250 5200 ESO | 1500 10200 6900
PST-H 15/3100 15 2500 | 2800 | 1570 | 750 | 200 lub 250 6120 2450 I 3000 11700 8400
PST-H 20/2500 20 2500 | 2800 | 1840 730 200 lub 250 8050 2450 | 2000 12500 L 9200
PST-H 20/2000 20 2500 | 2800 | 2250 | 570 | 200Iub 250 10060 2450 4000 13200 9900
PST-H 25/2500 25 3000 | 3300 | 1660 | 740 | 200lub250 | 10310 ) jSBO 2500 FS_QGO " 5700
PST-H 25/5000 25 3000 | 3300|2010 | 890 | 200lub 250 12790 3530 5000 17800 7600

*) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy opisanych w rozdziale , Studnie i zbiorniki betonowe” str. 6.

Vi sklad separatora vichodza: przykryty zelbetoviq pokrywa zbiornik o przekroju katowrym wykonany z zelbetu i betonu oraz pokrywa wyposazona we
wlaz(y). W zbiorniku znajduja sig stalowe profile (deflektory) wymuszajace odpowiedni przeplyw éciekov. W korpusie wykonane sa otwory wyposazone
v uszezelki lub wklejone sg przejécia szczelne umotliwiajace potaczenie rur kanalizacyjnych.

\Y przypadku keniecznosci zastosowania separatora w korpusie z tworzywa sztucznego nalezy dobiera¢ urzadzenie typu EST-H zintegrowany z osadnikiem.
Kazdy z oferowanych separatoréw EST-H moze by¢ wykonany wedlug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa szlucznego. Korpusy z PE produkowane
sq wklasach wytrzymalosci SN4 i SN8 (kN/m?] wg PN-EN 150 9969:2007.




ZAEACZNIK NR 4

REGULATOR PRZEPLYWU STOZKOWY

Typ Wysoko$é¢  Srednica  Srednica . Srednica
regulatora Przeplyw spigtrzenia wlotu wylotu Dlugose Vysuiose montazu
I/s m dnl mm dn2 mm Lmm Wmm mm

RSTWO 003 1-3,4 -3 70 70 350-430 240-280 12
RSTWO 005 3,5-10 1-3 90 168 430-502 250-300 12
RSTWO 010 11-20 1-3 [15-168 168 550-743 350-450 12
RSTWO 020 21-50 1-3 220 220 685-925 433-594 12
RSTWO 050 51-80  1-3 274 274 f‘égé 533-685 12
RSTWO 080 80-115 1-3 274-360 274-360 12
RSTWO 115 115-150 1-3 274-360 274-360 12
RSTWO 150 150-175 1-3 274-360 274-360 ?2;6 750-846 12

Nasze systemy skladajq sig z:

* Krééea wlotowego

+ Komory zawirowujgcej strumien

* Wyijscia do podiaczenia rurociagu

* Opcjonalnego kolnierza do montazu na zbiorniku
== Seriel
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Wykres pracy regulatora stozkowego. Przeplyw = 20 I/s Wysokos¢ stupa wody = I m

Zasada dzialania:
Ciénienia hydrostatyczne w kontrolowanym zbiorniku wzrasta proporcjonalnie do wysokosci stupa

cieczy. Wir wodny powstajacy w komorze zawirowujacej, rosnie w miar¢ zwigkszania si¢ cisnienia
hydrostatycznego. Wzrost zawirowan w komorze powoduje powstanie strumieni zwrotnych,
hamujacych przeplyw, ktore nie przekraczajq przeptywu granicznego do danej wysokosci.

Material:
Regulator przeplywu w calodci jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 lub innej w zaleznosci od

wymagan klienta.



