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Projekt budowlany - czes¢ konstrukcyjna

OPIS TECHNICZNY - branza konstrukcyjna

Zestawienie arkuszy rysunkowych :

K-01 Rzut fundamentéw - rozbudowa skala 1:100
K-02 Szczegoty fundamentow : przekroj 4-4/6-6 skala 1:25
K-03 Stup zelbetowy: St-1/St-5 skala 1:10
K-04 Stup zelbetowy: St-6/St.-9 skala 1:10
K-05 Schemat konstrukcji nad parterem- rozbudowa skala 1:100
K-06 Klatka schodowa gtéwna- poddasze skala 1:100
K-07 Belka stalowa : BK-1 skala 1:50
K-08 Schody zelbetowe skala 1:10
K-09 Wiezba dachowa - rozbudowa skala 1:100
K-10 Wigzar dachowy : WD-1/WD-2 skala 1:50
K-11 Wigzar dachowy : WD-3 / WD-4 skala 1:50
K-12 Wiezba dachowa - przebudowa skala 1:100

1. Czesé ogoblna.
1.1 Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce nr 281/6 obr.
Swiedziebnia. Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku
szkoty podstawowej w Swiedziebni.

2. Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne budowlane (na podstawie DZ.U.
po0z.463 z dnia 25.04.2012r).
Obiekt nalezy do ll-kategorii geotechniczne;.
Dla terenu zainwestowania zostata sporzadzona opinia geotechniczna dotyczaca
warunkéw gruntowo — wodnych dla dziatki nr 281/6 obr Swiedzibnia.
Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktorg budujg holocenskie grunty nasypowe zalegajgce na plejstocenskich gruntach
morenowych. Grunty plejstocenskie zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia
potnocnopolskiego. Naturalne uksztattowanie terenu zostato zmienione w wyniku
dziatalnosci cztowieka,o czym Swiadczg nawiercone grunty nasypowe.
W strefie planowanej rozbudowy stwierdzono w warstwach wierzchnich
wstepowanie nasypu niekontrolowanego — grunt nienosny przeznaczony w catosci
do wymiany, nasyp posiada zmienng migzszos$¢. Ponizej nasypu niekontrolowane
go, znajduje sie glina piaszczysta o IL=0,2[-], glina piaszczysta o IL=0,3[-],
przewarstwiona piaskami drobnymi, ponizej glina piaszczysta / piasek gliniasty o
IL=0,20[-]. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanej rzednej
fundamentow.
Projektowana rzedna posadowienia fundamentéw znajduje sie w warstwie nasypu
niekontrolowanego.
W zwigzku z powyzszym projektowane fundamentowanie nalezy wykonac¢ zgodnie
Z ponizszymi zaleceniami:
- Usung¢ warstwy wierzchnie gruntu oznaczone na przekrojach geotechnicznych
symbolem nN - nasypy niekontrolowane do gtebokosci zalegania,



- W miejscu usunietego nasypu niekontrolowanego wykona¢ nasyp budowlany o
Id=0.8[-], z piasku drobnego o minimalnej migzszosci 0.50m. Warstwa spodnia
nasypu budowlanego o migzszosci 20cm stabilizowa¢ warstwg piasku z domieszkg
cementu.

- Krawedz nasypu odsung¢ od zewnetrznej krawedzi fundamentéw o 50cm ze
spadkiem 1:2 w kierunku spodu nasypu.

- Rzedna posadowienia fundamentdéw jak na rysunku, w strefie ist. fund. w ich
poziomie.

- Nasyp budowlany bezposrednio pod planowanymi fundamentami zabezpieczyé
warstwa betonu podktadowego "B-10" grubosci 10cm.

-Wszystkie roboty gruntowe nalezy wykona¢ pod kontrolg uprawnionego
geotechnika,

- Grunt rodzimy w wykopie chroni¢ przed zamakaniem, przemarzaniem i
przesuszeniem.

- Fundamenty wykonaé w okresie najnizszego poziomu wod gruntowych.

- Projektowane fundamenty w strefie istniejgcej zabudowy sytuowaé na poziomie
fundamentéw istniejacych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzic¢
rzedng posadowienia istniejgcych fundamentéw i ewentualnie skorygowaé
projektowane fundamentowanie tj wprowadzi¢ tawy schodkowe. Wymiane gruntu
w strefie istniejgcych fundamentow wykona¢ schodkowo powyzej linii rozchodzenia
sie naprezen w gruncie.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych.

3.1 Opis technologii projektowanych robét.
Fundamenty projektuje sie jako zelbetowe monolityczne, sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Sciany nosne parteru i sciany przebudowy — murowane.
Strop przebudowy — zelbetowe. Schody wewnetrzne i zewnetrzne - Zzelbetowe .
Wiezba dachowa nad rozbudowg — drewniana z wigzaréw deskowych. Wiezba
dachowa nad przebudowg — konstrukcja drewniana ptatwiowo — kleszczowa.

3.2 Fundamenty.
Projektowane fundamenty beda zelbetowe w postaci taw i stop fundamentowych .
Fundamenty zostang wykonane bezposrednio na budowie w przygotowanych
wczedniej deskowaniach. Bezposrednio po wykonaniu wykopu wykonaé nasyp
budowlany wg zaleceh w punkcie 2, nastepnie podtoze zabezpieczyé warstwg
chudziaka grubosci 10cm B-10.
Stal konstrukcyjna A-IIIN beton towarowy C25/30
W miejscu planowanych stupow zelbetowych, przed zabetonowaniem fundamentéw
umiescic¢ prety startowe.

3.3 Sciany fundamentowe. Stupy zelbetowe.

Sciany fundamentowe wykonaé¢ z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm- 15MPa
na zaprawie cementowej m.8, z dodatkiem plastyfikatora. Stupy zelbetowe
kotwione w projektowanym fundamentowaniu, monolitycznie potaczone z wiencem
parteru.

Sciany kolankowe przebudowy : 24*35cm w rozstawie co 1,5m, zbrojone 4#12, po
dwa z kazdej strony, zbrojenie gtowne kotwione chemicznie w stropie na gt.
min.20cm, wg technologii Hiltii, strzemiona #6 co 10cm.

Stal konstrukcyjna A-IIIN beton towarowy C25/30

3.4 Konstrukcja nadziemia.



Rozbudowa : Sciany wykonac z gazobetonu o grubosci 24cm — 6MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej m.4.

Przebudowa : odtworzy¢ w technologii wznoszenia.

Strop nad parterem i |-pietrem przebudowy — Zzelbetowy gr 17cm wg rysunku. Strop
zostanie podparty liniowo na scianach za posrednictwem wiencéw zelbetowych. Na
styku z istniejgcym stropem zostang wykonane tgczniki stalowe w postaci pretow
#12 co 0,50m wklejane na gt. 15cm w technologii Hiltii Projektuje sie belki
zelbetowe.

Wience zelbetowe o wymiarach 24*25cm- rozbudowa oraz 25*35cm- przebudowa,
zbrojone czterema pretami Srednicy 12mm i strzemionami srednicy 6mm w
rozstawie co 25cm. W narozach sciany wience zbroi¢ dodatkowymi pretami
katowymi o dtugosci ramienia 70cm sztuk 4  Srednicy 12m, w  miejscu
wzmochienia na dtugosci zaktadu strzemiona zagescico  50%.

Ptyte stropowa wraz z wiencami betonowac jednoczenie. Dopuszcza sie
rozszalowanie stropu po uptywie 14dni od dnia betonowania.

W wiencu Sciany kolankowej- przebudowa - przed  zabetonowaniem umiescic
kotwy mtotkowe do mocowania murtaty w rozstawie jak na rysunku, kotwy
potaczyC spawem montazowym ze zbrojeniem wienca. ]
Sciany dziatowe grubosci 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
dziatowe wykonac¢ w poziomie izolacji przeciwwilgociowej posadzki poszczegolnych
kondygnaciji.

Czes¢ wiezby dachowej rozbudowy podparta na belce stalowej. Belka z pasami
réwnolegtymi stezona stupkami i krzyzulcami, z rur kwadratowych 140*140*7,1 ze
stali St3SX. Wszystkie potaczenia na spoiny pachwinowe otokowe gr.4mm.
Elementy stalowe malowane farbami peczniejacymi do REI120.

Schody zelbetowe monolityczne zbrojone dwustronnie grubosci 17cm. Schody
zewnetrzne wykonac¢ na gruncie. Schody poddasza- przebudowa : prety biegu
kotwi¢ w ist. podcigg na kotwy typu Hiltii, #12mm w dwoch rzedach co 10cm, prety
pozostatych biegow i spocznikdéw kotwi¢ w istniejgcych Scianach, w bruzdach gt.
10cm

Wiezba dachowa drewniana, rozbudowa : wigzary deskowe na ptytki kolczaste
dwustronne Mitek GNA20. W osiach scian podpierajgcych wewnetrznych wykonac
stezenia pionowe krzyzowe 16*6¢cm. Pokrycie balchodachowka.

Wiezba dachowa drewniana przebudowa: konstrukcja pfatwiowo — kleszczowa,
odtworzona wg stanu istniejgcego, stupy konstrukcji jak w stanie obecnym, pokrycie
balchodachowka.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym,
przeciwwilogociowym i ogniochronnym.

Stal konstrukcyjna A-IIIN beton towarowy C25/30 . Drewno konstrukcyjne sosnowe
C-30.

Wzmocnienia : 2*1240, obudowane do REI120, Sciany przebudowy wykona¢ w technologii
wznoszenia.

3.5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe budynku

- wg wytycznych branzy architektonicznej, zachowac ciggto$¢ stupdw zelbetowych w
poziomie fundamentow.

4.0 Informacje dodatkowe.

- szczegobtowe rozwigzanie poszczegolnych elementow konstrukcji wg oddzielnego
opracowania tj projektu wykonawczego,

- przed zaszalowaniem konstrukcji nosnej sprawdzi¢ zgodnos¢ otworowania z branzg
architektoniczna.



5.0 Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

Autor konstrukcji

mgr inz. Jarostaw Celban BK.IIF.7342/1343/98
Data 07.2015r

Sprawdzajacy w br. konstrukcja

mgr inz. Piotr Ktosowski BK.IIF.7342/1346/98
Data 07.2015r

Opracowanie :

mgr inz. Daniel Mejna
Data 07.2015r



Lebork , lipiec 2015r

1/ Stan istniejacy.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem szkoty podstawowej. Budynek ma ztozony
ksztatt. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem jest 2-kondygnacyjna z dachem
wielospadowym w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, w warstwie gruntéw nosnych. Poszczegdlne elementy budynku nie wykazujg
ponadnormatywnych odksztatcen i zarysowan.

2/ Zakres planowanej inwestycji.
Projektuje sie rozbudowe budynku w parterze oraz przebudowe poddasza uzytkowego.

3/ Wplyw projektowanych robét na istniejace elementy budynku.

Lokalizacja projektowanych fundamentow w poziomie fundamentéw istniejgcych.
Wptyw projektowanych fundamentéw pomijalnie maty.

- Oparcie wigzaréw dachowych nadbudowy, wykonanie dodatkowych scian nosnych w
poddaszu przebudowy — wg zatgcznika nr1 — brak negatywnego wptywu na istniejgce
fundamenty budynku.

- Woykucie otwordéw w istniejgcych scianach, likwidacja czesci stropu — projektowane
wzmocnienia wykonano w ten sposob aby swojg sztywnoscig zrownowazyty przeptyw
sit w Scianie i fundamentach — wg zatgcznika nr2.

- Przebudowa wiezby dachowej — redukcja obcigzenia z tytutu wykonania lzejszego
poszycia, stupy podpierajgce wiezbe pozostajg w tych samych miejscach — bez wptywu
na istniejgca konstrukcje.

4/ Wnioski
Projektowane roboty budowlane nie spowodujg w istniejgcych elementach budynku,
przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania.



ZALACZNIK NR1

Nazwa fundamentu: lawa

z [m]

0,00

Skala 1:20

Gp

1,20

0,60

Podloze gruntowe

Warstwy gruntu

Poz. wody grunt.

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Glina piaszczysta 1,70

Obcigzenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przyloZenia obciazenia: z, = 0,60 m.

Lista obciazen:
Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia® [KN/m] [KN/m] | [KNm/m] (-]
1 D 123,8 0,0 0,00 1,20

* D — obciazenia state, zmienne dlugotrwale,

Stan graniczny I

D+K - obciazenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.



Zestawienie wynikéw analizy nosnosci i mimosrodow

Nrobe. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
! D 1,20 0,60 0,00
D 1,70 0,47 0,00

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =10,10m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.
Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewngetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 123,80 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sita pozioma: H_= 0,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E = 0,60 m,
moment: My = (0,00 kNm/m.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 13,60 kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obciazenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:

N =(N+G)-L=(123,80+ 13,60 | 10,54)-10,10 = 1387,71 | 1356,79 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M,=(-NE+H-E +M +M,)L=(-123,80-0,00 + 0,00 | 0,00)-10,10 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

e. = M/N|=0,00/1356,79 = 0,00 m.

¢, =0,00m<0,I5m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B' =B -2 =0,60-2:0,00=0,60m, L =L=10,10m.

Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 2):
Srednia ggstos¢ obl.: p,, =1,98 t/m’, min. wysokos¢: D =120 m,
obcigzenie: pD(r)-g-Dmin =1,989,81-1,20 = 23,31 kPa.

Wspdtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: un(r) = CDu(n)'ym =18,30-0,90 = 16,47°,
spdjnos¢: ¢, =c Y, = 31,50-0,90 = 28,35 kPa,
N,=0,78 N.=11,96, N,=4,53.

Wptyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg &=[H-L/N, = 0,00-10,10/1387,71 = 0,0000,  tg &/tg ® , = 0,0000/0,2956 = 0,000,
i,=1,00, i.=1,00, i;=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
pB(n).ym.g = 290409909;81 = 17,99 kN/m3

Wspotczynniki ksztattu:
m,=1-025B" /L' =099, m.=1+03B'/L" =1,02, m,=1+15B" /L' =1,09.

Odp6r graniczny podtoza:

Qup =B’ L' (mNee i+ myNypy gD i+ myNy-py -g'B' 1) = 2838,87 kN.

uw e min 1D



Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N =1387,71 kN <m-Q,, = 0,81-2838,87 = 2299,49 kN.

Whiosek: warunek nos$nosci jest spelniony.

Stan graniczny 11

Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s' = 0,44 cm.
Osiadanie wtorne:  s'' = 0,00 cm.
Wspoétczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +As'" =0,44+ 00,00 = 0,44 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

Ilo$¢ betonu na 1 mb: 0,36 m*/m, ilo$¢ betonu na cala lawe: 3,64 m’.

ZALACZNIK NR2

WEZLY :
b S 2
| 3,560 | H=3,500
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 3,500 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:



PRETY:

)e

3,500
| ’ | H=3,500
PRZEKROJE PRETOW:
fl
X 1 p 4
| 3,500 | H=3,500

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;

10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 3,500 0,000 3,500 1,000 1 I 240
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 46,1 4250 221 354 354 24,0 2 Stal St3

Materiai: Modui1 E Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:



25,000 25,000

+ 1 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "od $ciany i str." Stazte yE= 1,35

1 Liniowe 0,0 25,000 25,000 0,00 3,50

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: Pd yf
Ciezar wit. 1,10
A -"od $ciany i str." State 1,35

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"od $ciany i str." EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

MOMENTY-OBWIEDNIE:



w
TNACE-OBWIEDNIE:

59,8

0,7

-59,8

NORMALNE-OBWIEDNIE :

SIELY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,750 52,3* -0,0 0,0 A
0,000 0,0* 0,7 0,0
0,000 0,0 59,8%* 0,0 A
0,000 0,0 59,8 0,0 A
1,750 52,3 -0,0 0,0 A
0,000 0,0 59,8 0,0 A
1,750 52,3 -0,0 0,0 A

* = Max/Min

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:



NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 3,500 0,000%* 0,0 A
1,750 -0,687* -147,6 A
1,750 0,687* 147,06 A
3,500 -0,000* -0,0 A
* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,0* 59,8 59,8 A
0,0% 0,7 0,7
0,0 59,8%* 59,8 A
0,0 0,7* 0,7
0,0 59,8 59,8%* A
2 0,0* 59,8 59,8 A
0,0* 0,7 0,7
0,0 59,8%* 59,8 A
0,0 0,7* 0,7
0,0 59,8 59,8%* A

* = Max/Min

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000
0,00000 A
0,00000
2 0,00000
0,00000 A
0,00000
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
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