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1.1. WSTEP.

Opinig geotechniczpwykonano na zlecenie Pracowni Inwestycyjno-Projeiejo
"INEKO" Jerzy Kujawski, 14-200 ltawa, ul. Ostrédzk3. NIP 7440001220.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw grumtewwodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych (uogolnionych)tegar parametréw geotech-
nicznych obszaru przeznaczonego do realizacji kwjpn. ,Przebudowa i roz-
budowa Szkoty Podstawowej Swiedziebni”, gminaSwiedziebnia, powiat brod-
nicki, wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

Zgodnie z_Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustaageotechnicznych warun-
kéw posadawiania obiektéw budowlanyca badanym obszarze wystija proste
warunki gruntowo — wodne.

Dla rozwhzania powyej przedstawionego zadania w dniu 30 IV 2015r. wdco
no nast¢pujace prace polowe:

- 6 otworéw wiertniczych o gbokadsci 4,5 m p.p.t. oraz 1 odkrywkfunda-
mentu, ktdg przegtbiono otworem wiertniczym do ghokasci 5,0 m p.p.t.
k acznie odwiercono 32,0 mb gruntu;

- punkty badawcze w terenie wytyczono metatbmiaréw prostoitnych
(ortogonalnych) do zabudowy terenu;

- wyloty wykonanych punktéw badawczych zaniwelowanetath punktéw
rozproszonych dowkrujac sk do umownego repera roboczego, tj. studzien-
ki kanalizacyjnej o rgdnej 136,63 m n.p.m. Lokalizacjepera zaznaczono
na mapie dokumentacyjnej dozonej do opracowania (zat.1);

- w trakcie polowych badageotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zZadazoru naleato:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, olaeje stanu na-
wodnienia podiga gruntowego oraz czuwanie nad prawidiowym przebie-
giem zleconych prac.

Do opracowania opinii wykorzystano ngapytuacyjno — wysokaeiowa dostar-
czory przez Zleceniodaveg ktdra uzupetniono lokalizagj punktow badawczych
oraz liniami przekrojowymi.
Opierajc sk na wynikach polowych badageotechnicznych, wizji lokalnej tere-
nu, normach, dogpnej literaturze sposgrlzono czs¢ tekstowa wraz z nasipuja-
cymi zahcznikami graficznymi:

- map dokumentacyijs,

- tabeh charakterystycznych (uogolnionych) parametréw gemicznych,
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- objanieniami symboli i znakéwaytych na przekrojach geotechnicznych,
- przekrojami geotechnicznymi,
- karta oraz zdgciami odkrywki fundamentu.

Opiniec wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza arthéga, ktory po-
zostaje w archiwum wykonawcy dozono metryki otworéw wiertniczych oraz
operat geodezyjny. Pozostate 4 egzemplarze oragjevedektroniczia opracowa-
nia otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADA N.

Polowe badania geotechniczne wykonanq w celu m:iiiprojektg pn. ,Przebu-
dowa i rozbudowa Szkoty PodstawowejSwiedziebni’, gminaSwiedziebnia,
powiat brodnicki, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

Na badanym obszarze znajduje Budynek szkoty podstawowej. Szkota jest
dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona Budynek szkwmly by przebudowany
oraz rozbudowany. W czasie polowych hadgotechnicznych wykonano ¢ni
dzy innymi odkrywk (A) fundamentu budynku szkoty.

Na podstawie odkrywki A stwierdzon@ budynek szkoty posadowiony jest na
betonowej tawie fundamentowej z odsaglziewretrzna o szerokéci 10 i 2 cm.
Spdd fundamentu znajdujeesina gebokasci 1,25 m p.p.t., to jest nagdnej
135,01 m n.p.m. Pod tamwfundamentow wystpuja gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu tptasicici I, = 0,20.
W otworze wiertniczym przegpiajacym odkrywle nawiercono woé gruntovg

na rzdnej 134,46 m n.p.m. tj. por@j spodu fundamentu.

Szczegoly odrimie wykonanej odkrywki fundamentowej przedstawiar@okar-
cie odkrywki oraz zajciach (zat. 5).

Deniwelacje na badanym obszarzeagap wartas¢ max 0,80 metra, to jest za-
wieraj Sig w przedziale rgdnych od 135,94 m n.p.m. (otw. nr 2) do 136,74 m
n.p.m. (otw. nr 5).

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgédem geomorfologicznym obszar badstanowi fragment wysoczyzny,
ktora budup holocdiskie grunty nasypowe zalegeg¢ na plejstoaeskich grun-
tach morenowych. Grunty plejstatskie zostaty zdeponowane podczas zlodowa-
cenia poinocnopolskiego. Naturalne uksztattowameertu zostatlo zmienione
w wyniku dziatalngci cztowieka, o czyndwiadcz nawiercone grunty nasypowe.
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Nawiercone na obszarze badgrunty zaliczono dalwoch warstw geologicz-
nych, ktére szczegétowo opisano w punkcie 1.4. apsania.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wpstwvanie wody grunto-
wej w postaci gczen w obrebie gruntow spoistych. Po uptywie kilku godzin od
wykonania otworow wiertniczych poziom lustra wodsuigtowej ustabilizowat
si¢ w nich na gtbokasci od 1,8 m p.p.t. (odkrywka A) do 2,3 m p.p.t.wotr 5)

to jest w zakresie ednych od 133,92 m n.p.m. (otw. nr 2) do 134,48 pim.
(otw. nr 6).

Przedstawiony powej ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polo-
wych badé geotechnicznych (kwieate2015r.). W zalenosci od opadow atmos-
ferycznych i wiosennych roztopow poziom lustra waplyntowej w miejscu ba-
dan moze ulegé cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badaraz z podziatem na warstwy geo-
techniczne przedstawiono na przekrojach geotechyatz(zat. 4).

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA GRUN-
TOWEGO.

Nawiercone na obszarze badgrunty zaliczono do dwéch warstw geologicz-
nych. Do warstwy pierwszej zaliczono holaskie grunty nasypowe, a do drugiej
plejstocéskie grunty morenowe. Podziat na warstwy geologgarzeprowadzo-
no zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, pnzygc za kryterium gene-
z¢ nawierconych gruntow. W oltsie wydzielonych warstw geologicznych doko-
nano podziatu na warstwy geotechniczne, rowagodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020 przyjmag za kryterium rodzaj gruntu oraz zrgcowanie przy-
jetych charakterystycznych (uogolnionych) wadicstopnia zagszczenia i stop-
nia plastyczngci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechmych przedstawia @i
nastpujaco:

warstwa geotechniczna la— obejmuje holoaeskie nasypy niekontrolowane
w postaci wilgotnych piaskow gliniastych, glin pagystych prze-
warstwionych piaskami gliniastymi, piaskéw drobrasmistych hu-
musowych, piaskow gliniastych humusowych, piaskdimiagtych
przewarstwionych glinami piaszczystymi w tym z deszlk gruzu.
Warstwe te zaliczono do gruntéw stabogro/ch.

warstwy geotechniczne lla, Ilb — obejmuy plejstocéskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczystaskpi gliniaste
w tym na pograniczu glin piaszczystych, piaski iglste z domieszk
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zwirow, piaski gliniaste przewarstwione piaskamilaoziarnistymi,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobrmoséymi w sta-
nie twardoplastycznym oraz plastycznym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegblne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wado stopnia
plastycznéci:

lla — gliny piaszczyste, piaski gliniaste w tym pagraniczu glin piaszczystych,
piaski gliniaste z domieszakzwirow, piaski gliniaste przewarstwione pia-
skami drobnoziarnistymi o charakterystycznej waitetopnia plastyczno-
sci I, = 0,20;

lIb — gliny piaszczyste przewarstwione piaskamibth@ziarnistymi o charaktery-
stycznej wartéci stopnia plastyczriai I, = 0,30.

Ze wzgkdu na genegzgrunty tych warstw zgodnie z klasyfikagpodan w nor-
mie PN-81/B-03020 zaliczagsdo typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nie-
skonsolidowane.

warstwa geotechniczna llc— obejmuje plejstogeskie grunty morenowe repre-
zentowane przez wilgotne piaski drobnoziarnisteewearstwione
piaskami gliniastymi w staniéredniozagszczonym o charaktery-
stycznej wartéci stopnia zagszczeniad = 0,45.

Stopier zag:szczenia dla gruntow sypkich oraz stappastycznéci dla gruntow
spoistych ustalono na podstawie genezy nawiercogyahtéw, oceny makro-
skopowej oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

Charakterystyczne (uogolnione) watb parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normp PN-81/B-03020 meted,B” przyjmujac za parametry wicgte
stopiev zag:szczenia i stopie plastycznéci. Wszystkie charakterystyczne
(uogolnione) wartéci parametréw geotechnicznych zebrano i zestawwomabe-

li na zahczniku nr 2 opracowania. Warunki gruntowo — wodniazaxz podziatem
na warstwy geotechniczne przedstawiono w formidigmaej na przekrojach
geotechnicznych (zat. 4).

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.5.1.Na badanym obszarze wypgtija holoceéskie grunty nasypowéN) zale-
gajace na plejstoaeskich gruntach morenowydgQp4).
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1.5.2.W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wpstvanie wody
gruntowej w postaciagzen w obrebie gruntow spoistych. Po uptywie kilku
godzin od wykonania otworow wiertniczych poziomtfasvody gruntowej
ustabilizowat s w nich na gtbokcdsci od 1,8 m p.p.t. (odkrywka A) do
2,3 m p.p.t. (otw. nr 5) to jest w zakresieduaych od 133,92 m n.p.m.
(otw. nr 2) do 134,48 m n.p.m. (otw. nr 6).

Przedstawiony powagj ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych bada geotechnicznych (kwieaie2015r.). W zalenosci od opa-
dow atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziostrin wody grunto-
wej w miejscu bada moze ulegé cyklicznym wahaniom, szacunkowo
0 ok. 0,5 m.

1.5.3.Do gruntow staborimych na badanym obszarze zaliczono halske
grunty nasypowe — warstwa geotechniczna la.

1.5.4.Na badanym obszarze znajduje budynek szkoty podstawowej. Szkota
jest dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona Budynekobz ma by prze-
budowany oraz rozbudowany. W czasie polowych hapsotechnicznych
wykonano m¢dzy innymi odkrywk (A) fundamentu budynku szkoty.

Na podstawie odkrywki A stwierdzonge budynek szkoty posadowiony
jest na betonowej tawie fundamentowej z odsadawretrzng 0 szeroko-
$ci 10 i 2 cm. Spaod fundamentu znajduje s gkbokasci 1,25 m p.p.t., to
jest na rzdnej 135,01 m n.p.m. Pod tavlundamentow wyskpuja gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym o chara&tgeynym stopniu pla-
styczngci I, = 0,20. W otworze wiertniczym przefajacym odkrywk
nawiercono woe gruntows na rzdnej 134,46 m n.p.m. tj. paodj spodu
fundamentu.

Szczegoly odnimie wykonanej odkrywki fundamentowej przedstawiono
na karcie odkrywki oraz zelfiach (zat. 5).

1.5.5.Na badanym terenie projektowgrozbudow budynku szkoty mina po-
sadowé w sposob bezgoedni w obebie warstw nénych gruntow.
W przypadku wysfpowania poniej posadowienia gruntow stabamgch,
grunty te naley wybra w ich miejsce wykonanasyp budowlany z po-
spoétki zagszczonej do stopnia zeggczeniad=0,50 (w dolnej cgci na-
syp budowlany z ptukanegoviru @ 2-16 bez zagszczenia).

1.5.6.Dla zaprojektowania ezinej posadowienia projektowanej rozbudowy bu-

dynku naley wzia¢ pod uwag rzedne posadowienia fundamentéw istnie-
jacego budynku szkoty.

1.5.7.Dla czsci zagkbionych projektowanej rozbudowy najezaprojektowa
| solidnie wykona izolacje pionow i poziony chrongca przed wilgoca.
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1.5.8. Grunty spoiste w dnie wykopu mgglec uplastycznieniu. Natg je wow-
czas wybré, a w ich miejsce utey¢ chudy beton.

1.5.9.Strefa przemarzania dla rejonu badayodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL:
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GELOL TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
" GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
gQp4 Piasek drobnoziarnisty
PLEJSTOCEN gQp4 Glina piaszczysta
zlodowacenie GRUNTY MORENOWE
poinocnopolskie gQp4 Glina piaszczysta // Piasek drobnoziarnisty
gQp4 Glina piaszczysta

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spojnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
s gruntu gruntu
NI 1 naturaina wn gestosc cu® wewngt. odksztal)cen. mOd(g)L P rodzaj gruntu
warstw % objetosciowa o Eo Mo gruntu
0 kPa @
kPa kPa Ip I
A GRUNTY SLABONOSNE AN(PGH), nN(PdH)
lla 135 2,17 31 | 18218 | 28000 | 37000 | _ |o020| B Gp, Pg/Gp
I1b 15,5 2,13 28 16°30' 22 000 29 000 _ 0,30 B Gp//Pd
*16,5 *1,74
lic ~ 30°00' | 42000 | 58000 | 045 | _ | _ Pd//Pg
24,5 1,89

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW U ZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%-<lom <30%
T torf 30%em

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina =
KWg  wietrzelina gliniasta 4]
KR rumosz ﬁ
KRg rumosz gliniasty <§(
KO otoczaki N4
7 2wir w
79 zwir gliniasty 0Q
Po pospéika oF
Pog  pospéika gliniasta g
Pr piasek gruby =
Ps piaseksredni 253
Pd p!asek drobny 2 Z5
Pn piasek pylasty z % %
Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty w
n pyt %
Gp glina piaszczysta g
G glina 7]
Gn glina pylasta o
Gpz  ¢lina piaszczysta zwita 2
Gz glina zwizta x
Gnz glina pylasta zwizta N
Ip it piaszczysty e

I it 3
In it pylasty x

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJ ETE NORMA

Kr kreday mtode osady
Gy gytia jeziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)
1
| .
\ saczenia wody
|
49,8 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzdna
47,8 X X
nawiercony poziom wody
S otwor suchy
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plegsto
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe - plejen
IQh — grunty bagienne — doeh
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne - boén

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In — ldny - $<0,33
szg — $rednio zagszczony - 0,33 $K 0,67
zg — zagszczony — 0,67 sl

PODZIAL. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGL
SPOISTOSC

EDU NA

ns — niespoisty - 1%

ms — malo spoisty - 1% <d40%
ss — srednio spoisty — 10% < {p20%
zs — zwgzlo spoisty — 209% Ip < 30%
bs — bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAt GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl — twardoplastyczny — 0,25
pl — plastyczny — 0,254 0,50
mpl - mekkoplastyczny — 0,50 < |

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki

I przewarstwienia [wktadki]

/ na pograniczu

[1 w nawiasie okétenia uzupetniajce dotycace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer otworu wiertniczego

52,74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotsoi  (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Ip= 0,50 stopiezag;szczenia
IL=0,20 stopieplastycznéci
Is=0,96 wskanik zag:szczenia

PODZIAL GR,UNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
WILGOTNO SCI

mw — mato wilgotny 08Sr<0,4
w — wilgotny 0,4<80,8
nw - nawodniony 0,8<sd

ZAL. 3




Przekroj I-l

Rzedna Rzedna PI’ZGkI’O “'” Al -
mn?p.m. mn?p.m. Rzedna J Rzedna Rzgdna PI’ZGkI’Oj “I I” Rzgdna
138- 138 mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m. m n.p.m.
138 r1s8 1381 138
6 ISTNIEJACY
136,74 BUDYNEK
137 137 1374 136,68 137 137 SZKOLY A 2 | 137
llc ' 1o 135,94
1361 = 136 menaala hofonowa 5,
_1D=0.45 | 136+ PglP 136 136 T 136
| RTINS
135 135 __Gp 135,01 o AVAYA
i [ 135 F135 poz. posad.
134,44 Gp  1L=0,20 1351 Gp lla 135
- - Y 1858 2 134,46 - Gp
[ ST T e - 42 - - B e 0
134 T =--- < 134 ! B b =~ 717 | JOPTPE = = —13504 _ |
1344 === == b L R oo 1] 134 : = oo
~ Lo I " |eppa b= | JepiPd 134
s I~ ~ 12030 g
133 133 133 Gp 133 133 R - - - 133
I1L=0,20
lla
1821 132 1321 132 132 9Qp4 IL=0,20 Gp 1132
Skala pozioma 1:500 . .
Sk 14 S e 120
odlegtoSci w [m] 13,60 13,90 odleglosci w [m] 14,30 15,30 131 131
glebokosc w [m] 45 45 45 glebokosc w [m] 45 45 45
Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100
odlegtosci w [m] 14,20
gleboko$¢ w [m] 50 45
Rzedna Przekroj IV-IV Rzedna Rzedna Przekroj V-V Rzedna Rzedna PrzekrOJ VI-VI Rzedna
mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m. m n.p.m.
138+ r138 138 r138 1381 r138
ISTNIEJACY 6 5
BUDYNEK |15z Ac
1371 smoew. |136,68 136,74 137 1371 137 1371 13 [
- 2
lic 135,94 —<Z_ X
136+ PoiP PPy | 045 1% 136+ 136 136 — :::: 136
135,01 Toep 1 M R 2R
poz. posad. 1 Gp a ‘ ”‘
131 1L=0,20 (138 135 e 135 1351 X 135
13448 | OPass ' 134,46 11=0,20 lla L5
ettty Dol LTt T T s T Epe - 13421
134 b | _| GpifPd; _GplPd _1L=0,30 | 434 lb R Toomra - Tam -~~~ S ¥R P
""" Gp B4 =030 | [eppa__ - - ---Gg S KT N 1344 Cae L 134
lla |6p 1 G i GpiPd - =
1331 gQp4 Gp G 1.=0,20 133 1334 lla . 133 1334 _ _ _ _ _ Ll ----" 1133
IL=0,20 T Pg+Z
94 | Pg G =020 la ’
1321 132 1321 132 1321 gQp4 132
Skala pozioma 1:500 Skal . 1:500
S(Ij(lalalpl’oqowa 1:100 6.60 1314 F131 __ Skzg F[))Cilgrl%ug 1:100
S'QEE l?ossccl,v\x %nnﬂ = ) 7z odlegtosci w [m] 20,20
: : Skala pozioma 1:500 gigbokose w [m] 45 45
Skala pionowa 1:100
odlegtosci w [m] 11,80 7,30
gleboko$¢ w [m] 5,0 45 45

Zat. 4

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Swiedziebni.

Data: V 2015r.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA 500
Skala 1: 100

ZATWIERDZIL: | mgr Stanistaw Guz

OPRACOWALA: | mgr inz. Magdalena Chromiec

program GEOGRAF firmy MICROGEQ tel.(22)6677858




Karta oraz zdjecia odkrywki fundamentu
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ZAKEAD GEOLOGICZNY ,GEOL”
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6
10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/204
tel./fax (0-89) 539 18 93

NIP 739-106-09-48 REGON 004450600
e-mail: geol@geol.pl

Odkrywka fundamentu Nr "A"

www.geol.pl

Rzedna terenu:

136,26 m n.p.m.

Poziom wody ustab.: 1,80 m p.p.t.

Dozér geologiczny
Geolog dokumentator

mgr Marcin Piwcewicz
mgr Stanisfaw Guz

0,45

|——————

0,98

©
(=]

| skala 1:50
styropian

137,41
_\ #0,00

1. Adres obiektu: Szkota Podstawowa
w Swiedziebni

2. Charakterystyka obiektu: budynek szkoty,
niepodpiwniczony

3. llos¢ kondygnaciji i rok wybud.: Il kondygnacje

4. Rodzaj fundamentu i materiat:

136,26 < tawa fundamentowa, betonowa
. poziom terenu
S bE 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.): -
nN(Pg) P
beton |2 - g| | 6. Poziom parteru: 137,41 m n.p.m.
002 | P "
“beton 1 135,01 7. Szerokos¢ odsadzki zewnetrznej: 10i 2 cm
eton O'l poziom posadowienia Ny
fundamentow 8. Poziom tawy fundamentowej od pow. ter.
Gp 1,80 Gp 1,25 mp.p.t. i rzedna 135,01 m n.p.m.
A 4
Gpl/Pg i Gpl/Pg 2 9. Rodzaj i stan gruntu ponizej rzednej spodu
i fundamentu: glina piaszczysta w stanie
Gp//Pd it Gpl//Pd s twardoplastycznym
H
Gp Gp 3
Gp Gp Uwagi:
.. s Badania makroskopowe gruntu
Nr Przelot |Migzszos¢ . - .
préby | warstwy wm Opis Opis Zw. wody| Wik | oo,
geologiczny techniczny gruntowej|gotnosc
0,00-0,06 | 0,06 opaska betonowa
0,06-0,60 | 0,54 nN(Pg) w
0,60-1,80 1,20 Gp "5 w tpl
1,80-2,10 | 0,30 Gpl/Pg | w pl
2,10-2,60 | 0,50 Gp//Pd | w | pl
2,60-3,00 | 0,40 Gp w tpl
3,00-5,00 | 2,00 Gp w tpl
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Rys.1 Lokalizacja odkrywki ,A”.
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Rys.2 Odkrywka ,A”.
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