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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SWIEDZIEBNI - ZMIANA LOKALIZACJI ZJAZDU PUBLICZNEGO |
PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR  1827C ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
GMINNEJ NR 080952C NA DZIALK E NR 281/6 (SZKOtLA PODSTAWOWA W SWIEDZIEBNI)

1 ZMIANA LOKALIZACJI ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIA TOWEJ NR 1827C
1.1 LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO ZJAZDU | ODBUDOWA CHODNIKA
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce |m?2
d.1.1/0806-04 cem.piaskowej
analogia
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
11*0.09 m3 0.990
RAZEM 0.990
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.1/0403-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1.1/0105-05 zageszcz. - uzupetnioenie braku podsypki
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej - ponowne utzozenie zdjetej nawierzchni (10% ubytku kostki)
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
7/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.1/0118-13 km
0.495+0.124 m3 0.619
RAZEM 0.619
8/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.1.1/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
0.495+0.124 m3 0.619
RAZEM 0.619
1.2 BUDOWA NOWEGO ZJAZDU
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce |m2
d.1.2|0806-04 cem.piaskowej
analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.1.2/0802-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. |m2
d.1.2/0802-02 Krotnosé =5
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0813-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
10*0.09 m3 0.900
RAZEM 0.900
14/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.2/0101-07 kat.llI-1V gtebok. 20 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.2/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 2.4
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
16| KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych dzielonych z HDPE o $r.do 110 mm w wykopie m
d.1.2/0303-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
10*0.09 m3 0.900
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RAZEM 0.900
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.2/0403-03 - ponowne wbudowanie rozebranych kraweznikéw
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.2/0403-05
8 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.1.2/0104-03 stwy po zag. 10 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.2/0114-05
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.2/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.2/0114-07 Krotnos¢ = 0.63
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.2|0511-03 wo-piaskowej
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
25/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.2/0118-13 km
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
26|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.1.2|0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.2/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. IlI
25*0.32 m3 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 4
25*0.32 m3 8.000
RAZEM 8.000
2 PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1827C
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce |m2
d.2|0806-04 cem.piaskowej
analogia
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.2/0802-01
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. |m2
d.2/0802-02 Krotnosé =5
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
10*0.09 m3 0.900
RAZEM 0.900
35/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-07 kat.llI-1V gtebok. 20 cm
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25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2.4
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
37/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dzielonych z HDPE o $r.do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
10*0.09 m3 0.900
RAZEM 0.900
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03 - ponowne wbudowanie rozebranych kraweznikéw
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0403-05
8 m 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.2|0104-03 stwy po zag. 10 cm
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07 Krotnos$¢ = 0.63
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
45|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
46|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2|0118-13 km
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
47|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek  |m3
d.2|0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
48| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
25.4*0.32 m3 8.128
RAZEM 8.128
49|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 4
25.4*0.32 m3 8.128
RAZEM 8.128
3 BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 080952 C
50|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce |m?2
d.3|0806-04 cem.piaskowej
analogia
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.3/0802-01
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
52|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. |m2
d.3/0802-02 Krotnosé = 5
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
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53|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
54|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0813-01
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
55/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
10.2*0.09 m3 0.918
RAZEM 0.918
56|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-07 kat.llI-1V glebok. 20 cm
9.2+6.7 m?2 15.900
RAZEM 15.900
57|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2.4
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
58|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 7.6
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
59/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
10.2*0.09 m3 0.918
RAZEM 0.918
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03 - ponowne wbudowanie rozebranych kraweznikéw
2 m 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0403-05
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
62|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.3/0104-03 stwy po zag. 10 cm
15.9 m?2 15.900
RAZEM 15.900
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3/0114-05
15.9 m?2 15.900
RAZEM 15.900
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07 Krotnos¢ = 0.63
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0511-03 wo-piaskowej
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
67|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.3/0118-13 km
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
68/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.3/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
69|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. llI
9.2*0.32+6.7*0.58 m3 6.830
RAZEM 6.830
70| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 4
9.2*0.32+6.7*0.58 m3 6.830
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RAZEM

6.830
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