Obramowanie chodnika - obrzeze
betonowe 6*20*100 cm na tawie
betonowej B-10, gr. 8 cm

Konstrukcja jezdni z peronem autobusu szkolnego w km 0+405\|- 0+449

Obramowanie jezdni - kraweznik
betonowy 15*30*100 cm na tawie
betonowej B-10, gr. 15 cm

Obramowanie jezdni - kraweznik
betonowy 15*30*100 cm na tawie
betonowej B-10, gr. 15 cm

Obramowanie

chodnika - obrzeze

betonowe 6*20*100 cm na tawie

betonowej B-10, gr. 8 cm
01 50 500 50 201
1
# 180 38 250 | 250 38 180
6 Ty 2% Lﬂgﬂ/s ! S\Tm;u 2% NG
- . - L
o’
15
15
[
164 30 0 500 0 |30 Z 164 /
kS
e
.gNawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
o o [Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm Obramowanie jezdni - kraweznik Eina podsypce piaskowej gr. 2-4 cm
.umn m .m:m podsypce cem-piaskowej gr. 3-5 cm betonowy 12*25*100 cm na tawie Rlobramowana obrzezem
3 m muoavcaoém z betonu B-10 gr. 20cm betonowej B-10, gr. 10 cm .m W-wa odcinajgca gr. 10 cm -piaskowa
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ) .m 4 W-wa odcinajgca gr. 10 cm -piaskowa 2 Whyprofilowane i zaggszczone podioze
na podsypce piaskowej gr. 2-4 cm 2 8 m<<<§om_0<<m:m i zageszczone podioze UOJBBOémm:mmmoo_\g_MM:_xm - “u_uﬂ.NmNm
obramowana obrzezem 5 N - . . etonowe 6*20100 cm na tawie
W-wa odcinajaca gr. 10 cm -piaskowa g Konstrukcja nawierzchni jezdni z zatoka autobusowa w km 2+727 - 2+742 betonowej B-10 , gr. 8 cm
Wyprofilowane i zaggszczone podioze m 75 570 300 145
z 6
50 25 285 ) 285 288 130 _ 0
T~z 15 15 2% 43 g
. »—O m‘amu\ +;—® W,JE,,,I,I,,,I,:P,,I
10% .m._o 35% ' 4& k T T T L L L L L L
- —7 — - 4 4 i L v
N - L /l\m ggggfﬁ 7 é%g A/M Obramowanie zatoki - kraweznik
— = 7 % betonowy 15*30*100 cm na tawie
7 7 betonowej B-10, gr. 15 cm
595 27 273 30 114 | |15
=
|
Obramowanie jezdni - kraweznik 2
betonowy 12*25*100 cm na tawie © «Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
betonowej B-10, gr. 10 cm = ‘Eina podsypce piaskowej gr. 2-4 cm
ke Ol .
Konstr. naw. jezdni na podt. grunto-zw. £Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ﬂoc_,m_.:os\m.:m obrzezem i
W-wa $cieralna -potréjne powierzch. utrw. .gna podsypce cem-piaskowej gr. 3-5 cm B W-wa wao_:mhmrmm gr. 10 cm -U_mmxoém
W-wa gérna-powierzchniowe utrwalenie grysami Elpodbudowa gr. 20 cm z kruszywa m Wyprofilowane i zageszczone podioze

Dren piaskowy gr. 70 cm,szer. 50 cm co
10m z drenem PCv w najnizszych p-tach

niwelety
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bazaltowymi frakcji 3/5 mm i emulsjg asfaltowg
W-wa dolna t. sandwicz - podwdjne

powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi
frakcji 6,3/12,8 mm i 5/8 mm i emulsjg asfaltowg

Goérna warstwa podbudowy gr. 5-7 cm -
kruszywo famane twarde 0/31,5 mm,
stabilizowane mechanicznie

Dolna warstwa podbudowy gr. 20-18 cm -
podbudowa ttuczniowa z tlucznia twardego
frakcji 31,5/63 mm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze
gruntowe+ w-wa odsgczajgco-odcinajaca
gr. 10 cm -z piasku
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W-wa odcinajgca gr. 10 cm -piaskowa
Wyprofilowane i zageszczone podioze
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Obudowa wylotu- kostka
betonowa azurowa na podsypce
piaskowej

Zjazd z przepustem w

ciggu rowu przydoznego
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Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+628 - 3+298
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Przepust PECOR-OPTIMAZ

fi-30 (40) cm

Podbudowa -tawa pi

kowa

ZAKLAD UStUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Ilwanus
87-300 Brodnica ,ul. Nowa 41A ,tel. 0-56-4932750

_ Obiekt:
. mokv -Zasady Nowe - Zasady

dt. 2,67 km , dz. nr 109,

] jezdni wraz z wzmocnini

w 70

~—

z podsypka zapierajaca

Przebudowa dr. gm. Tok. nr 080913C

dr. pow. nr 1840C Swiedziebnia -Sadtowo -Rypin
(km 0+628) - gr. z gming Skrwilno ( km 3+298),

RN " ldz. nr335 o/Zasady Stare , polegajaca na
: nadbudowie nawierzchni mineralno bitumicznej

Urzad Gminy ,87-335 Swiedziebnia

Branza

DR

Data

09.2009

Skala
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Stare na odcinku :
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Projektant
mgr inz.
DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
KUP/BD/0741/01

338 o/Zasady Nowe ,

em podbudowy oraz

Asystent projektanta

drogi nr 080913C ,odc.
Nowe -Z. tar

Stadium

Tres¢ rys. Przekroje konstrukcyjne trasy

-anek
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

grinz.
RYSZARD IWANUS

Upr.: KUP/0125/POOD/08
KUP/BO/0245/07

dt. 3,3 km, Zasady




