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Brodnica, dnia 7 marca 2019 r.

TN.4010-2-28/19/KL

Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu

Dziatajac na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z p6Zn. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017 1. poz.784), po rozpatrzeniu ztozonego przez Pracowni¢ Projektows ,,dib”, Lukasza
Zielinskiego, Dziarny 49, 14-200 Itawa projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr
080916C Zasady - Janowo dla zadnia pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do
gruntoéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowosci Janowo”

zatwierdzam

projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 080916C Zasady - Janowo dla zadnia
pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do gruntow rolnych oraz siedlisk gospodarstw
rolnych w miejscowos$ci Janowo”.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od daty zatwierdzenia do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Na podstawie § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia, w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w
okreslonym terminie, niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.

N

Zatacznik:
e | egz. dokumentacji

Otrzymuja:
1. Pracownia Projektowa ,,dib”
Lukasz Zielinski
Dziarny 49, 14-200 Itawa
2. ala
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla

drogi gminnej potozonej w miejscowosci Janowo, gmina Swiedziebnia, powiat brodnicki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania projektu docelowej organizacji ruchu sa:

> Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Swiedziebnia, Swiedziebnia 92A, 87-335 Swiedziebnia

>

>

Podktady mapowe
Whtasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie projektowania
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. Poz. 128)

Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 — poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika 2002r.

Nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami)

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wprowadzenie oznakowania

pionowego w rejonie objetym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz obowigzujacych przepiséw.

W zakres opracowania wchodzi odcinek o nawierzchni bitumicznej droga gminna w msc. Janowo.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek projektowanej organizacji ruchu, drogi gminnej, znajduje si¢ w obszarze
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1827C, a konczy sie w obszarze drogi gminnej gruntowej
Nr 080917C. Droga gminna klasy technicznej D, na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o przekroju drogowym. Przy drodze gminnej znajdujg sie zabudowy

zagrodowe oraz pola uprawne.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome
Na drodze gminnej nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.2. Zestawienie oznakowania poziomego

- nie dotyczy
5.3. Oznakowanie pionowe

Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1827C, jako skrzyzowanie zwykte z zafozeniem
podporzadkowania drogi gminnej. Wlot drogi podporzadkowanej oznakowano za pomocg znaku A-7
i A-6a na DP 1827C.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych tuku poziomym zaprojektowano
znak ostrzegawczy A-1 i A-2 oraz ograniczenie predkosci do 60 km/h w zwigzku z szerokoscig jezdni
4,5m. Ostrzezenie kierujgcych pojazdami o wystepujgcej zmianie nawierzchni oznakowano znakiem
A-30 z tabliczka T-3 ,Zmiana nawierzchni” w odlegtosci 150 m od miejsca, w ktérym koriczy sie droga

twarda.

5.4. Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol znaku Nazwa znaku llo$¢ [szt.]
A-1 é& Niebezpieczny zakret w prawo 1
A-2 i\i Niebezpieczny zakret w lewo 1
Skrzyzowanie z droga
A-6a -.- podporzadkowang 2
wystepujaca po obu stronach
Skrzyzowanie z droga
A-6b podporzagdkowang 1
wystepujaca po prawej stronie
A-6¢ Skrzyzowanie z droga 1
/{'\ podporzadkowang




PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — MODERNIZACJA DROGI GMINNE! — DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
ORAZ SIEDLISK GOSPODARSTW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI JANOWO

Lokalizacja: Gmina Swiedziebnia, obreb 0005 Janowo
wystepujaca po lewej stronie
A-7 \"‘-\ /, Ustgp pierwszenstwa 2
"\_/
A-30 /'\ Inne niebezpieczeristwa 1
VA AN
B-33 Ograniczenie predkosci 2
e Tabliczka ostrzegajaca
T-3 nawierzchni 0 zmianie nawierzchni 1

5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Przy drodze gminnej nr 080916C, wystepuje przepusty drogowe, ktérg nalezy zabezpieczyé
barierami energochtonnymi skrajnymi bezprzektadkowymi SP-05. Bariery energochfonne nalezy

odsunaé¢ minimum 0,75 m (zalecane 1,0 m) od krawedzi jezdni.

6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki, wzoréw
symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pézn. zm.) w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne.

e Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki mate oprécz znakéw A-6a i A-7, ktéry nalezy wy-

konac jako znaki srednie.

e Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej | generacji, oprécz zna-

kéw A-6a i A-7, ktéry nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji.

e Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow —
IBDIM.

e Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczeristwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania

drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.
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e Odwrotna strona tarczy znakéw tabliczek w kolorze szarym z informacjg producenta znaku,

typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00m od poziomu krawedzi jezdni, w ciggu ruchu
pieszego 2,20m. Odlegtos¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgleddw bezpieczenistwa) by¢ mniejsza niz 0,50 m. Mocowanie znakdéw na stupkach z rur
ocynkowanych o $rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych fundamentach.
Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do
tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwos$¢ regulacji dla dostosowania zacisku do $rednicy
stupkow.

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt oraz
innych zastosowanych w zwigzku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane

z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

7. TERMIN WPROWADZNIE STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na 31.12.2019r.

OPRACOWANIE:
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