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OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogloszenia o udzieleniu zamowienia
INFORMACIE O ZMIENIANYM OGIL.OSZENIU
Numer: 578503-N-2019
Data: 25/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Urzad Gminy Swiedziebnia, Krajowy numer identyfikacyjny 54502400000000, ul.
Swiedziebnia , 87-335 Swiedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel.
564 938 460, e-mail t.ratkowski@swiedziebnia.com.pl, faks 564 938 429.
Adres strony internetowe;j (url): www.bip.swiedziebnia.pl
Adres profilu nabywey: -
Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyskac¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogdlnie dostepne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: [V

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00, Skrocenie terminu skladania
wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Wskaza¢ powody: - Jezyk lub jezyki, w
jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
> Jezyk polski

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2019-08-14, godzina: 10:00, Skrdcenie terminu sktadania
wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Wskazaé powody: - Jezyk lub jezyki, w
jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
> Jezyk polski

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: 11

Punkt: 4

W ogloszeniu jest: CZESC I ZAMOWIENIA: Modernizacja drogi gminnej — dojazdowej do
gruntow rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowos$ci Janowo na dz. nr 401.
ZamoOwienie obejmuje roboty przygotowawcze, pomiarowe, (w tym pomiar geodezyjny
powykonawczy) 1 ziemne, rozebranie przepustow rurowych, zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni, wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
oczyszczanie plantowanie i $cinanie poboczy, wykonanie rowdw przydroznych mechanicznie.
Nastepnie wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakeji 8-11 w ilosci
13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Roboty
uzupelniajgce 1 wykonczeniowe polegajace na zamontowaniu stupkéw do znakéw drogowych
z rur stalowych 1 przymocowanie tablic znakoéw drogowych oraz barier sprezystych (zgodnie



z projektem statej organizacji ruchu (zatacznik nr 11)— dokument dostepny w siedzibie
Zamawiajgcego). Roboty podstawowe tj. odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
sanitarnych. Szczegolowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera dokumentacja projektowa —
przedmiar robot (zatacznik nr 9) do SIWZ oraz opracowanie techniczne (zatacznik nr 10) do
SIWZ. CZESC I ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janowo na dz.
nr 41. Zamdwienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni drogi poprzez
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 10dm3/m?2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatacznik nr 12) do SIWZ. CZESC III
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowoséci Dzierzno na dz. nr 102/3.
Zamowienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni drogi poprzez
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zalacznik nr 13) do SIWZ. CZESC IV
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ksiete na dz. nr 147.
Zamoéwienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni drogi poprzez
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 10dm3/m2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zalacznik nr 14) do SIWZ. CZESC V
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Swiedziebnia na dz. nr 432.
Zamowienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni drogi poprzez
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m?2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgeznik nr 15) do SIWZ.

W ogloszeniu powinno byé: CZESC I ZAMOWIENIA: Modernizacja drogi gminnej —
dojazdowej do gruntow rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowosci Janowo na
dz. nr 401. Zamdwienie obejmuje roboty przygotowawcze, pomiarowe, (w tym pomiar
geodezyjny powykonawczy) i ziemne, rozebranie przepustéw rurowych, zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego, oczyszczanie plantowanie 1 $cinanie poboczy, wykonanie rowdw przydroznych
mechanicznie. Nastepnie wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w
ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowag
grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakeji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Roboty
uzupelniajgce i wykonczeniowe polegajgce na zamontowaniu stupkéw do znakoéw drogowych
z rur stalowych i przymocowanie tablic znakow drogowych oraz barier sprezystych (zgodnie



z projektem stalej organizacji ruchu (zatgcznik nr 11)— dokument dostepny w siedzibie
Zamawiajgcego). Roboty podstawowe tj. odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
sanitarnych. Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa —
przedmiar robot (zalgeznik nr 9) do SIWZ oraz opracowanie techniczne (zalacznik nr 10) do
SIWZ. CZESC 11 ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janowo na dz.
nr 41. Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na wykonaniu warstwy
uzupelniajgcej istniejgcej nawierzehni z frakcji 4-16mm z kruszywa lamanego naturalnego,
rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozscietaczem do kruszywa, kruszywo spetniajace warunki
zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi
poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltow kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsja asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgeznik nr 12) do SIWZ. CZESC III
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Dzierzno na dz. nr 102/3.
Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na wykonaniu warstwy
uzupelniajgcej istniejgcej nawierzchni z frakceji 4-16mm z kruszywa tamanego naturalnego,
rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozécietaczem do kruszywa, kruszywo spelniajace warunki
zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi
poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem
naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m?2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakeji 2-5 w ilo$ci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatacznik nr 13) do SIWZ. CZESC IV
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ksiete na dz. nr 147. {
Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajgce na wykonaniu warstwy
uzupelniajgcej istniejgcej nawierzchni z frakeji 4-16mm z kruszywa tamanego naturalnego,
rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozscielaczem do kruszywa, kruszywo spetniajace warunki
zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi
poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows kruszywem
naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m?2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zalacznik nr 14) do SIWZ. CZESCV
ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Swiedziebnia na dz. nr 432.
Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajgce na wykonaniu warstwy
uzupelniajgcej istniejgcej nawierzchni z frakeji 4-16mm z kruszywa tamanego naturalnego,
roz$cielenie warstwy o gr. 8 cm rozscietaczem do kruszywa, kruszywo spelniajace warunki
zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy nawierzchni drogi
poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg kruszywem
naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10dm3/m2,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgcznik nr 15) do SIWZ.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:



Numer sekeji: Zatgcznik nr 1

Punkt: czg$¢ nr 2 pkt 1)

W ogloszeniu jest: Zamdowienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni
drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgcznik nr 12) do SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na
wykonaniu warstwy uzupelniajgcej istniejgcej nawierzchni z frakcji 4-16mm z kruszywa
lamanego naturalnego, rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozécietaczem do kruszywa, kruszywo
spelniajgce warunki zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy
nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgcznik nr 12) do SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: zatgcznik nr 1

Punkt: cz¢s$¢ nr 3 pkt 1)

W ogloszeniu jest: Zamowienie obejmuje roboty polegajgce na nadbudowie nawierzchni
drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows
kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robodt (zalgcznik nr 13) do SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na
wykonaniu warstwy uzupelniajgcej istniejgcej nawierzchni z frakeji 4-16mm z kruszywa
famanego naturalnego, rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozscietaczem do kruszywa, kruszywo
spelniajgce warunki zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy
nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilo$ci 13dm3/m2, powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robdt (zalgcznik nr 13) do STIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: zatgcznik nr 1

Punkt: czesé nr 4 pkt 1)

W ogloszeniu jest: Zamdwienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni
drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowsg
kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera




dokumentacja projektowa — przedmiar robdt (zatgcznik nr 14) do SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na
wykonaniu warstwy uzupelniajgcej istniejacej nawierzchni z frakcji 4-16mm z kruszywa
famanego naturalnego, rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozscielaczem do kruszywa, kruszywo
spelniajgce warunki zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy
nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilo$ci 13dm3/m2, powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilo$ci 8dm3/m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgcznik nr 14) do SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: zalgcznik nr 1

Punkt: czesé nr 5 pkt 1)

W ogloszeniu jest: Zamowienie obejmuje roboty polegajace na nadbudowie nawierzchni
drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa
kruszywem naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zalgcznik nr 15) do SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: Zamowienie obejmuje roboty pomiarowe, roboty polegajace na
wykonaniu warstwy uzupelniajacej istniejacej nawierzchni z frakcji 4-16mm z kruszywa
lamanego naturalnego, rozscielenie warstwy o gr. 8 cm rozécietaczem do kruszywa, kruszywo
spelniajgce warunki zastosowania do powierzchniowych utrwalen, wykonanie nadbudowy
nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowg kruszywem naturalnym frakeji 8-11 w ilosci 13dm3/m2, powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilogci
10dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8dm3/m2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja projektowa — przedmiar robot (zatgcznik nr 15) do SIWZ.
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