Przeb dr Swiedziebnia - Granaty

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Przebudowa drogi gruntowej Swiedziebnia - Granaty o dt 0,560 km, szerokosé jezdni z masy asfaltowej 4,00m, i pobo-
cza z kruszywa famanego o szer. 2x0,5 m, podbudowa w-wa dolna gr 20 cm z zastosowaniem preparatu jonowymienne-
go "STABIBUD " z dodatkiem spoiwa

1|KNR-W 2-01(l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
0113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym
0.56 km 0.560
RAZEM 0.560
2|KNR-W 2-01]ll. ROBOTY ZIEMNE: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- |m3
0221-02 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR-W 2-01|Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill |m3
0220-02
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
4{KNR-W 2-01|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za |m3
0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 |m3
0203-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
6|KNR-W 2-01Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km sa- |m3
0210-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.llI-IV
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 2-31 |lll. WYKONANIE PODBUDOWY:Podbudowa z gruntu stabilizowanego spo- |m2
0111-03 iwem SHJ-67 z serii STABIBUD w ilosci 10//m3 gruntu z dodatkiem cemen-
tu 2% wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu
15 cm (4,3 mx 560m= 2.408m2)
2408 m2 2408.000
RAZEM 2408.000
8|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem STABIBUD wyk. mieszar- |m2
0111-04 kami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu
(4,3mbx 560m = 2.408m2)
Krotnos¢ = 5
2408 m2 2408.000
RAZEM 2408.000
9|KNR 2-31 |Pielggnacja hydrolitem podbudowy z mieszanki STABIBUD wzmacniana |m2
0118-02 spoiwem z cementem
2408 m2 2408.000
RAZEM 2408.000
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego tlucznia kamiennego (0-31,5mm- warst- |m2
0114-07 wa goma o grub.po zageszcz. 8 cm ( jezdnia 4,2m x 560m =2.352m2
2352 m2 2352.000
RAZEM 2352.000
11]KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm [m2
0114-08 grub.po zaggszcz.
Krotnosé = 2
2352 m2 2352.000
RAZEM 2352.000
12|KNR 2-31  |IV.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA m2
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na calym odcinku drogi
Krotnosé = 2
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnawcza |m2
0311-01 asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm. Nawierzch drogi ( jezdnia 4,10m x
560m = 2.296m2)
2296 m2 2296.000
RAZEM 2296.000
14[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna as- |m2
0311-05 faltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. ( jezdnia 4,0mx560m= 2.240m2)
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000
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15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000
16{KNR 2-31 |V. POBOCZA: Utwardzenie poboczy na calym odcinku z t. ( kruszywem fa- {m?2
0114-07 manym 0-31,5mm)-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géoma o
grub.po zageszcz. 8 cm ( 2x0,5mx560m= 560m2)
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
17|KNR 2-31  |Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 Podbudowa z kruszywa |m?2
0114-08 tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
18[KNR 2-31  [Uzupelnienie pobocza spadek 5%. Podsypka piaskowa z zageszczeniem  [m2
0105-03 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. ( 2x0,5m x 560m =
560m2)
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
19|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
20|KNR-W 2-01|V.ROBOTY WYKONCZENIOWE m?2
0505-01 Reczne plantowanie powierzchni poboczy nieutwardzonych oraz skarp z
gruntu rodzimego kat. I-1ll
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
21(KNR 2-31  [VI. ZNAKI dr. - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm  |szt.
0702-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 : Ustap pierwszenstwa przejazdu A-7
szt. 1, Skrzyzowanie z dr podporzad. z prawej strony A 6b szt.1, Skrzyzo-
wanie z drogg podporzadkowang z lewej strony A 6¢ szt. 1, Ograniczenie
predkosci do 40 km/h B-33 szt. 2, Inne niebezpieczenstwa A-30 szt.1, Tab-
liczka T-21 Zmiana nawierzchni - szt.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Hentyk Krawezak
Uprawnienia bud. w sp jalnodet

konstrukcyjno-inz

ryjnej

makresie drog




