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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zamoéwieri
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-6 Roboty w zakresie usuwania gleby
46112700-2 Roboty w zakresie ksztalftowania terenu
46262210-6 Fundamentowanie
456262310-7 Zbrojenie
46262300-4 Betonowanie
46262311-4 Betonowanie konstrukeji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podidg i §cian
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261410-1 Izolowanie dachu
45262110-5 Demontaz rusztowan
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Wiata na odpady KST PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na  (m3
0215-04 odktad w gruncie kat. llI
(17.11*9.53+19.71*11.93)/2*1.20-167.015 m3 71.904
RAZEM 71.904
1.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w(m3
0201-02 gr.kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
16.51*8.43*1.2 m3 167.015
RAZEM 167.015
1.3|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
1101-07
16.51*8.43*1.15-1.84-7.875-1.09 m3 149.251
RAZEM 149.251
1.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
71.904 m3 71.904
RAZEM 71.904
2 FUNDAMENTY | SCIANY OPOROWE
2.1|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
0.1*(1.1*1.6*9+1.6*1.6) m3 1.840
RAZEM 1.840
2.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,5 m3 - z zasto- m3
0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.50%1.0*0.5*9 m3 6.750
1.5*1.5*0.5 m3 1.125
RAZEM 7.875
2.3|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- (m3
0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.4*0.4*0.68*9+0.4*0.7*0.68 m3 1.170
RAZEM 1.170
2.4|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 10 kg t
0208-02
11.44/1000*11 t 0.126
RAZEM 0.126
2.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety glad- |t
0290-01 kie o §r. do 7 mm
0.222*(1.2*14*9+1.72*14)/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
2.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(0.9*10+1.4*6+1.33*16)*9*0.89/1000 t 0.310
(1.4*20+1.33*16)*0.89/1000 t 0.044
RAZEM 0.354
2.7|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe sktadéw opaltu z prefabrykowanych zelbetowych elementow  |m
0260-01 katowych 167-60
7.33*2+15.8 m 30.460
RAZEM 30.460
KONSTRUKCJA STALOWA SCIAN
3.1|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
0101-01
3.5%18.8*11/1000 t 0.724
RAZEM 0.724
3.2|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
0101-06
8.21*(4+4)*13.4/1000 t 0.880
16.3*13.4*4/1000 t 0.874
RAZEM 1.754
3.3|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
0101-05
5.32*16*2.47/1000 t 0.210
RAZEM 0.210
3.4|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
0101-05
16.1*2*33.2/1000 t 1.069
16.1*25.3/1000 t 0.407
(1.02*9+2.15*8)*3.77/1000 t 0.099
RAZEM 1.575
3.5|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m2
1007-01 metoda tradycyjng
(8.25*2+16.2)*3.5 m?2 114.450
RAZEM 114.450
4 DACH - KONSTRUKCJA STALOWA | POKRYCIE
4.1|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
0102-02
WK-1 219.15*2/1000 t 0.438
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WK-2 226.97*3/1000 t 0.681
RAZEM 1.119
4.2|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
0102-04
16.51*17.22*8/1000 t 2.274
RAZEM 2.274
4.3|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
0102-06
9.5*8*2.47/1000 t 0.188
RAZEM 0.188
4.4|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z plyt PW8/B-U2 |m2
1004-03 montowang metodg tradycyjng
5.43*16.51*2 m?2 179.299
RAZEM 179.299
4. 5|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 [m?2
202 0541-02 |cm
0.5*16.8*2 m?2 16.800
0.5*5.43*4 m?2 10.860
0.6*16.8 m?2 10.080
RAZEM 37.740
4.6|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
0524-01
16.8*2 m 33.600
RAZEM 33.600
4.7|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
0524-03
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.8|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
202 0550-03
(0.4+0.7+2.2)*4 m 13.200
RAZEM 13.200
4.9|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
202 0550-07
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4.10{NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
202 0539-04
16.8*2 m 33.600
RAZEM 33.600
5 PODLOZA | POSADZKI
5.1|KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na {m3
1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
16.2*8.25*0.15 m3 20.048
RAZEM 20.048
5.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco m2
0604-03 - pierwsza warstwa
16.2*8.25 m?2 133.650
RAZEM 133.650
5.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
0604-04 - druga i nastepna warstwa
poz.5.2 m?2 133.650
RAZEM 133.650
5.4|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubos$ci 5 cm zatarte na gtadko m2
1003-02
poz.5.2 m?2 133.650
RAZEM 133.650
5.5|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
1003-03 Krotno$¢ = 10
poz.5.2 m2 133.650
RAZEM 133.650
5.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowg |m?2
1106-07
poz.5.2 m? 133.650
RAZEM 133.650
6 FUNDAMENT POD KONTENER SOCJALNY
6.1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
6.20*2.60*0.45 m3 7.254
RAZEM 7.254
6.2|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07
6.20*2.60*0.15 m3 2.418
RAZEM 2.418
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6.3|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
1101-01
6.20*2.60*0.10 m3 1.612
RAZEM 1.612
6.4|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-20 m3
0283-01
6.20*2.60*0.25 m3 4.030
RAZEM 4.030
6.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- [t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
368.27*1.05/1000 t 0.387
RAZEM 0.387
6.6|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
0617-09
(6.20+2.60)*2 m 17.600
RAZEM 17.600
7 FUNDAMENT POD KONTENER MAGAZYNOWY
7.1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
6.20*3.00*0.45 m3 8.370
RAZEM 8.370
7.2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07
6.20*3.00*0.15 m3 2.790
RAZEM 2.790
7.3|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
1101-01
6.20*3.00*0.10 m3 1.860
RAZEM 1.860
7.4]KNR 2-02 Fundamenty Zzelbetowe z betonu B-20 m3
0283-01
6.20*3.00*0.25 m3 4.650
RAZEM 4.650
7.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
430.00%1.05/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
7.6|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
0617-09
(6.20+3.00)*2 m 18.400
RAZEM 18.400
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