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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 art. 20 ust. 4:

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy instalacji

elektrycznych dla ,budowy Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadoéw

Komunalnych” w miejscowosci Swiedziebnia, gmina Swiedziebnia, powiat

brodnicki, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U6N-BM7-8YS *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

7 zgodnowm

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest prawidiowy



Podpis jest prawidlowy

%= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7IE-A39-AKJ *

Pan Tomasz Krzysztof Kasprowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0095/12

adres zamieszkania ul. Kwidzyriska 9, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-332 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

o

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
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Pan Tomasz Piotr Krawe¢ upowazniony jest :

I. Na podstawie ‘art.12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawic § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzkuz § 3 ust. 1
i § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
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OKREGOWE] KOMISJI KWALIFIKACYJNE
Pan Tomasz Piotr Krawe¢ \ .
14-202 Ilawa, ul, Smolki 17 mgr inz. Andrzej Stasiorowski
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu TOMASZOWI KRZYSZTOFOWI KASPROWICZOWI
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 marca 1973 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097 /PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w_QISZLY ie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2
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Wykaz oznaczen

cos® - wspotczynnik mocy,

Em - najnizsza warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia [Ix],
s - prad obliczeniowy [A],
Ik - spodziewana warto$¢ maksymalna pragdu zwarcia [A],

lkmin - spodziewana warto$¢ minimalna pradu zwarcia [A],

In - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

lnw - prad znamionowy wytgczalny urzadzenia zabezpieczajgcego [A],

Iw - zdolno$¢ zwarciowa urzadzenia zabezpieczajgcego [A],

Iz - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata [A],

K - wspotczynnik liczbowy odpowiadajacy jednosekundowej gestosci pradu podczas
zwarcia,

k2 - krotno$¢ pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego,

Kj - wspotczynnik jednoczesnoéci uzytkowania urzgdzen elektrycznych,

L - dtugo$¢ linii [m],

P - moc czynna [W],

Pi - moc zainstalowana [W],

Ps - moc szczytowa [W],

R - rezystancja [Q],

Ra - wskaznik oddawania barw,

S - przekrdj przewodu [mm?],

ST - stacja transformatorowa,

TL - tablica licznikowa,

UGR_. - wskaznik ol$nienia,

Us - napiecie fazowe [V],

Un - napiecie miedzyprzewodowe [V],
Wh - licznik watogodzin (energii czynnej),
ZK - zlacze kablowe,

X - reaktancja [Q],

o - $Srednica [mm],

y - konduktywnosé [Qm].



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy zasilania oraz o$wietlenia terenu Punktu selektywnego zbierania odpadow

komunalnych w Swiedziebni.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapy geodezyjne

- Uzgodnienia z inwestorem
- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza;
- O$wietlenie hybrydowe,
- Ztgcza kablowe

- Trasy kablowe

3. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
péz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowych warunkéw przylgczania podmiotédw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

¢) Normy
- PN-EN 60598-1:2009
Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

- PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy o$wietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe
- PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

(©



[

4. Ztacze kablowe

Na terenie obiektu zaprojektowano ztgcze kablowe ZK-2, znajdujgce sie

przy kontenerze socjalno-technicznym, jest ono zasilane ze Zigcza ZK-1 (inwestycja ENERGA

OPERATOR S.A.) zlokalizowanego przy ptocie w miejscu wskazanym na rys. E-01.

Ztacze ZK-2 zaprojektowano w celu zasilenia urzgdzen i konteneréw punktu selektywnego

zbierania odpadéw komunalnych.
Jako kabel zasilajacy zlacze ZK-2 zaprojektowano YKXs 4x10mm?.

Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru niebieskiego utozong w

rowach kablowych zgodnie z PBUE i normami.

Na skrzyzowaniach z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod wjazdami do

garazy kabel uktadaé w rurach ostonowych SRS @75mm.

Kable wprowadzi¢ do budynkéw przy uzyciu rur ostonowych o Srednicy minimalnej 50mm.

Lokalizacja Ztacz Kablowych i trasa kabla pokazana na rys. E-01.

5. Zasilanie kontenera A (socjalno-techniczny)

Przylacze kablowe projektuje sie kablem YKXs 5x10mm? o dtugosci 5m od zlacza ZK-2 do

Rozdzielnicy Gtéwnej RG znajdujacej sie w kontenerze A.

Rozdzielnica Gtéwna zasila Tablice Rozdzielczg TR1, Tablice Rozdzielczg TRA, monitoring,
wage samochodowa, o$wietlenie zewnetrzne oraz technologie ogrzewania (2x500W).

Uzyte zabezpieczenia, oraz przewody zasilajgce opisane na schemacie rozdzielnicy RG.

Jako zasilanie Tablicy Rozdzielczej TRA projektuje sie przytacze kablem YKYzo 3x4mm? o
diugosci 3m z Rozdzielnicy Gtéwnej RG znajdujacej sie w kontenerze A.

Tablica TRA spetnia funkcje zasilania instalacji elektrycznej kontenera A.

Tablica TRA jest to prefabrykowana tablica rozdzielcza na wyposazeniu kontenera.

Kable wprowadzié¢ do budynkdw przy uzyciu rur ostonowych o srednicy minimalnej 50mm.

6. Zasilanie kontenera B (przedmioty do ponownego uzycia)

Jako zasilanie Tablicy Rozdzielczej TR1 projektuje sie przytacze kablem YKYZo 5x6mm? o
dtugosci 60m z Rozdzielnicy Gtéwnej RG znajdujgcej sie w kontenerze A. Tablica rozdzielcza TR1
spetnia funkcje rozdzielenia zasilania dla tablic rozdzielczych konteneréw B, C oraz D i zasila

instalacje elektryczng wiaty E.



Jako zasilanie Tablicy Rozdzielczej TRB projektuje sie przytacze kablem YKYzo 3x4mm? o
diugosci 3m z Tablicy Rozdzielczej TR1 znajdujacej sie w kontenerze B.

Tablica TRB spetnia funkcje zasilania instalacji elektrycznej kontenera B.

7. Zasilanie kontenera C (odpady niebezpieczne)

Jako zasilanie Tablicy Rozdzielczej TRC projektuje sie przytacze kablem 3x4mm? o dtugo$ci
17m z Tablicy Rozdzielczej TR1 znajdujacej sie W kontenerze B

Tablica TRC spetnia funkcje zasilania instalacji elektrycznej kontenera C.

Kontener C jest kontenerem przeznaczonym na odpady niebezpieczne i instalacje

elektryczng, urzadzenia oraz ich zasilanie nalezy wykona¢ w technologii przeciwwybuchowej

iskrobezpiecznej (EX).

Do podtaczenia instalaciji lub urzadzen zastosowacé przewody iskrobezpieczne OZ-BL.

Wiacznik $wiatta umiesci¢ na zewnatrz kontenera, przy wejsciu.

8. Zasilanie kontenera D (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jako zasilanie Tablicy Rozdzielczej TRD projektuje sie przytacze kablem YKYZo 3x4mm? o

dtugosci 25m z Tablicy Rozdzielczej TR1 znajdujacej sie w kontenerze B.

Tablica TRD spetnia funkcje zasilania instalacji elektrycznej kontenera D.

9. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie projektowanego zaktadu zaprojektowano 9 lamp w technologii Hybrydowej, nie

wymagajg zasilania zewnetrznego.
Karte katalogowa stupa dotgczono jako zatgcznik nr 1.
Kolorystyke stupdéw pozostawia sie do wyboru inwestorowi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych stupéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

10. Roboty kablowe

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjnej rys. E-

01. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgltosi¢ inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.
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Do oznaczenia kabla stosowac¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmies$ci¢ nie rzadziej

niz co 10m oraz na zagieciach kabli.

Na trasie utozenia linii kablowej nie przewiduje sie niwelacji terenu, dlatego normatywna gtebokos$¢

utozenia linii kablowej nalezy odnie$¢ do rzednych projektowanych drég i placow.

Po ufozeniu poszczegoélnych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wylgczenie zasilania poprzez
wytgczniki nadmiarowo-pradowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci
czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe jako

uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Wszystkie gniazda wtykowe projektuje sie ze stykami ochronnymi.
Z przewodem PE potgczyé styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen

rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych oraz metalowe

konstrukcje stropu.
Potaczenia wykonaé przewodem LY 6 mm?.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

12. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujgcg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy

zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé taczeniowych.

Jako ochrone w rozdzielnicy RG zastosowano ochronnik typu ON300 T1+T2 8/50 3P+N, ktory
spetnia ochrone kl. typu 1 + 2.

13. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za pomoca,

wytgcznikédw nadmiarowo-pradowych.

Do uziemienia stupéw wykorzystaé prety stalowe miedziowane GALMAR @ 17,2 o dt. 1,5m.
Prety potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.



Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznoéci sprowadzié

parametry do wtasciwych

14. Instalacja odgromowa (Altana edukacyjna oraz wiata E).

Dach budynku bedzie pokryty blachodachéwka. Jako zwody poziome wykorzystaé blache

pokrycia dachowego potgczong trwale metalicznie i tworzacg jednolitg catosé.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym Fe Zn ® 8 mm weciggajac je do rur
ostonowych RL11 i utozy¢ pod tynkiem. Potaczy¢ je ze zwodem poziomym dachu za pomocg

zlaczek uniwersalnych. Na wysoko$ci 1,5 m od terenu umiesci¢ zlacza kontrolne ZK.

Ztgcza kontrolne ZK instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od
poziomu terenu lub w gruncie w studzienkach kontrolno-pomiarowych prod. ,Galmar” w odlegtosci
0,5m od budynku.

Od ztacz kontrolnych ZK do uziomu poprowadzi¢ pod tynkiem i w ziemi bednarke FeZn 30
x 4 mm. Pofaczyc¢ jg z uziomem za pomocg gtowicy. Potaczenia rozlaczne zabezpieczyé przed

korozja.

Ochrong odgromowg obja¢ réwniez wszystkie urzadzenia na dachu poprzez wykonanie

zwodow pionowych.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ rezystanciji
instalacji odgromowej powinna wynosi¢: R < 10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej
wartosci rezystancji uziomoéw, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy lokalne w postaci uzioméw

gtebinowych, az do uzyskania odpowiedniej warto$ci rezystancii.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

15. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy wykona¢ bednarka FeZn 30x4. Bednarke potaczyé ze zbrojeniem
trwale metalicznie. Wszystkie taczenia zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Rezystancja uziomu nie

powinna by¢ wieksza niz R<10 Q.

Alternatywg uziomu fundamentowego jest uziemienie pionowe wykonane z
pograzanych pretow miedziowanych GALMAR. Nalezy wbi¢ tyle pretéw, aby uzyskac rezystancje
R<10 Q.




8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

16. Uwagi ogdine
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy parkowe powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.
Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Po zakoriczeniu robét, przed podaniem napiecia zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do

odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi nadzoru).
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OBLICZENIA

Zasilanie obiektu (Przytacze do RG):

P cosp | Un| IB | Inmin {Zab.| In | K2 | Iz | I'z | kp | Iad |Przewdd| S Y L X' AU%
kW] | [[1 [[V]| [A] | [A]l | [ |[A]] [[] |[[AD|[A]| [] | [A] [[] |[mm’] [1076/Q*m] | [km] | [mQ/m] | [%]
10,50 | 0,95 |400|15,95|17,548| gG | 25 [1,60| 28 | 52 |0,95|49,4| YKXs 4x ‘10 57,9 24 0,07 |0,3205
singp | R X

[ =101+ $Ia]
0,312]0,042| 1,68
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